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SCATOLE RETTANGOLARI INSERTO METALLICO

Codice Installazione Posti Interasse
fissaggio supporti

Resistenza 
agli urti Dimensioni

OF25403N incasso 3 83,5 IK06 MAGNUM
OF25404 incasso 4 108,4 IK06 137x74x53,5
OF25406 incasso 6 99,5x58 IK06 185x87x53,5

CENTRALINI DA PARETE
CON BINARIO DIN STAMPATO

IP44

Codice Moduli
DIN

Potenza 
dissipabile

Classe di 
isolamento

Grado di 
protezione

Resistenza
agli urti Colore Dimensioni

OF41022N 1 - 2 7 II IP44 IK08 RAL7035 130x45x85
OF41023 2 - 4 9 II IP44 IK08 RAL7035 130x90x86

CASSETTA CON PASSACAVI CONCENTRICI
COPERCHIO A PRESSIONE

IP44

Codice Classe di 
isolamento

Grado di 
protezione

Resistenza
agli urti Colore Entrate N. fori Ø Dimensioni

OF45001 II IP44 IK07 RAL7035 4/23 Ø65x40
OF45002 II IP44 IK07 RAL7035 4/23 Ø80x40
OF45003 II IP44 IK07 RAL7035 6/23 80x80x40

Caratteristiche: Halogen free.
Temperatura di impiego: -25 +60°C.

Glow wire test: 650°C.
Termo pressione con biglia: 85°C.

Caratteristiche: Halogen free.
Temperatura di impiego: -25 +60°C.

Glow wire test: 650°C.
Termo pressione con biglia: 70°C.

Caratteristiche: Halogen free.
Temperatura di impiego: -25 +60°C.

Glow wire test: 650°C.
Termo pressione con biglia: 85°C.

SCATOLE E CASSETTE DI DERIVAZIONE

SCOPRI QUI I 
NUOVI ARRIVI

https://laguidaelettrica.it/
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CASSETTA CON PASSACAVI CONCENTRICI
COPERCHIO A VITE

Codice Viti coperchio 
(nr. e tipo)

Classe di 
isolamento

Grado di 
protezione

Resistenza
agli urti Colore Entrate N. 

fori Ø Dimensioni

OF45004 4 - Acciaio inox II IP55 IK07 RAL7035 6/29 100x100x50 mm
OF45005 4 - Acciaio inox II IP55 IK07 RAL7035 6/29 120x80x50 mm
OF45006 4 - Acciaio inox II IP55 IK07 RAL7035 10/29 150x110x75 mm
OF45007 4 - Isol. a cerniera II IP55 IK07 RAL7035 10/29 190x140x75 mm
OF45008 4 - Isol. a cerniera II IP55 IK07 RAL7035 12/37 240x190x90 mm

OF45009N 4 - Isol. a cerniera II IP55 IK07 RAL7035 12/48 300220x120 mm

IP55

Codice Viti coperchio 
(nr. e tipo)

Classe di 
isolamento

Grado di 
protezione

Resistenza
agli urti Colore Max fori Ø Dimensioni

OF45204 4 - Acciaio inox II IP56 IK08 RAL7035 29 100x100x50 mm
OF45205 4 - Acciaio inox II IP56 IK08 RAL7035 29 120x80x50 mm
OF45206 4 - Acciaio inox II IP56 IK08 RAL7035 29 150x110x75 mm
OF45207 4 - Isol. a cerniera II IP56 IK08 RAL7035 29 190x140x75 mm
OF45208 4 - Isol. a cerniera II IP56 IK08 RAL7035 37 240x190x90 mm

OF45209N 4 - Isol. a cerniera II IP56 IK08 RAL7035 48 300x220x120 mm
OF45210 4 - Isol. a cerniera II IP56 IK08 RAL7035 48 380x300x120 mm
OF45211 6 - Isol. a cerniera II IP56 IK08 RAL7035 48 460x380x120 mm

Codice Installazione Classe di 
isolamento

Grado di 
protezione

Resistenza
agli urti Colore Predisposizione 

scomparti Dimensioni
OF49001 incasso II IP44 IK07 RAL9016 1 92x92x45 mm

OF49002N incasso II IP44 IK07 RAL9016 2 119x96x45 mm
OF49003 incasso II IP44 IK07 RAL9016 1 118x96x70 mm

OF49004N incasso II IP44 IK07 RAL9016 1 153x98x70 mm
OF49005 incasso II IP44 IK07 RAL9016 1 160x130x70 mm
OF49006 incasso II IP44 IK07 RAL9016 2 196x152x70 mm
OF49007 incasso II IP44 IK07 RAL9016 3 294x152x70 mm
OF49008 incasso II IP44 IK07 RAL9016 4 392x152x70 mm
OF49009 incasso II IP44 IK07 RAL9016 5 480x160x70 mm

Codice Colore Dimensioni
OF49013 RAL9016 92x92 mm

OF49014N RAL9016 119x96 mm
OF49015N RAL9016 153x98 mm

OF49016 RAL9016 160x130 mm
OF49017N RAL9016 198x153 mm
OF49018N RAL9016 296x153 mm
OF49019N RAL9016 392x152 mm
OF49020 RAL9016 480x160 mm

CASSETTE PARETI LISCE COPERCHIO A VITE

CASSETTE DI DERIVAZIONE CONFEZIONE SINGOLO

COPERCHIO CASSETTE DI DERIVAZIONE

IP56

IP44

Caratteristiche: Halogen free.
Temperatura di impiego: -25 +60°C.

Glow wire test: 650°C.
Termo pressione con biglia: 85°C.

Caratteristiche: Halogen free.
Temperatura di impiego: -25 +60°C.

Glow wire test: 650°C.
Termo pressione con biglia: 85°C.

Caratteristiche: Halogen free.
Temperatura di impiego: -15 +60°C.

Glow wire test: 650°C.
Termo pressione con biglia: 70°C.

Caratteristiche: Halogen free.
Temperatura di impiego: -15 +60°C.

Glow wire test: 650°C.
Termo pressione con biglia: 70°C.
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SERIE TMC 

SERIE TA-N 

SERIE TA-EN 

TFN CORPO BATTISCOPA-CORNICE TBA W BASE+COPERCHIO TBN W BATTISCOPA BASE+COPERCHIO

CANALINE

TMC 15/1X17 W MINICANALE 
TMC 25/1X17 W MINICANALE 
TMC 40/2X17 W MINICANALE 
TMC 30/2X10 W MINICANALE 
TMC 30/1X10 W MINICANALE 
TMC 50/1X20 W MINICANALE 
TMC 22/1X10 W MINICANALE 
TMC 22/1X10 B MINICANALE 
TMC 25/1X17 B MINICANALE 
TMC 40/1X17 W MINICANALE 

TA-N 60X40 W CAN.PAR.P.APP. 
TA-N 60X40 G CAN.PAR.P.APP. 
TA-N 80X40 W CAN.PAR.P.APP. 
TA-N 100X40 W CAN.PAR.P.APP. 
TA-N 60X60 W CAN.PAR.P.APP. 
TA-N 80X60 W CAN.PAR.P.APP. 
TA-N 100X60 W CAN.PAR.P.APP. 
TA-N 120X60 W CAN.PAR.P.APP. 
TA-N 150X60 W CAN.PAR.P.APP. 
TA-N 200X60 W CAN.PAR.P.APP. 
TA-N 100X80 W CAN.PAR.P.APP. 
TA-N 120X80 W CAN.PAR.P.APP. 
TA-N 150X80 W CAN.PAR.P.APP. 
TA-N 200X80 W CAN.PAR.P.APP. 

TA-EN 60X40 W CAN.PAR.P.CAVI 
TA-EN 80X40 W CAN.PAR.P.CAVI 
TA-EN 60X60 G CAN.PAR.P.CAVI 
TA-EN 80X60 W CAN.PAR.P.CAVI 
TA-EN 100X60W CAN.PAR.P.CAVI 
TA-EN 150X60W CAN.PAR.P.CAVI 
TA-EN 100X80W CAN.PAR.P.CAVI 
TA-EN 120X80W CAN.PAR.P.CAVI 
TA-EN 150X80W CAN.PAR.P.CAVI 
TA-EN 40X40 G CAN.PARETE                  
TA-EN 25X30 W CAN.PARETE                  
TA-EN 40X40 W CAN.PARETE     

cod. B00601

cod. B01848

cod. B01820

cod. B09301 cod. B09620 cod. B09650

cod. B00603

cod. B01849

cod. B01822

cod. B00605

cod. B01850

cod. B01829

cod. B00617

cod. B01852

cod. B01830

cod. B00620

cod. B01856

cod. B01832

cod. B00623
cod. B00684

cod. B01858

cod. B01836

cod. B00685

cod. B01860

cod. B01840

cod. B00693

cod. B01862

cod. B01842

cod. B09505

cod. B01864

cod. B01844

cod. B01866

cod. B07534

cod. B01868

cod. B07582

cod. B01870

cod. B07584

cod. B01872
cod. B01874

TFN Base canale a 3 scomparti per canali 
TBN e TCN 2000mm x 68mm h 22mm.

TBA W Canale battiscopa/cornice 5 scomparti bianco 
2000mm x 127mm h 28mm.

TBN W Canale battiscopa a 3 scomparti 
bianco 2000mm x 81mm h22mm.
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cod. B02238  

LAN 40X40 W 
TERMINALE 

cod. B02250  

LAN 80X60 W 
TERMINALE 

cod. B02266  

LAN 200X80 W. 
TERMINALE 

cod. B02461  

NIAV 80X40 W ANG.
INT.VAR.TA 

cod. B02501  

NPAN 80X60 W 
ANG.PIANO TA 

cod. B02239   

LAN 40X40 G 
TERMINALE 

cod. B02252  

LAN 100X60 W 
TERMINALE 

cod. B02284  

SDN1 W SCAT.
DERIVAZIONE 

cod. B02469  

NIAV 80X60 W ANG.
INT.VAR.TA 

cod. B02503   

NPAN 100X60 W 
ANG.PIANO TA 

cod. B02240  

LAN 60X40 W 
TERMINALE 

cod. B02254  

LAN 120X60 W 
TERMINALE 

cod. B02295   

SAN-3 
SCAT.P.APP.3MOD 

cod. B02471   

NIAV 100X60 W 
ANG.INT.VAR.TA 

cod. B03016  

AIM 22X10 W ANG.
INT.MINI 

cod. B02248   

LAN 60X60 W 
TERMINALE 

cod. B02260  

LAN 100X80 W. 
TERMINALE 

cod. B02418   

SEP-N 60 
SEPARATORE TA 

cod. B02489   

NPAN 40X40 W 
ANG.PIANO TA 

cod. B03053  

AIM 25X17 W ANG.
INT.MINI 

cod. B02249  

LAN 60X60 G 
TERMINALE 

cod. B02264  

LAN 150X80 W 
TERMINALE 

cod. B02459  

NIAV 60X40 W ANG.
INT.VAR.TA 

cod. B02491  

NPAN 60X40 W 
ANG.PIANO TA 

cod. B03063   

AIBN W ANG.
IN.V.BAT 
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cod. B03066  

AICN W ANG.
IN.V.COR 

cod. B03153  

AEM 25X17 W ANG.
EST.MINI 

cod. B03249  

CBN W COV.BATT. 

cod. B03259  

DBN W DERIVAZ.
BAT 

cod. B03581  

SBNI 4-3 W SCATOLA 
P. APP. UNIV. 

cod. B03071  

AIM 40X17 W ANG.
INT.MINI 

cod. B03166  

AEM 40X17 W ANG.
EST.MINI 

cod. B03250  

CBN A COV.BATT. 

cod. B03266  

APM 40X17 W ANG.
PIA.MINI 

cod. B03584   

SBNI 6 W SCATOLA 
P. APP. UNIV. 

cod. B03116  

AEM 22X10 W ANG.
EST.MINI 

cod. B03216  

APM 22X10 W ANG.
PIA.MINI 

cod. B03251  

APM 15X17 W ANG.
PIA.MINI 

cod. B03267  

DCN W DERIVAZ.
COR 

cod. B03587  

SCNI 4-3 W SCATOLA 
P. APP. UNIV. 

cod. B03140  

AEBN W ANG.
ES.V.BAT 

cod. B03241   

APBN W ANG.
PIANOBAT 

cod. B03253  

APM 25X17 W ANG.
PIA.MINI 

cod. B03279  

LCN W TERM.COR. 

cod. B03590  

SCNI 6 W SCATOLA 
P. APP. UNIV. 

cod. B03141  

AECN W ANG.
ES.V.COR 

cod. B03244  

APCN W ANG.
PIANOCOR 

cod. B03254  

CCN W COV.COR. 

cod. B03282  

GBN W GIUNTO 
BAT. 

cod. B03593   

SRCNI W SCATOLA 
P. APP. UNIV. 
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cod. B04016  

IM 22X10 W 
INCROCIO MIN 

cod. B05616  

LM 22X10 W 
TERM.MINI 

cod. B10467   

GSIG16 TUBO 
GUAINA FLEX
GRI R7035 2311 

cod. B10672  

MGM16 
MANICOTTO 
TUBO RIGIDO
GRI IP40 

cod. B11126  

RPG216 R. GIR 
GUAINA F. PG 
13,5
GRI IP65 

cod. B04081  

IM 40X17 W 
INCROCIO MINI 

cod. B10129   

COFIS1 
COLLARE DI 
FISSAGGIO
D16-32 GRI 

cod. B10472   

GSIG25 TUBO 
GUAINA FLEX
GRI R7035 2311 

cod. B10680   

MGM25 
MANICOTTO 
TUBO RIGIDO
GRI IP40 

cod. B11911  

RSTN25 
SACCHETTO 
6 PZ 

cod. B04053   

IM 25X17 W 
INCROCIO MINI 

cod. B05402  

RSTN40 
RACCORDO 
TUBO-SCATOLA
GRI IP67 

cod. B10469   

GSIG20 TUBO 
GUAINA FLEX
GRI R7035 2311 

cod. B10676   

MGM20 
MANICOTTO 
TUBO RIGIDO
GRI IP40 

cod. B11910  

RSTN20 
SACCHETTO 
6 PZ 

cod. B05453  

LM 25X17 W 
TERM. MINI 

cod. B10131   

COFIS2 
COLLARE DI 
FISSAGGIO
D25-63 GRI 

cod. B10475  

GSIG32 TUBO 
GUAINA FLEX
GRI R7035 2311 

cod. B11117  

RPG20 R. GIREV 
GUAINA F. PG 21
GRI IP65 

cod. B11912  

RSTN32 
SACCHETTO 
6 PZ 

cod. B05471  

LM 40X17 W 
TERM. MINI 

cod. B10464   

GSIG12 TUBO 
GUAINA FLEX
GRI R7035 2311 

cod. B10655  

MFL20 
MANICOTTO 
TUBO 
CORRUGATO
IP64 

cod. B11124  

RPG116 R. GIREV 
GUAINA F. PG 11
GRI IP65 

ACCESSORI TUBO
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INTERRUTTORE 2P 10AX 
CON CHIAVE SY/WT 

cod. GW20005

CONNETTORE 
TELEFONICO RJ11 SY/WT 

cod. GW20251

PRESA 2P+T 16A BIV.
ST.ITALIANO/TED.ROSSA 

cod. GW20296 

PULSANTE CON TARGA 
P.NOME 3M ILLUM.SY/WT 

cod. GW20024 

INTERRUT.AUT.MAG.1P+N 
C16 3KA 230V SY/WT 

cod. GW20436 

INTERRUTTORE 2P 16A 
SY/WT 

cod. GW20503 

PRESA 2P+T 10A ST.ITAL.
CON SCH.SY/WT 

cod. GW20201

CONNETTORE DATI RJ45 
CAT.5E UTP SY/WT 

cod. GW20271

PRESA TV DIR.C.M.9,5MM 
SY/WT 

cod. GW20381

COPRIFORO 1 MODULO 
SY/WT 

cod. GW20056

PRESA 2P+T 16A BIV.
ST.ITAL.CON SCH.SY/WT 

cod. GW20203

CONNETTORE DATI RJ45 
CAT.5E FTP SY/WT 

cod. GW20243

PRESA MULTIPLA 2P+T 
16A BIV.ST.ITA.SY/WT 

cod. GW20291

PRESA 2P+T 16A 
ST.ITALIANO/TED.SY/WT 

cod. GW20205 

PRESA 2P+T 16A BIV.
ST.ITALIANO/TED.SY/WT 

cod. GW20246 

PRESA 2P+T 16A BIV.
ST.ITALIANO ROSSA 

cod. GW20295

PORTAFUSIB.PER FUS. 
6,3X32 16A 250V SY/WT 

cod. GW20401

INTERRUT.AUT.MAG.1P+N 
C10 3KA 230V SY/WT 

cod. GW20435

PRESE E INTERRUTTORI
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PULSANTE 1P NA 10A 
APRIPORTA SY/WT 

cod. GW20511 

PULSANTE 1P NA+NA 
10A FRECCE VERT.SY/WT 

cod. GW20521 

INTERRUTTORE 1P 
16AX SY/WT 

cod. GW20571 

INVERTITORE 16AX 
SY/WT 

cod. GW20579 

PULSANTE 1P NA 10A 
LUMINOSO 230V SY/WT 

cod. GW20515

PULSANTE 1P NA+AUX 
NC -MARCIA- SY/WT 

cod. GW20522

INTERRUTTORE 1P 16AX 
LUMINOSO 230V SY/WT 

cod. GW20572 

PULSANTE CON TARGA 
P.NOME 2M ILLUM.SY/WT 

cod. GW20591

INTERRUTTORE 2P 16A 
LUMINOSO 230V SY/WT 

cod. GW20504

PULSANTE 2P NA 10A 
A TIRANTE SY/WT 

cod. GW20518

PULSANTE 1P NC+AUX 
NA -ARRESTO- SY/WT 

cod. GW20523 

DEVIATORE 1P 16AX 
SY/WT 

cod. GW20576

SPIA PIANA DIFFUSORE 
ROSSO SY/WT 

cod. GW20603

PULSANTE 1P NA 
10A SY/WT 

cod. GW20510

COMMUTATORE 
1-0-2 10AX SY/WT 

cod. GW20559 

DEVIATORE 1P 16AX 
LUMINOSO 230V SY/WT 

cod. GW20577

SUONERIA 12V-50HZ 
8VA SY/WT 

cod. GW20613

SUONERIA 230V-50HZ 
8VA SY/WT 

cod. GW20616 

RONZATORE 
12V-50HZ 8VA SY/WT 

cod. GW20617

RIVELATORE DI 
MOVIM. INFRAR.1M 
SY/WT 

cod. GW20821

LAMPADA ANTI 
BLACK-OUT FISSA 
SY.WHITE 

cod. GW20835

PRESA RJ45 CAT.6 
UTP SY/WT 

cod. GW20684
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cod. 19001

INTERRUTTORE
1P 16AX grigio 

cod. 19060.B 

COMMUTATORE
2P 10AX bianco 

cod. 19105

DEVIATORE
1P 16AX assiale grigio 

cod. 19015

INTERRUTTORE
2P 16AX grigio 

cod. 19196.B 

COMMUTATORE 
TAPPARELLE
Quid bianco 

cod. 19001.B 

INTERRUTTORE
1P 16AX bianco 

cod. 19105.B 

DEVIATORE
1P 16AX assiale bianco 

cod. 19015.B 

INTERRUTTORE
2P 16AX bianco 

cod. 19005 

DEVIATORE
1P 16AX grigio 

cod. 19005.B 

DEVIATORE
1P 16AX bianco 

cod. 19101

INTERRUTTORE
1P 16AX assiale grigio 

cod. 19005.M 

DEVIATORE
1P 16AX metal 

cod. 19101.B 

INTERRUTTORE
1P 16AX assiale bianco 

cod. 19013

INVERTITORE
1P 16AX grigio 

cod. 19013.B 

INVERTITORE
1P 16AX bianco 

cod. 19196

COMMUTATORE 
TAPPARELLE
Quid grigio 

cod. 19041 

COPRIFORO
Grigio 

cod. 19041.B 

COPRIFORO
Bianco 

cod. 19041.M 

COPRIFORO
Metal 

cod. 19060 

COMMUTATORE
2P 10AX grigio 

SERIE ARKE
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cod. 19203.M 

PRESA
2P+T 16A P17/11 metal 

cod. 19201

PRESA
2P+T 10A P11 grigio

cod. 19210 

PRESA
2P+T 16A universale grigio

cod. 19062

DUE PULSANTI
Interblocc.NO+NO 10A grigio 

cod. 19062.B 

DUE PULSANTI
InterblocC.NO+NO 10A bianco 

cod. 19008 

PULSANTE
1P NO 10A grigio

cod. 19008.B 

PULSANTE
1P NO 10A bianco

cod. 19008.M 

PULSANTE
1P NO 10A metal 

cod. 19201.B 

PRESA
2P+T 10A P11 bianco

cod. 19210.B 

PRESA
2P+T 16A universale bianco 

cod. 19108 

PULSANTE
1P NO 10A assiale grigio 

cod. 19108.B 

PULSANTE
1P NO 10A assiale bianco 

cod. 19203

PRESA
2P+T 16A P17/11 grigio 

cod. 19050 

PULSANTE 
TARGHETTA
1P NO 10A grigio

cod. 19050.B 

PULSANTE 
TARGHETTA
1P NO 10A bianco 

cod. 19052 

PULSANTE
1P NO 10A tirante grigio 

cod. 19052.B 

PULSANTE
1P NO 10A tirante bianco 

cod. 19210.M 

PRESA
2P+T 16A universale metal 

cod. 19203.B 

PRESA
2P+T 16A P17/11 bianco 

SERIE ARKE
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cod. 19292.B 

UNIT 
ALIMENTAZIONE
Usb 5V 1,5A 1m bianco 

cod. 19320 

PRESA
RJ11 6/4 grigio 

cod. 19373.B 

SUONERIA
230V 50-60HZ bianco 

cod. 19395.B 

TORCIA ELETTRONICA 
PORTATILE
230V bianco 

cod. 19300.01 

PRESA TV-RD-SAT
Diretta grigio 

cod. 19320.B 

PRESA
RJ11 6/4 bianco 

cod. 19375

RONZATORE
12V 50-60HZ grigio 

cod. 19300.01.B 

PRESA TV-RD-SAT
Diretta bianco 

cod. 19370

SUONERIA 
12V 50-60HZ grigio 

cod. 19375.B 

RONZATORE
12V 50-60HZ bianco 

cod. 19300.10.B 

PRESA TV-RD-SAT
Passante bianco

cod. 19370.B 

SUONERIA 
2V 50-60HZ bianco 

cod. 19378.B 

RONZATORE
230V 50-60HZ bianco 

cod. 19318

PRESA COASSIALE
Tipo F femmina grigio 

cod. 19373 

SUONERIA
230V 50-60HZ grigio 

cod. 19395 

TORCIA ELETTRONICA 
PORTATILE
230V grigio 

cod. 19292 

UNIT 
ALIMENTAZIONE
Usb 5V 1,5A 1m grigio 

PRESE E INTERRUTTORI SERIE ARKE
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cod. 19653.04 

PLACCA CLASSIC 3M
Titanio matt 

cod. 19657.71 

PLACCA CLASSIC 7M
Nero

cod. 19657.72 

PLACCA CLASSIC 7M
Grigio 

cod. 19657.74 

PLACCA CLASSIC 7M
Bianco 

cod. 19653.74 

PLACCA CLASSIC 3M
Bianco 

cod. 19653.15 

PLACCA CLASSIC 3M
Naturale 

cod. 19653.71 

PLACCA CLASSIC 3M
Nero 

cod. 19653.72 

PLACCA CLASSIC 3M
Grigio 

cod. 19653.73 

PLACCA CLASSIC 3M
Avorio 

cod. 19654.74 

PLACCA CLASSIC 4M
Bianco

cod. 19653.79 

PLACCA CLASSIC 3M
Silver matt 

cod. 19653.80 

PLACCA CLASSIC 3M
Metal 

cod. 19654.71 

PLACCA CLASSIC 4M
Nero 

cod. 19654.72 

PLACCA CLASSIC 4M
Grigio 

cod. 19683.81 

PLACCA ROUND 3M
Nero

cod. 19683.82 

PLACCA ROUND 3M
Grigio

cod. 19683.84 

PLACCA ROUND 3M
Bianco

cod. 19684.84 

PLACCA ROUND 4M
Bianco

cod. 19683.66 

PLACCA ROUND 3M
Reflex ghiaccio

PRESE E INTERRUTTORI SERIE ARKE

cod. 19914

SUPPORTO ARK
Fit 4m + viti

SUPPORTO ARK
Fit 3m + viti

cod. 19913 cod. 19917

SUPPORTO ARK
Fit 7m + viti

cod. 19617

SUPPORTO
7m + viti 

cod. 19602

SUPPORTO
2m + griffe int71 

cod. 19614

SUPPORTO
4m + viti 

cod. 19613

SUPPORTO
3m + viti 
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cod. 14008

PULSANTE 
1P NO 10A bianco

cod. 14005 

DEVIATORE
1P 16AX bianco 

cod. 14004 

DEVIATORE
1P 10AX bianco 

cod. 14001 

INTERRUTTORE
1P 16AX bianco 

cod. 14000

INTERRUTTORE
1P 10AX bianco

cod. 14153

REGOLATORE
230v 100-500wpush-push 
bianco 

cod. 14083

INTERRUTTORE
2P 16AX +chiave bianco 

cod. 14015

INTERRUTTORE
2P 16AX bianco 

cod. 14013

INVERTITORE
1P 16AX bianco 

cod. 14010

PULSANTE
1P NC 10A bianco 

cod. 14008.0

MECCANISMO 
PULSANTE
12P NO 10A

cod. 14008.SL

PULSANTE
1P NO 10A SILVER

cod. 14196

COMMUTATORE 
TAPPARELLE
Quid bianco 

cod. 14181

INTERRUTTORE IR
A REL 230V bianco 

cod. 14060

COMMUTATORE
2P 10AX a due tasti bianco 

cod. 14050

PULSANTE 
TARGHETTA
1P NO 10A 250V bianco 

cod. 14044

PASSACAVO
Con serracavo bianco 

cod. 14041

COPRIFORO
Bianco 

cod. 14041.SL

COPRIFORO
Silver 

cod. 14052 

PULSANTE
1P NO 10A tirante bianco 

SERIE PLANAPRESE E INTERRUTTORI
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cod. 14066

DUE PULSANTI
indipend. 1P NO+NO10A bianco 

cod. 14062.SL

DUE PULSANTI
Interbl.1P no+no10a silver 

cod. 14062

DUE PULSANTI
Interbl.1P no+no10a bianco 

cod. 14203.SL

PRESA
2P+T 16A P17/11 silver 

cod. 14203

PRESA
2P+T 16A P17/11 bianco 

cod. 14201

PRESA
2P+T 10A P11 bianco 

cod. 14026

TASTO 1M
Con diffusore bianco

cod. 14021.P

TASTO 1M
Simbolo chiave bianco

cod. 14021.L

TASTO 1M
Simbolo luce bianco

cod. 14021.C

TASTO 1M
Simbolo campanello bianco 

cod. 14292

UNIT 
ALIMENTAZIONE
Usb 5V1,5A 1M bianco 

cod. 14210.SL

PRESA
2P+T 16A universale silver 

cod. 14210.R

PRESA
2P+T 16A universale rosso 

cod. 14210

PRESA
2P+T 16A universale bianco 

cod. 14209

PRESA
2P+T 16A P30 bianco 

cod. 14320

PRESA RJ11
6/4 bianco 

cod. 14318

PRESA COASSIALE
Tipo F femmina bianco 

cod. 14300.10 

PRESA TV-RD-SAT
Passante bianco 

cod. 14300.01.SL

PRESA TV-RD-SAT
Diretta silver 

cod. 14300.01

PRESA TV-RD-SAT
Diretta bianco

PRESE E INTERRUTTORI SERIE PLANA
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cod. 14386.B

SPIA DIFFUSORE
Bianco bianco 

cod. 14378

RONZATORE
230V 50-60HZ bianco

cod. 14375

RONZATORE 
2V SELV 50-60HZ bianco 

cod. 14373

SUONERIA
230V 50-60HZ bianco 

cod. 14370

SUONERIA
12V SELV 50-60HZ bianco 

cod. 14416

PORTAFUSIBILE
1P 16A 250V bianco 

cod. 14395

TORCIA + PRESA DI 
RICARICA
230V bianco 

cod. 14387.R

SPIA PRISMATICA
Rosso bianco

cod. 14617

SUPPORTO 7M
Con viti 

cod. 14601

SUPPORTO 1M
Con griffe

cod. 14614

SUPPORTO 4M
Con viti

cod. 14613

SUPPORTO 3M
Con viti 

cod. 14602

SUPPORTO 2M
Con griffe int 71 

cod. 14612

SUPPORTO 2M
Centrali +viti 

cod. 14626

SUPPORTO 1M
Per pannelli 

SERIE PLANAPRESE E INTERRUTTORI
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cod. 14653.02

PLACCA 3M
Avorio 

cod. 14653.01 

PLACCA 3M
Bianco 

cod. 14652.01

PLACCA 2M
Centrali bianco 

cod. 14642.01

PLACCA 2M
Bianco 

cod. 14641.01 

PLACCA 1M
Bianco 

cod. 14653.21 

PLACCA 3M
Nichel opaco 

cod. 14653.20

PLACCA 3M
Argento opaco 

cod. 14653.06 

PLACCA 3M
Bianco granito 

cod. 14653.05

PLACCA 3M
Nero 

cod. 14653.03

PLACCA 3M
Beige 

cod. 14653.45

PLACCA 3M
Reflex acqua 

cod. 14653.41

PLACCA 3M
Reflex neve 

cod. 14653.40

PLACCA 3M
Reflex cenere 

cod. 14653.22

PLACCA 3M
Champagne opaco 

cod. 14653.71

PLACCA 3M
Argento metallizzato 

cod. 14653.51

PLACCA 3M
Reflex rubino 

cod. 14653.50

PLACCA 3M
Reflex zaffiro 

cod. 14653.49

PLACCA 3M
Reflex tabacco 

cod. 14653.48

PLACCA 3M
Reflex arancio 

cod. 14653.44

PLACCA 3M
Reflex menta 

cod. 14654.20

PLACCA 4M
Argento opaco 

cod. 14654.05

PLACCA 4M
Nero 

cod. 14654.02

PLACCA 4M
Avorio 

cod. 14654.01 

PLACCA 4M 
Bianco 

cod. 14653.81

PLACCA 3M
Alluminio spazzolato 

PRESE E INTERRUTTORI SERIE PLANA
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cod. 14654.81 

PLACCA 4M
Alluminio spazzolato 

cod. 14784

SCATOLA DA 
TAVOLO 4M
Bianco

cod. 14654.41

PLACCA 4M
Reflex neve 

cod. 14654.40

PLACCA 4M
Reflex cenere 

cod. 14657.01 

PLACCA 7M
Bianco 

cod. 14657.41

PLACCA 7M
Reflex neve

cod. 14657.20

PLACCA 7M
Argento opaco

cod. 14657.40

PLACCA 7M
Reflex cenere 

PLACCA 1M
Pannelli bianco 

cod. 14666.01

SERIE PLANAPRESE E INTERRUTTORI

CONTENITORI

CONTENITORE 12 (4X3) 
POSTI ORIZZONTALE 
PROT. 

cod. GW27007

CONTENITORE 8 (4X2) 
POSTI VERTICALE 
STAGNO 

cod. GW27051

CONTENITORE 4 (4X1) 
POSTI ORIZZONTALE 
PROT. 

cod. GW27004

CONTENITORE 8 
MODULI DIN+ (4X4) 
MOD.SYSTEM PR. 

cod. GW27073

CONTENITORE 6 (3X2) 
POSTI ORIZZONTALE 
PROT. 

cod. GW27005

CONTENITORE 1 
POSIZIONE PULSANTI 
D.22 

cod. GW27101





106 CABLAGGIO STRUTTURATO

PRESA CCS IDC110 C5E 
RJ45 UTP BI 

cod. 2001013

PRESA CCS EASYCRIMP 
C6ACH RJ45 UTP BI 

cod. 2001015

PRESA CCS EASYCRIMP 
C6ACH RJ45 UTP NE 

cod. 2001017

PRESA CCS EASYCRIMP 
C5E RJ45 UTP BI 

cod. 2001018

PRESA CCS EASYCRIMP 
C5E RJ45 UTP NE 

cod. 2001020

PRESA CCS EASYCR 
COMPACT C6 RJ45 UTP BI 

cod. 2001025

PRESA CCS IDC110/KR C6 
RJ45 UTP BI 

cod. 2002015

PRESA CCS IDC110/KR C6 
RJ45 STP BI 

cod. 2002016

ADATTATORI CCS

ADATTATORI PER SERIE CIVILE

Serie Magic� cod. 2004026
Serie Living International� cod. 2004028
Serie Living Light� cod. 2004029
Serie Living Light Tech� cod. 2004034
Serie Living Now (Nero)� cod. 2004103
Serie Living Now (Sabbia)� cod. 2004104
Serie Living Now (Bianco)� cod. 2004105
Serie Axolute (Antracite)� cod. 2004057
Serie Axolute (Grigio Met.)� cod. 2004058

COMPATIBILI CON TELAI BTICINO

COMPATIBILI CON TELAI GEWISS
Serie System (Bianco)� cod. 2004033
Serie System (Antracite)� cod. 2004038
Serie Chorus (Bianco)� cod. 2004079

COMPATIBILI CON TELAI ABB
Serie Chiara (Bianco)� cod. 20040937

COMPATIBILI CON TELAI VIMAR
Serie Idea (Antracite)� cod. 2004030
Serie Plana (Bianco)� cod. 2004035
Serie Elkon (Antracite)� cod. 2004075
Serie Arkè (Nero)� cod. 2004063
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PATCH CORD CCS C6
U/UTP LSZH BIANCO 

1 mt� cod. 2005061
2 mt� cod. 2005062

RIPIANO FISSO 19” 2U

Profondità 400mm� cod. 2011003
Profondità 250mm� cod. 2011004

BARRA ALIMENTAZIONE 19” 1HE 8P 
INTERRUTTORE LUMINOSO NE 

cod. 2011164

PANNELLO PASSACAVI 19” 1U 4 ANELLI NE
cod. 2011018

SPINA PLUG RJ45 8 POLI 
C5E UTP 

cod. 2012001

SPINA PLUG RJ45 8 POLI 
C6 UTP 

cod. 2012005

PATCH PANEL CCS EASYC COMP C6 24RJ45 UTP

cod. 2002051

PATCH CORD CCS C5E
U/UTP GRIGIO 

1 mt� cod. 2005021
2 mt� cod. 2005022
3 mt� cod. 2005023
4 mt� cod. 2005024
5 mt� cod. 2005025

CONFEZIONE 50 VITI/DADI A GABBIA 

cod. 2011013

PER IL
FISSAGGIO E 

L’ATTESTAZIONE 
USA LA 

CRIMPATRICE E 
L’IMPACT &

PUNCH DOWN
A PAGINA 16



108 ARMADI

ARMADIO A PARETE SERIE TECH

6U - L600 x P450 x H400� cod. 2020031
9U - L600 x P450 x H500� cod. 2020032
12U - L600 x P450 x H650� cod. 2020034
15U - L600 x P600 x H770� cod. 2020035
42U - L600 x P600 x H2000� cod. 2009107

L 600 cm
P 450 cm
H 400 cm

6U

L 600 cm
P 450 cm
H 500 cm

9U

L 770 cm
P600 cm
H 600 cm

15U

L 600 cm
P 450 cm
H650 cm

12U

L 600 cm
P 450 cm
H650 cm

42U





110

SCHEDA PRODOTTO

(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Codice

SAE80BI
Descrizione

EXTRA 80

Famiglia

CAVI COASSIALI PER SAT E DTT - ECA

Specifiche costruttive ed elettriche
Conduttore 1 CU 0,80mm
Conduttore 1 (Resistenza) 35 Ohm/Km
Diel./isolam. PEGJ 3,5 mm
Lamina 1 AL3 100 %
Calza 1 CuSn 58 %
Guaina Esterna PVC Bianco
Guaina Esterna (Diametro) 5,0 mm
Impedenza caratteristica 75 ± 3 Ohm
Capacità mutua o del cavo
coassiale

53 ± 2 pF/m

Velocità di propagazione 83 %
Efficienza di schermatura (30-1000
MHz)

> 85 dB

Resistenza schermo 24 Ohm/Km
Isolamento guaina C-4 (U0=400V)
Tensione di prova 2,5 KVac
Raggio minimo curvatura 8 x O.D.
Peso 3,2 Kg/100m
Note Classe A

Caratteristiche elettriche
Freq.

50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400
3000

Atten.
dBx100m

5,8
12,1
17,7
24,5
26,5
30,8
34,6
37,8
38,8
40,8
45,6

RL
dB

5-470 MHz        > 32
470-1000 MHz   > 30
1000-2000 MHz > 28
2000-3000 MHz > 26

Altre informazioni
Connettori
AC-EA
AV121

Confezioni
M100
MB300
B500

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Applicazioni
Distribuzione di segnali televisivi provenienti da satellite e Digitale
Terrestre. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.

Marcatura
Data, ITC, articolo, metri

SCHEDA PRODOTTO

(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Codice

SAE80BI
Descrizione

EXTRA 80

Famiglia

CAVI COASSIALI PER SAT E DTT - ECA

Specifiche costruttive ed elettriche
Conduttore 1 CU 0,80mm
Conduttore 1 (Resistenza) 35 Ohm/Km
Diel./isolam. PEGJ 3,5 mm
Lamina 1 AL3 100 %
Calza 1 CuSn 58 %
Guaina Esterna PVC Bianco
Guaina Esterna (Diametro) 5,0 mm
Impedenza caratteristica 75 ± 3 Ohm
Capacità mutua o del cavo
coassiale

53 ± 2 pF/m

Velocità di propagazione 83 %
Efficienza di schermatura (30-1000
MHz)

> 85 dB

Resistenza schermo 24 Ohm/Km
Isolamento guaina C-4 (U0=400V)
Tensione di prova 2,5 KVac
Raggio minimo curvatura 8 x O.D.
Peso 3,2 Kg/100m
Note Classe A

Caratteristiche elettriche
Freq.

50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400
3000

Atten.
dBx100m

5,8
12,1
17,7
24,5
26,5
30,8
34,6
37,8
38,8
40,8
45,6

RL
dB

5-470 MHz        > 32
470-1000 MHz   > 30
1000-2000 MHz > 28
2000-3000 MHz > 26

Altre informazioni
Connettori
AC-EA
AV121

Confezioni
M100
MB300
B500

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Applicazioni
Distribuzione di segnali televisivi provenienti da satellite e Digitale
Terrestre. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.

Marcatura
Data, ITC, articolo, metri

SCHEDA PRODOTTO

(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Codice

TY-58NE
Descrizione

RG 58 A/U

Famiglia

COASSIALI RG 50 OHM

Specifiche costruttive ed elettriche
Conduttore 1 CuSn 19x0,18mm
Conduttore 1 (Resistenza) 38 Ohm/Km
Diel./isolam. PE 2,95 mm
Calza 1 CuSn 75 %
Guaina Esterna PVC Nero
Guaina Esterna (Diametro) 5,0 mm
Impedenza caratteristica 50 ± 2 Ohm
Capacità mutua o del cavo
coassiale

98 ± 2 pF/m

Velocità di propagazione 66 %
Efficienza di schermatura (30-1000
MHz)

> 45 dB

Temperatura di impiego -20/+85 °C
Resistenza schermo 22 Ohm/Km
Tensione di prova 2 KVac
Raggio minimo curvatura 8 x O.D.
Peso 3,2 Kg/100m

Caratteristiche elettriche
Freq.

50
230
470
860

1000

Atten.
dBx100m

11,0
24,1
40,8
54,3
59,1

RL
dB

100-300MHz   > 35
300-900MHz   > 30

Altre informazioni
Connettori
ACBAA

Confezioni
M100
B500
B1000

Conformità norme
CEI 46-1

Applicazioni
Distribuzione di segnali in radiofrequenza e antenne rice-trasmittenti.

Marcatura
Data, ITC, articolo, metri

REV.22/11/2016 09:42:55

SCHEDA PRODOTTO

(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Codice

IC-02BA
Descrizione

TRH/R  2 X 0,22

Famiglia

CAVI SICUREZZA E ALLARME TRH/R (TIPO IC) - CCA-S3,D1,A3

Specifiche costruttive ed elettriche
Conduttore 1 CU 2x0,22mm²
Conduttore 1 (Resistenza) 89 Ohm/Km
Isolamento PVC antifiamma
Colore conduttori Bianco, Marrone
Lamina 1 AL2 100 %
Guaina Esterna PVC antifiamma Bianco
Guaina Esterna (Diametro) 4,7 mm
Capacità mutua o del cavo
coassiale

MUTUA
120 pF/m

Resistenza isolamento (20°C) Min 200 GOhm x Km
Filo di continuità CU 6 x 0,18 mm
Temperatura di impiego -10 / +80 °C
Isolamento guaina C-4 (U0=400V)
Tensione di prova 2,5 KVac
Raggio minimo curvatura 8 X O.D.
Peso 2,9 Kg/100m
Note Twistatura globale

CPR Classe di reazione al fuoco
secondo EN 50575:  Cca-

s3,d1,a3

Caratteristiche elettriche

Altre informazioni
Confezioni
M100
B500
B1000

Conformità norme
CEI 46-76
CEI EN 60332-1-2
CEI EN 60332-3C
CEI UNEL 36762

Applicazioni
Sistemi di allarme, sistemi anti-intrusione, rilevazione fumi, rilevazione
incendi, monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, non idonei come
cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marcatura
Data, ITC, articolo, metri

REV.15/01/2019 17:06:05

SCHEDA PRODOTTO

(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Codice

IC-25BA
Descrizione

TRH/R  2 X 0,50 + 2 X 0,22

Famiglia

CAVI SICUREZZA E ALLARME TRH/R (TIPO IC) - CCA-S3,D1,A3

Specifiche costruttive ed elettriche
Conduttore 1 CU 2x0,5mm²
Conduttore 1 (Resistenza) 39 Ohm/Km
Conduttore 2 CU 2x0,22mm²
Conduttore 2 (Resistenza) 89 Ohm/Km
Isolamento PVC antifiamma
Colore conduttori Rosso, Nero, DIN 47100
Lamina 1 AL2 100 %
Guaina Esterna PVC antifiamma Bianco
Guaina Esterna (Diametro) 4,3 mm
Capacità mutua o del cavo
coassiale

MUTUA
120 pF/m

Resistenza isolamento (20°C) Min 200 GOhm x Km
Filo di continuità CU 6 x 0,18 mm
Temperatura di impiego -10 / +80 °C
Isolamento guaina C-4 (U0=400V)
Tensione di prova 2,5 KVac
Raggio minimo curvatura 8 X O.D.
Peso 3 Kg/100m
Note Twistatura globale

CPR Classe di reazione al fuoco
secondo EN 50575:  Cca-

s3,d1,a3

Caratteristiche elettriche

Altre informazioni
Confezioni
M100
B500
B1000

Conformità norme
CEI 46-76
CEI EN 60332-1-2
CEI EN 60332-3C
CEI UNEL 36762

Applicazioni
Sistemi di allarme, sistemi anti-intrusione, rilevazione fumi, rilevazione
incendi, monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, non idonei come
cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marcatura
Data, ITC, articolo, metri

REV.15/01/2019 17:07:04

SCHEDA PRODOTTO

(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Codice

FA-02BA
Descrizione

FA 2 X 0,22

Famiglia

CAVI SICUREZZA E ALLARME TRH/R (TIPO FA) - ECA

Specifiche costruttive ed elettriche
Conduttore 1 CU 2x0,22mm²
Conduttore 1 (Resistenza) 89 Ohm/Km
Isolamento PVC antifiamma
Colore conduttori Bianco, Marrone
Lamina 1 AL2 100 %
Guaina Esterna PVC antifiamma Bianco
Guaina Esterna (Diametro) 3,2 mm
Capacità mutua o del cavo
coassiale

MUTUA
120 pF/m

Resistenza isolamento (20°C) Min 200 GOhm x Km
Filo di continuità CU 6 x 0,18 mm
Temperatura di impiego -10 / +80 °C
Isolamento guaina C-4 (U0=400V)
Tensione di prova 2,5 KVac
Raggio minimo curvatura 8 x O.D.
Peso 1,3 Kg/100m
Note 5Twistatura globale

CPR Classe di reazione al fuoco
secondo EN 50575:  Eca

Caratteristiche elettriche

Altre informazioni
Confezioni
M100
MB300

Conformità norme
CEI 46-76 p.q.a.
CEI EN 60332-1-2
CEI UNEL 36762

Applicazioni
Sistemi di allarme, sistemi anti-intrusione, rilevazione fumi, rilevazione
incendi, monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, non idonei come
cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marcatura
Data, ITC, articolo, metri

REV.28/11/2018 10:52:29

SCHEDA PRODOTTO

(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Codice

FA-12BA
Descrizione

FA 2 X 0,50 + 4 X 0,22

Famiglia

CAVI SICUREZZA E ALLARME TRH/R (TIPO FA) - ECA

Specifiche costruttive ed elettriche
Conduttore 1 CU 2x0,5mm²
Conduttore 1 (Resistenza) 39 Ohm/Km
Conduttore 2 CU 4x0,22mm²
Conduttore 2 (Resistenza) 89 Ohm/Km
Isolamento PVC antifiamma
Colore conduttori Rosso, Nero, DIN 47100
Lamina 1 AL2 100 %
Guaina Esterna PVC antifiamma Bianco
Guaina Esterna (Diametro) 4,8 mm
Capacità mutua o del cavo
coassiale

MUTUA
120 pF/m

Resistenza isolamento (20°C) Min 200 GOhm x Km
Filo di continuità CU 6 x 0,18 mm
Temperatura di impiego -10 / +80 °C
Isolamento guaina C-4 (U0=400V)
Tensione di prova 2,5 KVac
Raggio minimo curvatura 8 x O.D.
Peso 3,6 Kg/100m
Note Twistatura globale

CPR Classe di reazione al fuoco
secondo EN 50575:  Eca

Caratteristiche elettriche

Altre informazioni
Confezioni
M100
MB250

Conformità norme
CEI 46-76 p.q.a.
CEI EN 60332-1-2
CEI UNEL 36762

Applicazioni
Sistemi di allarme, sistemi anti-intrusione, rilevazione fumi, rilevazione
incendi, monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, non idonei come
cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marcatura
Data, ITC, articolo, metri

REV.25/03/2019 09:42:18

CAVO 5MM CLASSE A BIANCOMAT.100
CAVO 6,7MM CLASSE A BIANCOMAT.100
SAT EXTRA 80 DIGITAL GJ BIANCOMAT.100 ECA
SAT CCS 59 DIGITAL CW GJ BIANCO MAT.100 ECA
SAT 300 DIGITAL GJ BIANCO MAT.100 ECA

CAVI CLASSE A+ E A++ CON GUAINA PVC PER SAT E DTT - ECA
 cod. SA--5BIM100
 cod. SA--7BIM100

 cod. SAD80BIM100
 cod. SA59DBIM100
 cod. SAD30BIM100

SAT EXTRA 80 GJ BIANCO MAT.100ECA
SAT 300 BIANCO MAT.100 ECA

CAVI COASSIALI PER SAT E DTT - ECA
 cod. SAE80BIM100
 cod. SA300BIM100

FA 2X0,22+2X0,50 BINACO AF MAT.100 ECA
FA 2X0,22 BIANCO AF MAT.100 ECA
FA 4X0,22 BIANCO AF MAT.100 ECA
FA 6X0,22 BIANCO AF MAT.100 ECA
FA 4X0,22+2X0,50 BIANCO AF MAT.100 ECA
FA 6X0,22+2X0,50 BIANCO AF MAT.100 ECA
FA 4X0,22+2X0,75 BIANCO AF MAT.100 ECA
FA 6X0,22+2X0,75 BIANCO AF MAT.100 ECA

CAVI SICUREZZA E ALLARME TRH/R (TIPO FA) - ECA
cod. FA-10BAM100

 cod. FA-02BAM100
 cod. FA-04BAM100
 cod. FA-06BAM100
 cod. FA-12BAM100
 cod. FA-14BAM100

 cod. FA-20BAM100
 cod. FA-22BAM100

2X0,22 PVC BIANCO MAT.100 CCA-S3,D1,A3
2X0,22+2X0,50 BIANCO MAT.100 CCA-S3,D1,A3
4X0,22 BIANCO AF MAT.100 CCA-S3,D1,A3
4X0,22+2X0,50 BIANCO MAT.100 CCA-S3,D1,A3
4X0,22+2X0,75 BIANCO MAT.100 CCA-S3,D1,A3

CAVI SICUREZZA E ALLARME TRH/R (TIPO IC) - CCA-S3,D1,A3
 cod. IC-02BAM100
 cod. IC-25BAM100
 cod. IC-42BAM100
 cod. IC-45BAM100
 cod. IC-47BAM100

SCHEDA PRODOTTO

(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Codice

PH210RZ
Descrizione

PH 2 X 1,0 MM²

Famiglia

CAVI ANTINCENDIO FG29OHM16 (TIPO PH E TIPO SF) - CCA-
S1B,D1,A1

Specifiche costruttive ed elettriche
Conduttore 1 CU 2x1,00 mm²
Conduttore 1 (Resistenza) 19 Ohm/Km
Isolamento G29 a bassa capacità
Colore conduttori Rosso, Nero
Lamina 1 Al/Pet 100 %
Guaina Esterna Termoplastico LSZH qualità M16

Rosso
Guaina Esterna (Diametro) 6,3 mm
Capacità mutua o del cavo
coassiale

MUTUA
120 pF/m

Induttanza caratteristica 0,65 mH/Km
Resistenza isolamento (20°C) Min 500 GOhm x Km
Filo di continuità CUSn 16 x 0,20 mm
Tensione nominale 100/100 V
Temperatura di impiego -20 / +90 °C
Isolamento guaina C-4 (U0=400V)
Tensione di prova 2,5 KVac
Raggio minimo curvatura 10 x O.D.
Peso 7 Kg/100m
Note Twistatura globale.

Ammessa la posa esterna o
interrata in cavidotto

CPR Classe di reazione al fuoco
secondo EN 50575:  Cca-

s1b,d1,a1

Caratteristiche elettriche

Altre informazioni
Confezioni
M100
B500
1000

Conformità norme
UNI 9795:2013
CEI EN 50200 PH30
CEI 20-105 V2
CEI EN60332-3-25
EN 50267-2-1
EN 50267-2-2
EN 61034-2
CEI-UNEL 36762

Applicazioni
Cavi schermati resistenti al fuoco 30 minuti (tipo PH) e 120 minuti (tipo
SF), per sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme
incendio. Senza alogeni, bassissima emissione di fumi e gas tossici e
non propaganti l'incendio. Idonei per sistemi indirizzati, installazioni
interne in locali aperti al pubblico, in ambienti umidi ed esterni (non
gravosi) ed alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marcatura
Data, ITC, articolo, CPR, metri

REV.02/12/2020 11:35:48

PH 2X1.00 LSZH ROSSO BOB.500 CCA-S1B,D1,A1
PH 2X1.00 LSZH ROSSO MAT.100 CCA-S1B,D1,A1
PH 2X1.50 LSZH ROSSO BOB.500 CCA-S1B,D1,A1
PH 2X1.50 LSZH ROSSO MAT.100 CCA-S1B,D1,A1

CAVI ANTINCENDIO FG29OHM16 (TIPO PH)
 cod. PH210RZB500
 cod. PH210RZM100
 cod. PH215RZB500
 cod. PH215RZM100

CAVO CPR6707 C5E U/UTP AWG24 PVC ECA
CAVO CPR6707 C5E U/UTP AWG24 PVC ECA
CAVO CPR6707 C5E U/UTP AWG24 PVC ECA
CAVO CPR6727 C5E F/UTP AWG24 PVC ECA
CAVO R6UT4H24 C6 U/UTP AWG24 LSZH ECA
CAVO R6UT4Y23 C6 U/UTP AWG23 PVC ECA
CAVO LOOSE 8X9/125 G652D A.D.PE FCA

ALTRI CAVI RETI LAN / FIBRA
 cod. 0502057GRBB1000
 cod. 0502057GRMA0100
 cod. 0502057GRSC0305
 cod. 0502077GRSC0305
  cod. 0502701BLSC0305

 cod. 0502820GRSC0305
 cod. 2008303

4X2 AWG 23 FTP CAT.6 D.G. PE N ERO B.500 FCA
4X2 AWG 23 FTP CAT.6 D.G. PE N ERO B1000 FCA
CAVO CPR6709 C5E U/UTP OUTD PVC-PE FCA
CAVO R6UT4YPE23 C6 U/UTP OUTDPVC-PE FCA

CAVI RETI LAN (CAT. 5E,6,7) CON DOPPIA GUAINA PER ESTERNO/INTERRAMENTO
 cod. 64F1DPNB500

 cod. 64F1DPNB1000
cod. 0502100NEBB0500

 cod. 0502200NEBB0500

4X2 AWG 23 FTP CAT6 LSZH B.500DCA-S2,D1,A1
4X2 AWG 23 UTP CAT.6 PVC GRIGIO BOB.305 ECA
4X2 AWG 24 UTP CAT.5E GRIGIO BOX 305 ECA
4X2 AWG 24 FTP CAT.5E GRIGIO BOB.305 ECA

CAVI RETI LAN (CAT. 5, 5E, 6, 6A, 7)
 cod. 7860ENH.00500

 cod. 7965E.00305
 cod. 1583E.00U305

 cod. 1633E.00305

RG 58 A/U NERO MAT.100 FCA
COASSIALI RG 50 OHM

 cod. TY-58NEM100

CAVI



CAVI 111SCHEDA PRODOTTO

(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Codice

FG125GR
Descrizione

FG 12 X 0,50

Famiglia

CAVI FROR PER AUTOMAZIONE CIVILE (TIPO FG) - ECA

Specifiche costruttive ed elettriche
Conduttore 1 CU 12x0,5mm²
Conduttore 1 (Resistenza) 39 Ohm/Km
Isolamento PVC antifiamma
Colore conduttori Colori secondo DIN 47100
Guaina Esterna PVC antifiamma Grigio
Guaina Esterna (Diametro) 8,3 mm
Capacità mutua o del cavo
coassiale

MUTUA
120 pF/m

Resistenza isolamento (20°C) Min 200 GOhm x Km
Temperatura di impiego -10 / +80 °C
Isolamento guaina C-4 (U0=400V)
Tensione di prova 2,5 KVac
Raggio minimo curvatura 10 x O.D.
Peso 11,6 Kg/100m
Note Twistatura globale

CPR Classe di reazione al fuoco
secondo EN 50575:  Eca

Caratteristiche elettriche

Altre informazioni
Confezioni
M100

Conformità norme
IEC 332-1-2
VDE 0812
CEI UNEL 36762

Applicazioni
Telecontrollo, segnalazione, comando e misura, citofonia, monitoraggio
industriale. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marcatura
Data, ITC, articolo, metri

REV.20/11/2019 15:20:35

SCHEDA PRODOTTO

(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Codice

FR-23GR
Descrizione

FR 2 X 0,35

Famiglia

CAVI SCHERMATI PER DATI E COMANDI FR2OHH2R (TIPO FR) -
ECA

Specifiche costruttive ed elettriche
Conduttore 1 CU 2x0,35mm²
Conduttore 1 (Resistenza) 50 Ohm/Km
Isolamento PVC antifiamma
Colore conduttori Colori secondo DIN 47100
Lamina 1 AL2 100 %
Calza 1 CU > 65 %
Guaina Esterna PVC antifiamma Grigio
Guaina Esterna (Diametro) 4,3 mm
Capacità mutua o del cavo
coassiale

MUTUA
120 pF/m

Impedenza di trasferimento (5 -
30MHz)

220 mohm/m

Resistenza isolamento (20°C) Min 200 GOhm x Km
Temperatura di impiego -10 / +80 °C
Isolamento guaina C-4 (U0=400V)
Tensione di prova 2,5 KVac
Raggio minimo curvatura 8 x O.D.
Peso 3,2 Kg/100m
Note Twistatura globale

CPR Classe di reazione al fuoco
secondo EN 50575:  Eca

Caratteristiche elettriche

Altre informazioni
Confezioni
M100

Conformità norme
IEC 332-1-2
VDE 0812 p.q.a.
CEI UNEL 36762

Applicazioni
Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, misura,
monitoraggio, interconnessioni di interfaccia e periferiche. Importante
protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni.
Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marcatura
Data, ITC, articolo, metri

REV.25/06/2019 14:20:59

SCHEDA PRODOTTO

(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Codice

FR-25GR
Descrizione

FR 2 X 0,50

Famiglia

CAVI SCHERMATI PER DATI E COMANDI FR2OHH2R (TIPO FR) -
ECA

Specifiche costruttive ed elettriche
Conduttore 1 CU 2x0,5mm²
Conduttore 1 (Resistenza) 39 Ohm/Km
Isolamento PVC antifiamma
Colore conduttori Colori secondo DIN 47100
Lamina 1 AL2 100 %
Calza 1 CU > 65 %
Guaina Esterna PVC antifiamma Grigio
Guaina Esterna (Diametro) 4,7 mm
Impedenza caratteristica 85 Ohm
Capacità mutua o del cavo
coassiale

MUTUA
120 pF/m

Induttanza caratteristica 0,58 mH/Km
Resistenza isolamento (20°C) Min 200 GOhm x Km
Temperatura di impiego -10 / +80 °C
Isolamento guaina C-4 (U0=400V)
Tensione di prova 2,5 KVac
Raggio minimo curvatura 8 x O.D.
Peso 3,2 Kg/100m
Note Twistatura globale

CPR Classe di reazione al fuoco
secondo EN 50575:  Eca

Caratteristiche elettriche

Altre informazioni
Confezioni
M100
MB300

Conformità norme
IEC 332-1-2
VDE 0812 p.q.a.
CEI UNEL 36762

Applicazioni
Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, misura,
monitoraggio, interconnessioni di interfaccia e periferiche. Importante
protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni.
Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marcatura
Data, ITC, articolo, metri

REV.25/06/2019 14:11:07

SCHEDA PRODOTTO

(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Codice

FR-47GR
Descrizione

FR 4 X 0,75

Famiglia

CAVI SCHERMATI PER DATI E COMANDI FR2OHH2R (TIPO FR) -
ECA

Specifiche costruttive ed elettriche
Conduttore 1 CU 4x0,75mm²
Conduttore 1 (Resistenza) 26 Ohm/Km
Isolamento PVC antifiamma
Colore conduttori Colori secondo DIN 47100
Lamina 1 AL2 100 %
Calza 1 CU > 50 %
Guaina Esterna PVC antifiamma Grigio
Guaina Esterna (Diametro) 6,5 mm
Capacità mutua o del cavo
coassiale

MUTUA
120 pF/m

Impedenza di trasferimento (5 -
30MHz)

240 mohm/m

Induttanza caratteristica 0,65 mH/Km
Resistenza isolamento (20°C) Min 200 GOhm x Km
Temperatura di impiego -10 / +80 °C
Isolamento guaina C-4 (U0=400V)
Tensione di prova 2,5 KVac
Raggio minimo curvatura 8 x O.D.
Peso 6,8 Kg/100m
Note Twistatura globale

CPR Classe di reazione al fuoco
secondo EN 50575:  Eca

Caratteristiche elettriche

Altre informazioni
Confezioni
M100

Conformità norme
IEC 332-1-2
VDE 0812 p.q.a.
CEI UNEL 36762

Applicazioni
Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, misura,
monitoraggio, interconnessioni di interfaccia e periferiche. Importante
protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni.
Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marcatura
Data, ITC, articolo, metri

REV.25/06/2019 14:11:58

SCHEDA PRODOTTO

(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Codice

FR315GR
Descrizione

FR 3 X 1,50

Famiglia

CAVI SCHERMATI PER DATI E COMANDI FR2OHH2R (TIPO FR) -
ECA

Specifiche costruttive ed elettriche
Conduttore 1 CU 3x1,5mm²
Conduttore 1 (Resistenza) 12 Ohm/Km
Isolamento PVC antifiamma
Colore conduttori Colori secondo DIN 47100
Lamina 1 AL2 100 %
Calza 1 CU > 50 %
Guaina Esterna PVC antifiamma Grigio
Guaina Esterna (Diametro) 7,1 mm
Capacità mutua o del cavo
coassiale

MUTUA
140 pF/m

Impedenza di trasferimento (5 -
30MHz)

300 mohm/m

Induttanza caratteristica 0,70 mH/Km
Resistenza isolamento (20°C) Min 200 GOhm x Km
Temperatura di impiego -10 / +80 °C
Isolamento guaina C-4 (U0=400V)
Tensione di prova 2,5 KVac
Raggio minimo curvatura 8 x O.D.
Peso 8,7 Kg/100m
Note Twistatura globale

CPR Classe di reazione al fuoco
secondo EN 50575:  Eca

Caratteristiche elettriche

Altre informazioni
Confezioni
M100
MB250

Conformità norme
IEC 332-1-2
VDE 0812 p.q.a.
CEI UNEL 36762

Applicazioni
Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, misura,
monitoraggio, interconnessioni di interfaccia e periferiche. Importante
protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni.
Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marcatura
Data, ITC, articolo, metri

REV.25/06/2019 14:10:19

SCHEDA PRODOTTO

(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Codice

CY-2NGR
Descrizione

CY 2X1,00 FR2OHH2R

Famiglia

CAVI SCHERMATI PER DATI E COMANDI FR2OHH2R (TIPO CY) -
ECA

Specifiche costruttive ed elettriche
Conduttore 1 CU 2x1mm²
Conduttore 1 (Resistenza) 19 Ohm/Km
Isolamento PVC antifiamma
Colore conduttori Colori secondo DIN 47100
Lamina 1 AL2 100 %
Calza 1 CU > 40 %
Guaina Esterna PVC antifiamma Grigio
Guaina Esterna (Diametro) 6,1 mm
Capacità mutua o del cavo
coassiale

MUTUA
130 pF/m

Resistenza isolamento (20°C) Min 200 GOhm x Km
Temperatura di impiego -10 / +80 °C
Isolamento guaina C-4 (U0=400V)
Tensione di prova 2,5 KVac
Raggio minimo curvatura 8 x O.D.
Peso 5,7 Kg/100m
Note Twistatura globale

CPR Classe di reazione al fuoco
secondo EN 50575:  Eca

Caratteristiche elettriche

Altre informazioni
Confezioni
M100
B500
B1000

Conformità norme
IEC 332-1-2
VDE 0812 p.q.a.
CEI UNEL 36762

Applicazioni
Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando,
interconnessioni di interfaccia e alimentazione Inverter. Importante
protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni.
Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marcatura
Data, ITC, articolo, metri

REV.21/10/2019 14:11:42

SCHEDA PRODOTTO

(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Codice

CY-3LGR
Descrizione

 CY 3X0.75 FR2OHH2R

Famiglia

CAVI SCHERMATI PER DATI E COMANDI FR2OHH2R (TIPO CY) -
ECA

Specifiche costruttive ed elettriche
Conduttore 1 CU 3x0,75mm²
Conduttore 1 (Resistenza) 26 Ohm/Km
Isolamento PVC antifiamma
Colore conduttori Colori secondo DIN 47100
Lamina 1 AL2 100 %
Calza 1 CU > 40 %
Guaina Esterna PVC antifiamma Grigio
Guaina Esterna (Diametro) 5,1 mm
Capacità mutua o del cavo
coassiale

MUTUA
120 pF/m

Resistenza isolamento (20°C) Min 200 GOhm x Km
Temperatura di impiego -10 / +80 °C
Isolamento guaina C-4 (U0=400V)
Tensione di prova 2,5 KVac
Raggio minimo curvatura 8 x O.D.
Peso 5,3 Kg/100m
Note Twistatura globale

CPR Classe di reazione al fuoco
secondo EN 50575:  Eca

Caratteristiche elettriche

Altre informazioni
Confezioni
M100
B500
B1000

Conformità norme
IEC 332-1-2
VDE 0812 p.q.a.
CEI UNEL 36762

Applicazioni
Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando,
interconnessioni di interfaccia e alimentazione Inverter. Importante
protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni.
Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marcatura
Data, ITC, articolo, metri

REV.21/10/2019 14:11:48

SCHEDA PRODOTTO

(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Codice

CY-4LGR
Descrizione

CY 4X0,75 FR2OHH2R

Famiglia

CAVI SCHERMATI PER DATI E COMANDI FR2OHH2R (TIPO CY) -
ECA

Specifiche costruttive ed elettriche
Conduttore 1 CU 4x0,75mm²
Conduttore 1 (Resistenza) 26 Ohm/Km
Isolamento PVC antifiamma
Colore conduttori Colori secondo DIN  47100
Lamina 1 AL2 100 %
Calza 1 CU > 40 %
Guaina Esterna PVC antifiamma Grigio
Guaina Esterna (Diametro) 6,3 mm
Capacità mutua o del cavo
coassiale

MUTUA
120 pF/m

Induttanza caratteristica 0,65 mH/Km
Resistenza isolamento (20°C) Min 200 GOhm x Km
Temperatura di impiego -10 / +80 °C
Isolamento guaina C-4 (U0=400V)
Tensione di prova 2,5 KVac
Raggio minimo curvatura 30/60
Peso 6,8 Kg/100m
Note Twistatura globale

CPR Classe di reazione al fuoco
secondo EN 50575:  Eca

Caratteristiche elettriche

Altre informazioni
Confezioni
M100
B500
B1000

Conformità norme
IEC 332-1-2
VDE 0812 p.q.a.
CEI UNEL 36762

Applicazioni
Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando,
interconnessioni di interfaccia e alimentazione Inverter. Importante
protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni.
Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marcatura
Data, ITC, articolo, metri

REV.15/11/2019 08:52:08

SCHEDA PRODOTTO

(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Codice

SC-21GO
Descrizione

SC 2 X 1,00 RAME ROSSO

Famiglia

CAVI SCHERMATI CON GUAINA OLIO-RESISTENTE FR2OH2R (TIPO
SC) - ECA

Specifiche costruttive ed elettriche
Conduttore 1 CU 2x1mm²
Conduttore 1 (Resistenza) 19 Ohm/Km
Isolamento PVC antifiamma
Colore conduttori Colori secondo DIN 47100
Calza 1 CU > 80 %
Guaina Esterna PVC antifiamma Grigio

olioresistente
Guaina Esterna (Diametro) 6,4 mm
Capacità mutua o del cavo
coassiale

MUTUA
130 pF/m

Resistenza isolamento (20°C) Min 200 GOhm x Km
Temperatura di impiego -20 / +80 °C
Isolamento guaina C-4 (U0=400V)
Tensione di prova 2,5 KVac
Raggio minimo curvatura 8 x O.D.
Peso 5,8 Kg/100m
Note Twistatura globale

CPR Classe di reazione al fuoco
secondo EN 50575:  Eca

Caratteristiche elettriche

Altre informazioni
Confezioni
M100
MB300
B500
B1000

Conformità norme
IEC332-1-2
VDE 0812
ENI 0.181.00
IEC189.2
CEI UNEL 36762

Applicazioni
Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, misura,
monitoraggio, interconnessioni di interfaccia e periferiche. Importante
protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni.
Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marcatura
Data, ITC, articolo, metri

REV.28/10/2019 16:43:29

SCHEDA PRODOTTO

(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Codice

NP315AM
Descrizione

NP 3G1,50

Famiglia

CAVI FLESSIBILISSIMI NON SCHERMATI 07BQ-F (TIPO NP) - FCA

Specifiche costruttive ed elettriche
Conduttore 1 CU 3 Gx1,5mm²
Conduttore 1 (Resistenza) 13 Ohm/Km
Isolamento PVC antifiamma
Colore conduttori Colori secondo UNEL 00722
Guaina Esterna PU Arancio
Guaina Esterna (Diametro) 8,2 mm
Resistenza isolamento (20°C) Min 500 GOhm x Km
Temperatura di impiego -5 / +75 °C
Isolamento guaina C-4 (U0=400V)
Tensione di prova 2,5 KVac
Raggio minimo curvatura 12 x O.D.
Peso 9,8 Kg/100m

Caratteristiche elettriche

Altre informazioni
Confezioni
M100

Conformità norme
CEI 20-35
IEC 332-1-2

Applicazioni
Cavi multipolari adatti ad un uso gravoso, utilizzati per il collegamento in
posa mobile di utensili ed apparecchi portatili.

Marcatura
Data, ITC, articolo, metri

REV.24/02/2020 14:10:58

SCHEDA PRODOTTO

(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Codice

TX16-GR
Descrizione

TR/R1 1CP

Famiglia

CAVI TELEFONICI TR/R (TIPO TX) - ECA

Specifiche costruttive ed elettriche
Conduttore 1 CuSn 1x2x0,6mm
Conduttore 1 (Resistenza) 61 Ohm/Km
Isolamento PVC antifiamma
Colore conduttori Colori secondo UNEL 00724
Guaina Esterna PVC antifiamma Grigio
Guaina Esterna (Diametro) 3,1 mm
Capacità mutua o del cavo
coassiale

MUTUA
120 pF/m

Resistenza isolamento (20°C) Min 200 GOhm x Km
Temperatura di impiego -10 / +80 °C
Isolamento guaina C-4 (U0=400V)
Tensione di prova 1,5 KVac
Raggio minimo curvatura 8 x O.D.
Peso 1,3 Kg/100m
Note Twistatura a coppie

CPR Classe di reazione al fuoco
secondo EN 50575:  Eca

Caratteristiche elettriche

Altre informazioni
Confezioni
M100

Conformità norme
CEI 46-5
UNEL 00724

Applicazioni
Cavi a coppie per collegamenti in centrali telefoniche o per impianti di
distribuzione all'interno di edifici civili e industriali.
Non idonei come cavi potenza.

Marcatura
Data, ITC, articolo, metri

REV.18/07/2019 10:44:05

SCHEDA PRODOTTO

(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Codice

RO502GS
Descrizione

FROR 2 X 0,50

Famiglia

CAVI FROR PER AUTOMAZIONE CIVILE (TIPO RO) - ECA

Specifiche costruttive ed elettriche
Conduttore 1 CU 2x0,5mm²
Conduttore 1 (Resistenza) 39 Ohm/Km
Isolamento PVC antifiamma
Colore conduttori DIN 47100
Guaina Esterna PVC antifiamma
Guaina Esterna (Diametro) 4,4 mm
Capacità mutua o del cavo
coassiale

MUTUA
120 pF/m

Resistenza isolamento (20°C) Min 200 GOhm x Km
Temperatura di impiego -10 / +80 °C
Isolamento guaina C-4 (U0=400V)
Tensione di prova 2 KVac
Raggio minimo curvatura 6 x O.D.
Peso 2,5 Kg/100m
Note Twistatura globale

CPR Classe di reazione al fuoco
secondo EN 50575:  Eca

Caratteristiche elettriche

Altre informazioni
Confezioni
M100

Conformità norme
IEC 332-1-2
VDE 0812
CEI UNEL 36762

Applicazioni
Telecontrollo, segnalazione, comando e misura, automazione cancelli,
citofonia, monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, non idonei come
cavi potenza.

Marcatura
Data, ITC, articolo, metri

REV.05/06/2019 08:50:21

SCHEDA PRODOTTO

(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Codice

RO508GS
Descrizione

FROR 8 X 0,50

Famiglia

CAVI FROR PER AUTOMAZIONE CIVILE (TIPO RO) - ECA

Specifiche costruttive ed elettriche
Conduttore 1 CU 8x0,5mm²
Conduttore 1 (Resistenza) 39 Ohm/Km
Isolamento PVC antifiamma
Colore conduttori DIN 47100
Guaina Esterna PVC antifiamma Grigio
Guaina Esterna (Diametro) 6,8 mm
Capacità mutua o del cavo
coassiale

MUTUA
120 pF/m

Induttanza caratteristica 0,6 mH/Km
Resistenza isolamento (20°C) Min 200 GOhm x Km
Temperatura di impiego -10 / +80 °C
Isolamento guaina C-4 (U0=400V)
Tensione di prova 2 KVac
Raggio minimo curvatura 8 x O.D.
Peso 8 Kg/100m
Note Twistatura globale

Caratteristiche elettriche

Altre informazioni
Confezioni
M100

Conformità norme
IEC 332-1-2
VDE 0812
CEI UNEL 36762

Applicazioni
Telecontrollo, segnalazione, comando e misura, automazione cancelli,
citofonia, monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, non idonei come
cavi potenza.

Marcatura
Data, ITC, articolo, metri
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FR0HH2R 2 X 1,00 GRIG. MAT.100ECA
FR0HH2R 2 X 0,35 GRIG.AF MAT.100 ECA
FR0HH2R 2 X 0,50 GRIG.AF MAT.100 ECA
FR0HH2R 2 X 0,75 GRIG. AF MAT.100 ECA
FR0HH2R 3 X 1,00 GRIG. AF MAT.100 ECA
FR0HH2R 3 X 0,50 GRIG.AF MAT.100 ECA
FR0HH2R 3 X 0,75 GRIG. AF MAT.100 ECA
FR0HH2R 4 X 1,00 GRIG. AF MAT.100 ECA
FR0HH2R 4 X 0,50 GRIG.AF MAT.100 ECA
FR0HH2R 4 X 0,75 GRIG. AF MAT.100 ECA
FR0HH2R 6 X 0,50 GRIG.AF MAT.100 ECA
FR0HH2R 4 X 1,50 GRIG. AF MAT.100 ECA
FR0HH2R 4 X 2,50 GRIG. AF MAT.100 ECA
FR0HH2R 6 X 0,75 GRIG. AF MAT.100 ECA
FR0HH2R 7 X 1,00 GRIG. AF MAT.100 ECA
FR0HH2R 8 X 0,50 GRIG.AF MAT.100 ECA
FR0HH2R 2 X 1,50 GRIG. AF MAT.100 ECA
FR0HH2R 3 X 1,50 GRIG. AF MAT.100 ECA

CAVI SCHERMATI FR2OHH2R (TIPO FR) - ECA

FR2OHH2R GRIGIO 2X0.50 DIN47100 MAT.100 ECA
FR2OHH2R GRIGIO 2X0.75 DIN47100 MAT.100 ECA
FR2OHH2R GRIGIO 2X1.00 DIN47100 MAT.100 ECA
FR2OHH2R GRIGIO 2X1.50 UNEL00722 M.100 ECA
FR2OHH2R GRIGIO 3X0.50 DIN47100 MAT.100 ECA
FR2OHH2R GRIGIO 3X1.00 UNEL00722 M.100 ECA
FR2OHH2R GRIGIO 3X0.75 DIN47100 MAT.100 ECA
FR2OHH2R GRIGIO 4X0.50 DIN47100 MAT.100 ECA
FR2OHH2R GRIGIO 3X1.50 UNEL00722 M.100 ECA
FR2OHH2R GRIGIO 4X0.75 DIN47100 MAT.100 ECA
FR2OHH2R GRIGIO 4X1.00 UNEL 00722 M.100 ECA
FR2OHH2R GRIGIO 4X1.50 UNEL00722 M.100 ECA
FR2OHH2R GRIGIO 5X0.75 DIN47100 M. 100 ECA
FR2OHH2R GRIGIO 6X0.50 DIN47100 MAT.100 ECA
FR2OHH2R GRIGIO 6X0.75 DIN47100 MAT.100 ECA
FR2OHH2R GRIGIO 12X0.50 DIN47100 M.100 ECA
FR2OHH2R GRIGIO 16X0.22 DIN47100 M.100 ECA
FR2OHH2R GRIGIO 16X0.50 DIN47100 M.100 ECA

CAVI SCHERMATI FR2OHH2R (TIPO CY) - ECA

SC 2 X 1,00 A-O GRIGIO OR MAT.100 ECA
CAVI SCHERMATI CON GUAINA OLIO-RESISTENTE FR2OH2R (TIPO SC) - ECA

COLLEG.ELETTROUT. 2X1,00 ARANCIO M.100 FCA
COLLEG.ELETTROUT. 2X1,50 ARANCIO M.100 FCA
COLLEG.ELETTROUT. 3X1,50 ARANCIO M.100 FCA
COLLEG.ELETTROUT. 3X2,50 ARANCIO M.100 FCA

CAVI FLESSIBILISSIMI NON SCHERMATI 07BQ-F (TIPO NP) - FCA

TR/R1+T-1COPPIA+TERRA GR.AF MAT.100 ECA
CAVI FLESSIBILISSIMI NON SCHERMATI 07BQ-F (TIPO NP) - FCA

FROR 2X0,50 GRIGIO AF MAT.100ECA
FROR 8X0,50 GRIGIO AF MAT.100ECA

ALTRI CAVI (UTILIZZI VARI)

PIATTINA 2 X 1,00 ROSSO NERA FCA
PIATTINA 2 X 1,50 ROSSO NERA FCA
PIATTINA 2 X 0,50 ROSSO NERA FCA

CAVI AUDIO PER HI-FI E IMPIANTI DIFFUSIONE SONORA

 cod. FR-21GRM100
 cod. FR-23GRM100
 cod. FR-25GRM100
 cod. FR-27GRM100
 cod. FR-31GRM100

 cod. FR-35GRM100
 cod. FR-37GRM100
 cod. FR-41GRM100

 cod. FR-45GRM100
 cod. FR-47GRM100
 cod. FR-65GRM100
 cod. FR415GRM100
 cod. FR425GRM100
 cod. FR-67GRM100
 cod. FR-71GRM100

 cod. FR-85GRM100
 cod. FR215GRM100
 cod. FR315GRM100

 cod. CY-2GGRM100
 cod. CY-2LGRM100

 cod. CY-2NGRM100
 cod. CY-2PGRM100
 cod. CY-3GGRM100
 cod. CY-3NGRM100
 cod. CY-3LGRM100

 cod. CY-4GGRM100
 cod. CY-3PGRM100
 cod. CY-4LGRM100
 cod. CY-4NGRM100
 cod. CY-4PGRM100
 cod. CY-5LGRM100
 cod. CY-6GGRM100
 cod. CY-6LGRM100

 cod. CY12GGRM100
 cod. CY16AGRM100
 cod. CY16GGRM100

 cod. SC-21GOM100

 cod. NP-21AMM100
 cod. NP215AMM100
 cod. NP315AMM100
 cod. NP325AMM100

 cod. RO502GSM100
 cod. RO508GSM100

 cod. TX16TGRM100

CITOF.FLEX 12X0,50 GRIGIO MAT.100 ECA
CAVI FROR PER AUTOMAZIONE CIVILE (TIPO FG) - ECA

 cod. FG125GRM100

 cod. ACB10RNM100
 cod. ACB15RNM100

 cod. ACB50RNM100
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CONTENITORE
Contenitore per gruppi di Misura GMI con serratura doppia 
mappatura, triangolo Enel e cilindretto in ottone per privati, 
potenza max 15 kw.
Possibilità di avere versioni con serrature a cifratura 21 o 12.
420x230-ARE/GMI-Y unif. - 230x420x204 mm.

cod. N0ST0117

ARMADIO
Armadio multifunzione con zoccolo 1820x850x450 con 
serratura a cifratura differenziata libera
Possibilità di avere versioni con serrature a cifratura 21 o 12. 
850x1400x450, con zoccolo - 850x1820x450 mm.

cod. N0ST0158

ARMADIO
Contenitore per gruppi di misura, contenitore 500x900 
sovrapposto con serratura triangolare per Enel e lucchettabile 
per privato, potenza max 15 kw.
Possibilità di avere versioni con serrature a cifratura 21 o 12.
ARE/D-900x540 + serratura triangolare - 540x900x305 
mm.

cod. S03740GW

ARMADIO
Armadio per gruppi di misura GTWS da 30KW a 200KW 
con serratura doppia mappatura, triangolo Enel e cilindretto 
in ottone per privati (Telaio di fissaggio a pavimento 
compreso) 
Possibilità di avere versioni con serrature a cifratura 21 o 12. 
ARE/E-1560x650 GTWS - 650x1560x350 mm.

cod. N0ST0299

ARMADIO
Contenitore per gruppi di misura C4M sovrapposto con 
serratura triangolare per Enel e lucchettabile per privato 
potenza max 30 kw.
Possibilità di avere versioni con serrature a cifratura 21 o 12.
ARE/C-SS-(c4mx2) + serratura triangolare, lucchetto - 
714x1284x271 mm.

cod. S03743SW

CONTENITORE
Contenitore per gruppi di misura C3M sovrapposto con 
serratura triangolare per Enel e lucchettabile per privato, 
potenza max 15 kw.
Possibilità di avere versioni con serrature a cifratura 21 o 12.
ARE/A-SS + serratura triangolare - 540x550x305 mm.

cod. S05741GW

Accessori: T0PO0017 Palina per fissaggio a pavimento - 
N0ST0207 Staffa di fissaggio a palo - N1ST0558 Piastra 
di fondo in bachelite

Accessori: N0ST0164 piastra di fondo in bachelite - 
N6ST0267 Telaio di fissaggio a pavimento - N0ST0182 Kit 
apparecchiature Modulari

Accessori: N0ST0308 Piastra di fondo in bachelite

Accessori: S039430W telaio di fissaggio a pavimento – 
N1ST0256 Piastra di fondo in bachelite – N1ST0259 
Kit apparecchiature modulari – N1ST0145 Basamento 
Trapezioidale

Accessori: S038430W telaio di fissaggio a pavimento – 
N1ST0250 Piastra di fondo in bachelite – N1ST0260 
Kit apparecchiature modulari - N1ST0145 Basamento 
Trapezioidale

Accessori: S038430W telaio di fissaggio a pavimento 
– N1ST0253 Piastra di fondo in bachelite – N1ST0245 
Kit apparecchiature modulari - N1ST0145 Basamento 
Trapezioidale
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PORTA 2 ANTE
Porta a due ante tipo Enel Nazionale H 2175 con serratura 
a cifratura differenziata libera per privati utilizzata per la 
realizzazione di cabine secondarie.
Pte/2-h2175+serratura dif. - No zan. - 1229x2174x45 mm.

cod. S4902SDF

ARMADIO
Contenitore per gruppi di misura, contenitore 500x900 con 
serratura triangolare per Enel e lucchettabile per privato, su 
basamento, potenza max 15 kw.
Possibilità di avere versioni con serrature a cifratura 21 o 12.
Are/d-bs-900x540+basamento + serratura triangolare - 
540x1480x305 mm.

cod. S04740GW cod. S04741GK

CONTENITORE
Contenitore per gruppi di misura C3M con serratura 
triangolare per Enel e lucchettabile per privato, su 
basamento, potenza max 15 kw.
Possibilità di avere versioni con serrature a cifratura 21 o 12.
ARE/A-BS-550x540 su basamento+serratura triangolare 
- 540x550x305 mm.

cod. N0ST0260

CONTENITORE
Contenitore per gruppi di misura, contenitore 600x600 con 
serratura doppia mappatura, triangolo Enel e cilindretto in 
ottone per privati, su basamento, potenza max 15 kw.
Possibilità di avere versioni con serrature a cifratura 21 o 12.
ARE/B-BS-610x609, con basamento - 610x1190x246 mm.

CONTENITORE
Contenitore per gruppi di misura C3M con serratura 
triangolare per Enel e lucchettabile per privato, potenza max 
15 kw.
Possibilità di avere versioni con serrature a cifratura 21 o 12.
ARE/A-550x540+serratura triangolare - 540x550x305 
mm.

cod. S03741GW cod. S03743GW

ARMADIO
Contenitore per gruppi di misura C4M con serratura 
triangolare per Enel e lucchettabile per privato
Possibilità di avere versioni con serrature a cifratura 21 o 12, 
potenza max 30 kw.
ARE/C-714x660+serratura triangolare - 714x660x271 
mm.

Accessori: N1ST0253 Piastra di fondo in bachelite – 
N1ST0245 Kit apparecchiature modulari

Accessori: N1ST0250 Piastra di fondo in bachelite – 
N1ST0260 Kit apparecchiature modulari

Accessori: N1ST0240 piastra di fondo in bachelite – 
N1ST0219 kit porta apparecchiature modulari

Accessori: 42000380 Cartello monitore triangolare – 
AZANPORW confezione zanche per fissaggio a muro

Accessori: S038430W telaio di fissaggio a pavimento – 
N1ST0250 Piastra di fondo in bachelite – N1ST0260 
Kit apparecchiature modulari - N1ST0145 Basamento 
Trapezioidale

Accessori: S039430W telaio di fissaggio a pavimento – 
N1ST0256 Piastra di fondo in bachelite – N1ST0259 
Kit apparecchiature modulari – N1ST0145 Basamento 
Trapezioidale
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CONTENITORE
Contenitore per gruppi di misura, contenitore 600x600 
senza logo Enel con serratura doppia mappatura, triangolo 
Enel e cilindretto in ottone per privati, potenza max 15 kw.
Possibilità di avere versioni con serrature a cifratura 21 o 12.
Are/b-610x609, serratura sc/1 neut. - 610x609x246 mm.

cod. N0ST0140/3

CONTENITORE
Contenitore per gruppi di Misura GTI con serratura doppia 
mappatura, triangolo Enel e cilindretto in ottone per privati, 
potenza max 15 kw.
Possibilità di avere versioni con serrature a cifratura 21 o 12. 
420x390-are/gti-y unif. - 390x420x235 mm.

cod. N0ST0120

CONTENITORE
Contenitore per gruppi di misura C3M con serratura 
triangolare per Enel e lucchettabile per privato, potenza 
max 15 kw.
Possibilità di avere versioni con serrature a cifratura 21 o 12.
Are/a 550x540 + serratura Yale 21 - neutro - 
540x550x305 mm.  

cod. SY37410K

BASAMENTO
ARE/BS in vtr per armadi + telaio 

cod. N0ST0145

TELAIO A PAVIMENTO 
Armadi 714x660

cod. S039430W

TELAIO A PAVIMENTO 
Armadi 550x540 / 900x540

cod. S038430W

PALINA ILLUMINAZIONE

mm 3000x60x2,5 

cod. T0PO00030300+

mm 2000x60x2,5

cod. T0PO00030200+

cod. T0PO0017

mm 2500x60x2,5

cod. T0PO00030250+

mm 1000x60x2,5

cod. T0PO00030100+

cod. T0PO00030150+

mm 1500x60x2,5

CASSETTA DERIVAZIONE
Cassettine da esterno di derivazione con morsettiere 
multipla

10 mm2� cod. N0CE0078

16 mm2� cod. N0CE0073

25 mm2� cod. N0CE0077

ACCESSORI PER QUADRI

Accessori: T0PO0017 Palina per fissaggio a pavimento - 
N0ST0207 Staffa di fissaggio a palo - N1ST0557 Piastra 
di fondo in bachelite

Accessori: N1ST0240 piastra di fondo in bachelite 
– N1ST0219 kit porta apparecchiature modulari - 
N1ST0145 Basamento Trapezioidale

Palina cilindrica per 
illuminazione da esterno Ø 
60 mm, liscia, colore nero

Palina per contenitori da 
esterno GMI / GTI 
colore nero

Accessori: S038430W telaio di fissaggio a pavimento – 
N1ST0250 Piastra di fondo in bachelite – N1ST0260 
Kit apparecchiature modulari - N1ST0145 Basamento 
Trapezioidale
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PIASTRA FONDO 
BACHELITE
ARE/M-B2-B3- ARE/E

cod. N0ST0308

PIASTRA FONDO 
BACHELITE
4mm, armadi 550x540

cod. N1ST0250

PIASTRA FONDO 
ACCIAIO
2mm, armadi 900x540

cod. N1ST0252

PIASTRA FONDO 
BACHELITE
4mm, armadi 714x660

cod. N1ST0256

MORSETTO PALI
I.P-4poli 1 portaf. da 5a-mst/a-1-4

cod. MSTA14BW

MORSETTO PALI
I.P-4poli 1 portaf. da 10a-mst/b-1-4

cod. MSTB14DW

CUSTODIA PC1 
PER CHIAVI
Nera, cifrata nazionale

cod. C286711K

STAFFA FISSAGGIO 
A PALO
ARE/GMI-Y / GTI/Y 

cod. N0ST0207

PANNELLO ASOLATO
538x149mm ARE/M-A-B-C-ARE/B-E/C

cod. N2SF0158

PORT.PALI
I.P-AL-ferit 38-132-Ptl/
a1-75-115

cod. PTLA1075

PORT.PALI
I.P-AL-fer. 45-186-Ptl/
a2-115-180

cod. PTLA2115

SERRATURA
Sc/yl per contenitore, cifrata Yale21

cod. S63831BK

SERRATURA
SC/1-contenitore naz 2 tipi chiusura

cod. N0SF0010

SERRATURA YALE 21
Per armadi stradali

cod. N0SF0031

SERRATURA
S c/3porte - 3 punti chiusura, cifrata

cod. S049600W

GRIGLIA
Gr/4 da 1200x500 + rete inox

cod. S038001W

CANALETTA
Cvo/5mm56x56 barre 3metri

cod. T0PO0001

mm 2000x60x2,5
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MODULO ESP.16 PULS. 
SINT. STEEL 

cod. 1083/17

DISTRIBUTORE 
DI COLONNA 

cod. 1083/53

KIT APPOGGIO PARETE 
P/1083/58 

cod. 1083/88

ADATTATORE PULSANTI 
PER ALPHA 

cod. 1168/17

ALIMENTATORE 2 VOICE 
110V-230V 

cod. 1083/20A

DISTRIBUTORE 
4 UTENZE 2 VOICE 

cod. 1083/55

DISPOSITIVO RINVIO 
CH. MININOTE+ 

cod. 1722/58A

CAVO SISTEMA 2 VOICE LETTORE CHIAVI DI 
PROSSIMITÀ 

cod. 1168/45

POSTO ESTERNO AUDIO 
2 VOICE 

cod. 1083/38

DISPOSITIVO RINVIO 
CH. 2 VOICE 

cod. 1083/58A

MODULO TASTIERA 
NUMERICA 

cod. 1168/46

POSTO ESTERNO A/V 2 
VOICE 

cod. 1083/48

ADATTATORE PER 1750/1 

cod. 1750/50

ALPHA 
MODULO DISPLAY 

cod. 1168/1

DISPOSITIVO RINVIO 
CH.PER 4+N 

cod. 9854/58

cod. 1083/92 Matassa 200 mt

cod. 1083/94 Matassa 100 mt
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KIT BIFAMILIARE AUDIO 
MIRO 2 VOICE 

cod. 1183/602

KIT BASE DIGITALE 
AUDIO ALPHA 

cod. 1783/723

KIT BASE IMPIANTO 
AUDIO 2 VOICE ALPHA 

cod. 1183/622

KIT BASE IMPIANTO 
2VOICE ALPHA 

cod. 1783/724

KIT MONOFAM MIKRA2 
MIRO 

cod. 1784/761

KIT BIFAMILIARE MIKRA2 
MIRO CORNETTA 

cod. 1784/762

KIT MONOFAMILIARE 
MIKRA2 MIRO VIVAVOCE 

cod. 1784/771

KIT BIFAMILIARE 
MIKRA2 MIRO VIVAVOCE 

cod. 1784/772

KIT BASE IMPIANTO 
MIKRA PLUS 2 VOICE 

cod. 1784/700

KIT BASE DIGITALE 
VIDEO ALPHA 

cod. 1783/733

KIT SEC COL AUDIO 2 
VOICE ALPHA 

cod. 1783/748

KIT COL SEC VIDEO 2 
VOICE ALPHA 

cod. 1783/758
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PE AUDIO 2 VOICE 
SINTHESI S2 

cod. 1083/74

VIDEOCITOFONO A 
COLORI 2 VOICE 

cod. 1750/1

CITOFONO 2VOICE 
COMFORT 

cod. 1183/5

VIDEOCITOFONO 7” 
SOFT TOUCH 2 V 

cod. 1719/1

CITOFONO MIRO 
VIVAVOCE 2 VOICE 

cod. 1183/7

KIT BASE IMPIANTO 2 
VOICE C/VPE 

cod. 1783/704

KIT BASE IMPIANTO 
AUDIO STEEL 

cod. 1183/603

KIT BASE 2 VOICE 
SINTHESI STEEL 

cod. 1783/705

VIDEOCITOFONIA
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cod. S598446

S202L C 6 
INTERRUTTORE 
AUTOMATICO
 4,5KA 2P

cod. S598507

S202L C25 
INTERRUTTORE 
AUTOMATICO
4,5KA 2P

cod. DS2CLC25AC30

DS202C L INTERRUTTORE 
DIFFERENZIALE 
MAGNETICO
4,5KA 2P AC C25 30MA

cod. S598460

S202L C10 
INTERRUTTORE 
AUTOMATICO
4,5KA 2P

cod. S598514

S202L C32 
INTERRUTTORE 
AUTOMATICO
4,5KA 2P

cod. DS2CC6AC30

DS202C INTERRUTTORE 
DIFFERENZIALE 
MAGNETICO
6KA 2P AC C6 30MA

cod. S598484

S202L C16 
INTERRUTTORE 
AUTOMATICO
4,5KA 2P

cod. DS2CLC10AC30

DS202C L INTERRUTTORE 
DIFFERENZIALE 
MAGNETICO
4,5KA 2P AC C10 30MA

cod. DS2CC10AC30

DS202C INTERRUTTORE 
DIFFERENZIALE 
MAGNETICO
6KA 2P AC C10 30MA

cod. S598491

S202L C20 
INTERRUTTORE 
AUTOMATICO
4,5KA 2P

cod. DS2CLC16AC30

DS202C L INTERRUTTORE 
DIFFERENZIALE 
MAGNETICO
4,5KA 2P AC C16 30MA

cod. DS2CC16AC30

DS202C INTERRUTTORE 
DIFFERENZIALE 
MAGNETICO
6KA 2P AC C16 30MA
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cod. DS2CC25AC30

DS202C INTERRUTTORE 
DIFFERENZIALE 
MAGNETICO
6KA 2P AC C25 30MA

cod. DS2CLC6AC30

DS202C L INTERRUTTORE 
DIFFERENZIALE 
MAGNETICO
4,5KA 2P AC C6 30MA

cod. DS2CLC20AC30

DS202C L INTERRUTTORE 
DIFFERENZIALE 
MAGNETICO
4,5KA 2P AC C20 30MA

cod. DS2CLC32AC30

DS202C L INTERRUTTORE 
DIFFERENZIALE 
MAGNETICO
4,5KA 2P AC C32 30MA

GW90025 Compatto 1P+N C6 4,5KA 1M
GW90026 Compatto 1P+N C10 4,5KA 1M
GW90027 Compatto 1P+N C16 4,5KA 1M
GW90028 Compatto 1P+N C20 4,5KA 1M
GW90029 Compatto 1P+N C25 4,5KA 1M
GW90245 Compatto 2P C6 6KA 1M
GW90246 Compatto 2P C10 6KA 1M
GW90248 Compatto 2P C20 6KA 1M
GW90249 Compatto2P C25 6KA 1M
GW90250 Compatto 2P C32 6KA 1M
GW90045 2P C6 6KA 2M
GW90046 2P C10 6KA 2M
GW90048 2P C20 6KA 2M
GW90051 2P C40 6KA 2M

INTERRUTTORI 
MAGNETOTERMICI

GW94205 1P+N C6 4,5KA A/0,03 2M
GW94206 1P+N C10 4,5KA A/0,03 2M
GW94207 1P+N C16 4,5KA A/0,03 2M
GW94208 1P+N C20 4,5KA A/0,03 2M
GW94209 1P+N C25 4,5KA A/0,03 2M
GW94210 1P+N C32 4,5KA A/0,03 2M

MAGNETOTERMICI 
DIFFERENZIALI COMPATTI
Interruttore magnetotermico differenziale compatto
Mdc 45 - 1p+n curva c 6a tipo a idn=0,03a - 2 moduli

Per la continuità di servizio. In caso di scatto 
dell’interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver 
controllato lo stato dell’impianto, ripristinano 
l’alimentazione elettrica garantendo la massima 
continuità di servizio in totale sicurezza. Disponibili 
sia per interruttori differenziali puri e magnetotermici 
differenziali, la gamma si distingue dispositivi di tipo 
PRO con controllo prolungato dell’impianto.

RESTART

cod. GWD4827P+GWD0953

RESTART PRO + 
MODULO WIFI

Per la verifica dell’efficienza del 
differenziale.
La gamma si distingue per le funzioni 
Autotest, con controllo periodico 
ed automatico della protezione 
differenziale senza interruzione 
dell’alimentazione e PRO con 
controllo prolungato dell’impianto.

RESTART CON 
AUTOTEST PRO

GW90901N Restart autotest 2P 
25A 0,03 A(IR) 5M

GW90902N Restart autotest 2P 
25A 0,03 A(IR) 5M

GWD4817R RD2-30 Restart+IDP 2P 25A 0,03 A 3M
GWD4827R RD2-30 Restart+IDP 2P 40A 0,03 A 3M

Restart Pro esegue il controllo 
prolungato dell’impianto;
Il modulo WI-FI Assicura alla tua 

cod. GWA1912

Per la gestione dei carichi. Sistema a radiofrequenza 
ZigBee è un sistema sicuro ed affidabile. Gli adattatori 
smart –plug possono essere inseriti liberamente in 
qualsiasi presa per il monitoraggio del carico.
Quando accendi troppi elettrodomestici, P-Comfort te 
lo segnala e interviene al posto tuo, evitando che scatti il 
contatore.

P-COMFORT

casa totale 
sicurezza e 
grazie all’App 
dedicata 
sei sempre 
informato sullo 
stato del tuo 
impianto.



CENTRALINI122

cod. GW40001  

CENTRALINO 
PARETE
4M. IP55 

cod. GW40022  

CENTRALINO 
PARETE SENZA 
PORTA 2M. IP40 

cod. GW40028  

CENTRALINO 
PARETE SENZA 
PORTA 12M.Ip40 

cod. GW40045  

CENTRALINO 
PARETE ARREDO
12M.I IP40 

cod. GW40003  

CENTRALINO 
PARETE
8M. IP55 

cod. GW40023  

CENTRALINO 
PARETE SENZA 
PORTA 4M. IP40 

cod. GW40030  

CENTRALINO 
PARETE SENZA 
PORTA 24M. (12X2) IP40 

cod. GW40047  

CENTRALINO 
PARETE ARREDO
24M. (12X2) IP40 

cod. GW40005  

CENTRALINO 
PARETE
12M.I IP55 

cod. GW40024  

CENTRALINO 
PARETE SENZA 
PORTA 6M. IP40 

cod. GW40032  

CENTRALINO 
PARETE SENZA 
PORTA 36M. (12X3) IP40 

cod. GW40049  

CENTRALINO 
PARETE ARREDO
36M. (18X2) IP40 

cod. GW40007  

CENTRALINO 
PARETE
24M. (12X2) IP55 

cod. GW40026  

CENTRALINO 
PARETE SENZA 
PORTA 8M. IP40 

cod. GW40043  

CENTRALINO 
PARETE ARREDO
8M. IP40 

cod. GW40051  

CENTRALINO 
PARETE ARREDO
54M. (18X3) IP40 

cod. GW40053  

CENTRALINO 
PARETE ARREDO
72M.(18X4) ip40 

cod. GW40101 

CENTRALINO 
PARETE 
4M. IP65 

cod. GW40102  

CENTRALINO 
PARETE 
8M. IP65 

cod. GW40103  

CENTRALINO 
PARETE 
12M. IP65 



CENTRALINI 123

cod. GW40106  

CENTRALINO 
PARETE 
18M. IP65 

cod. GW40233TB  

CENTRALINO 
INCASSO ARREDO
24M bianco latte 

cod. GW40239TB  

CENTRALINO 
INCASSO ARREDO
36M bianco latte 

cod. GW40225TB  

CENTRALINO 
INCASSO ARREDO
8M bianco latte 

cod. GW40233TN  

CENTRALINO 
INCASSO ARREDO
24M nero toner 

cod. GW40601  

CENTRALINO 
INCASSO PORTA 
FUMÈ 2M.Ip40 

cod. GW40229TB  

CENTRALINO 
INCASSO ARREDO
12M bianco latte 

cod. GW40237TB  

CENTRALINO 
INCASSO ARREDO
4M bianco latte 

cod. GW40602  

CENTRALINO 
INCASSO PORTA 
FUMÈ 4M.Ip40 

cod. GW40229TN  

CENTRALINO 
INCASSO ARREDO
12M nero toner 

cod. GW40237TN  

CENTRALINO 
INCASSO ARREDO
4M nero toner 

cod. GW40603  

CENTRALINO 
INCASSO PORTA 
FUMÈ 6M. IP40 

cod. GW40604  

CENTRALINO 
INCASSO PORTA 
FUMÈ 8M. IP40 

cod. GW40605  

CENTRALINO 
INCASSO PORTA 
FUMÈ 12M. IP40 

cod. GW40605PM  

CENTRALINO PM 
PORTA FUMÈ PER 
CARTONGESSO
12 Moduli. IP40, Green wall 

cod. GW40606PM  

CENTRALINO PM 
PORTA FUMÈ PER 
CARTONGESSO
12x2 Moduli. IP40, Green wall 

cod. GW40608  

CENTRALINO 
INCASSO PORTA 
FUMÈ 18M. IP40 

cod. GW42201  

CENTRALINO ST. 
SISTEMI EMERGENZA 
CON PULSANTE 

GW42202 

CENTRALINO PARETE 
ST. EMERGENZA
8M. Guida EN50022 rosso 

QUADRETTO EMERGENZA IP66cod. OR38454 MARTELLETTO PER OR38454
cod. OR38455Quadretto a rottura vetro per 

comando di emergenza IP66.
Contatti: 1NA + 1NC da 
10A/230V.
Spia di localizzazione.
Spia di integrità (condizione 
di riposo).
Resistenza agli urti: IK8.

Glow wire test: 650°.
Possibilità di predisporre il 
funzionamento per:
1) azionamento automatico alla 
rottura vetro (una manovra) 
tramite pulsante ad alto profilo 
(predisposizione di fabbrica); 2) 
azionamento manuale dopo la 

rottura del vetro (due manovre) 
tramite pulsante a basso 
profilo fornito in dotazione.
Dimensioni: 110x110x57 mm.
Conformità normativa: EN 
60670-1, EN 60947-5-1.
Utilizzabile con lampade: 
0220; 0230LDW.




