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Resistenza agli urti IK10
Glow wire test 850°C
Temperatura d’utilizzo -25°C +45°C
Grado di protezione IP66
Tensione 230V - 50/60Hz
Potenza totale assorbita 22W
Lampada LED
Lumen (lm) 3.200
Flusso luminoso apparecchio (lm) 2.830
Efficienza (lm/W) 128
Lumen in emergenza (lm) -
Temperatura di colore 6.500K (CRI > 80)
Dissipatore termico No
Peso (Kg) 1,7
A (mm) 1272
D (mm) 700
LED Life time (L90 B10) 50.000 ore
Garanzia 5 anni
Funzione speciale -
Accessori inclusi Staffe, ganci, connettore rapido 
Certificazioni CE, ENEC, HACCP

PLAFONIERA 
STAGNA LED 
3.200LM 865

SINGOLO MODULO

127,2
70 9,5

11,110

WATT

22
LUNGHEZZA

127,2

cod. 31493N/65K

PLAFONIERA 
STAGNA LED 
4.000LM 865

SINGOLO MODULO
Resistenza agli urti IK10
Glow wire test 850°C
Temperatura d’utilizzo -25°C +45°C
Grado di protezione IP66
Tensione 230V - 50/60Hz
Potenza totale assorbita 27W
Lampada LED
Lumen (lm) 4.000
Flusso luminoso apparecchio (lm) 3.540
Efficienza (lm/W) 131
Lumen in emergenza (lm) -
Temperatura di colore 6.500K (CRI > 80)
Dissipatore termico No
Peso (Kg) 2,3
A (mm) 1572
D (mm) 940
LED Life time (L90 B10) 50.000 ore
Garanzia 5 anni
Funzione speciale -
Accessori inclusi Staffe, ganci, connettore rapido 
Certificazioni CE, ENEC, HACCP

WATT

27
LUNGHEZZA

157,2

cod. 31509N/65K

9,5

11,110

157,2
90

PLAFONIERA 
STAGNA LED 
4.000LM 840

SINGOLO MODULO

WATT

27
LUNGHEZZA

157,2

9,5

11,110

157,2
90

cod. 31509N 31509N/E
Resistenza agli urti IK10
Glow wire test 850°C
Temperatura d’utilizzo -25°C +45°C
Grado di protezione IP66
Tensione 230V - 50/60Hz
Potenza totale assorbita 27W
Lampada LED
Lumen (lm) 4.000
Flusso luminoso apparecchio (lm) 3.540
Efficienza (lm/W) 131
Lumen in emergenza (lm) - 525
Temperatura di colore 4.000K (CRI > 80)
Dissipatore termico No
Peso (Kg) 2,6
A (mm) 1572
D (mm) 940
LED Life time (L90 B10) 50.000 ore
Garanzia 5 anni
Funzione speciale - Emergenza auton. 1h
Accessori inclusi Staffe, ganci, connettore rapido 
Certificazioni CE, ENEC, HACCP

Batterie tampone
per il funzionamento
in emergenza

cod. 31509N
cod. 31509N/E

NELLA VERSIONE “/E” IN 
MODALITÀ “EMERGENZA” 

SI ACCENDE SOLO UNA PARTE 
DELLA PLAFONIERA CON 
UN’EMISSIONE DI 520 ML

PLAFONIERE LED STAGNE

PLAFONIERA 
STAGNA LED 
3.200LM 840

SINGOLO MODULO

127,2
70 9,5

11,110

WATT

22
LUNGHEZZA

127,2

cod. 31493N

cod. 31493N
Resistenza agli urti IK10
Glow wire test 850°C
Temperatura d’utilizzo -25°C +45°C
Grado di protezione IP66
Tensione 230V - 50/60Hz
Potenza totale assorbita 22W
Lampada LED
Lumen (lm) 3.200
Flusso luminoso apparecchio (lm) 2.830
Efficienza (lm/W) 128
Lumen in emergenza (lm) -
Temperatura di colore 4.000K (CRI > 80)
Dissipatore termico No
Peso (Kg) 1,7
A (mm) 1272
D (mm) 700
LED Life time (L90 B10) 50.000 ore
Garanzia 5 anni
Funzione speciale -
Accessori inclusi Staffe, ganci, connettore rapido. 

Valvola ventilazione (31493N/AT)
Certificazioni CE, ENEC, HACCP
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PLAFONIERA 
STAGNA LED 
6.400LM 840

DOPPIO MODULO
Resistenza agli urti IK10
Glow wire test 850°C
Temperatura d’utilizzo -25°C +50°C
Grado di protezione IP66
Tensione 230V - 50/60Hz
Potenza totale assorbita 42W
Lampada LED
Lumen (lm) 6.400
Flusso luminoso apparecchio (lm) 5.950
Efficienza (lm/W) 142
Lumen in emergenza (lm) -
Temperatura di colore 4.000K (CRI > 80)
Dissipatore termico Sì
Peso (Kg) 2,9
A (mm) 1272
D (mm) 700
LED Life time (L90 B10) 50.000 ore
Garanzia 5 anni
Funzione speciale -
Accessori inclusi Staffe, ganci, connettore rapido 
Certificazioni CE, ENEC, HACCP

WATT

42
LUNGHEZZA

117,2

cod. 31325N

117,2
70 14,5

11,110

Il dissipatore consente 
al calore accumulato di 
disperdersi rapidamente

PLAFONIERA 
STAGNA LED 
6.400LM 840 
- EMH1

DOPPIO MODULO
Resistenza agli urti IK10
Glow wire test 850°C
Grado di protezione IP66
Tensione 230V - 50/60Hz
Potenza totale assorbita 42W
Lampada LED
Lumen (lm) 6.400
Flusso luminoso apparecchio (lm) 5.950
Efficienza (lm/W) 142
Lumen in emergenza (lm) 525
Temperatura di colore 4.000K (CRI > 80)
Dissipatore termico Sì
Peso (Kg) 2,9
A (mm) 1272
D (mm) 700
LED Life time (L90 B10) 50.000 ore
Garanzia 5 anni
Funzione speciale Emergenza autonomia 1h
Accessori inclusi Staffe, ganci, connettore rapido 
Certificazioni CE, ENEC, HACCP

WATT

42
LUNGHEZZA

117,2

cod. 31325N/E

117,2
70 14,5

11,110

Il dissipatore consente 
al calore accumulato di 
disperdersi rapidamente

IN MODALITÀ “EMERGENZA” 
SI ACCENDE SOLO UNA PARTE 

DELLA PLAFONIERA CON 
UN’EMISSIONE DI 520 ML

Batterie tampone
per il funzionamento
in emergenza

61,2
47,5 14,5

11,110

PLAFONIERA 
STAGNA LED 
4.390LM 840

WATT

27
LUNGHEZZA

61,2

cod. 31350N

cod. 31350N
Resistenza agli urti IK10
Glow wire test 850°C
Temperatura d’utilizzo -25°C +50°C
Grado di protezione IP66
Tensione 230V - 50/60Hz
Potenza totale assorbita 27W
Lampada LED
Lumen (lm) 4.390
Flusso luminoso apparecchio (lm) 4.130
Efficienza (lm/W) 153
Lumen in emergenza (lm) -
Temperatura di colore 4.000K (CRI > 80)
Dissipatore termico Sì
Peso (Kg) 1,7
A (mm) 612
D (mm) 475
LED Life time (L90 B10) 50.000 ore
Garanzia 5 anni
Funzione speciale -
Accessori inclusi Staffe, ganci, connettore rapido.
Certificazioni CE, ENEC, HACCP

DOPPIO MODULO

SCHEMA COLLEGAMENTO CONNETTORE SUPERFAST
PER PLAFONIERE LED-3 poli

N 1

2
3

Fase Emergenza
Linea di terra

Fase 
(accensione completa)

Neutro Emergenza

Neutro
(accensione completa)

SCHEMA COLLEGAMENTO CONNETTORE SUPERFAST
PER PLAFONIERE IN EMERGENZA-5 poli

Linea di fase

Linea di terra

Neutro

SCHEMA COLLEGAMENTO CONNETTORE 
SUPERFAST PER PLAFONIERE LED - 3 POLI

SCHEMA COLLEGAMENTO CONNETTORE SUPERFAST
PER PLAFONIERE LED-3 poli

N 1

2
3

Fase Emergenza
Linea di terra

Fase 
(accensione completa)

Neutro Emergenza

Neutro
(accensione completa)

SCHEMA COLLEGAMENTO CONNETTORE SUPERFAST
PER PLAFONIERE IN EMERGENZA-5 poli

Linea di fase

Linea di terra

Neutro

SCHEMA COLLEGAMENTO CONNETTORE 
SUPERFAST PER PLAFONIERE IN 

EMERGENZA  - 5 POLI
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PLAFONIERA 
STAGNA LED 
8.000LM 840

DOPPIO MODULO
Resistenza agli urti IK10
Glow wire test 850°C
Temperatura d’utilizzo -25°C +50°C
Grado di protezione IP66
Tensione 230V - 50/60Hz
Potenza totale assorbita 53W
Lampada LED
Lumen (lm) 8.000
Flusso luminoso apparecchio (lm) 7.440
Efficienza (lm/W) 140
Lumen in emergenza (lm) -
Temperatura di colore 4.000K (CRI > 80)
Dissipatore termico Sì
Peso (Kg) 3,9
A (mm) 1452
D (mm) 940
LED Life time (L90 B10) 50.000 ore
Garanzia 5 anni
Funzione speciale -
Accessori inclusi Staffe, ganci, connettore rapido 
Certificazioni CE, ENEC, HACCP

WATT

53
LUNGHEZZA

145,2

cod. 31349N

Il dissipatore consente 
al calore accumulato di 
disperdersi rapidamente

145,2
94 14,5

11,110

PLAFONIERE LED STAGNE

PLAFONIERA 
STAGNA LED 
8.000LM 840 
- EMH1

DOPPIO MODULO
Resistenza agli urti IK10
Glow wire test 850°C
Grado di protezione IP66
Tensione 230V - 50/60Hz
Potenza totale assorbita 53W
Lampada LED
Lumen (lm) 8.000
Flusso luminoso apparecchio (lm) 7.440
Efficienza (lm/W) 140
Lumen in emergenza (lm) 525
Temperatura di colore 4.000K (CRI > 80)
Dissipatore termico Sì
Peso (Kg) 3,9
A (mm) 1452
D (mm) 940
LED Life time (L90 B10) 50.000 ore
Garanzia 5 anni
Funzione speciale Emergenza autonomia 1h
Accessori inclusi Staffe, ganci, connettore rapido 
Certificazioni CE, ENEC, HACCP

WATT

53
LUNGHEZZA

145,2

cod. 31349N/E

Il dissipatore consente 
al calore accumulato di 
disperdersi rapidamente

145,2
94 14,5

11,110

Batterie tampone
per il funzionamento
in emergenza

IN MODALITÀ “EMERGENZA” 
SI ACCENDE SOLO UNA PARTE 

DELLA PLAFONIERA CON 
UN’EMISSIONE DI 520 ML

PLAFONIERA 
STAGNA LED 
6.400LM 865 - 
EMH1

DOPPIO MODULO
Resistenza agli urti IK10
Glow wire test 850°C
Grado di protezione IP66
Tensione 230V - 50/60Hz
Potenza totale assorbita 42W
Lampada LED
Lumen (lm) 6.400
Flusso luminoso apparecchio (lm) 5.950
Efficienza (lm/W) 142
Lumen in emergenza (lm) 525
Temperatura di colore 6.500K (CRI > 80)
Dissipatore termico Sì
Peso (Kg) 2,9
A (mm) 1172
D (mm) 700
LED Life time (L90 B10) 50.000 ore
Garanzia 5 anni
Funzione speciale Emergenza autonomia 1h
Accessori inclusi Staffe, ganci, connettore rapido 
Certificazioni CE, ENEC, HACCP

WATT

42
LUNGHEZZA

117,2

cod. 31325N/E65K

117,2
70 14,5

11,110

Il dissipatore consente 
al calore accumulato di 
disperdersi rapidamente

Batterie tampone
per il funzionamento
in emergenza

PLAFONIERA 
STAGNA LED 
6.400LM 865

DOPPIO MODULO
Resistenza agli urti IK10
Glow wire test 850°C
Temperatura d’utilizzo -25°C +50°C
Grado di protezione IP66
Tensione 230V - 50/60Hz
Potenza totale assorbita 42W
Lampada LED
Lumen (lm) 6.400
Flusso luminoso apparecchio (lm) 5.950
Efficienza (lm/W) 142
Lumen in emergenza (lm) -
Temperatura di colore 6.500K (CRI > 80)
Dissipatore termico Sì
Peso (Kg) 2,9
A (mm) 1272
D (mm) 700
LED Life time (L90 B10) 50.000 ore
Garanzia 5 anni
Funzione speciale -
Accessori inclusi Staffe, ganci, connettore rapido 
Certificazioni CE, ENEC, HACCP

WATT

42
LUNGHEZZA

117,2

cod. 31325N/65K

117,2
70 14,5

11,110

Il dissipatore consente 
al calore accumulato di 
disperdersi rapidamente
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PLAFONIERA 
STAGNA LED 
8.000LM 865

DOPPIO MODULO

WATT

53
LUNGHEZZA

145,2

cod. 31349N/65K

cod. 31349N/65K2D
DOPPIA ACCENSIONE

Il dissipatore consente 
al calore accumulato di 
disperdersi rapidamente

145,2
94 14,5

11,110

cod. 31349N/65K 31349N/65K2D
Resistenza agli urti IK10
Glow wire test 850°C
Temperatura d’utilizzo -25°C +50°C
Grado di protezione IP66
Tensione 230V - 50/60Hz
Potenza totale assorbita 53W
Lampada LED
Lumen (lm) 8.000
Flusso luminoso apparecchio (lm) 7.740
Efficienza (lm/W) 140
Lumen in emergenza (lm) -
Temperatura di colore 6.500K (CRI > 80)
Dissipatore termico Sì
Peso (Kg) 3,9
A (mm) 1452
D (mm) 940
LED Life time (L90 B10) 50.000 ore
Garanzia 5 anni
Funzione speciale -
Doppia accensione - Sì
Accessori inclusi Staffe, ganci, connettore rapido 
Certificazioni CE, ENEC, HACCP

PLAFONIERA 
STAGNA LED 
8.000LM 865 
- EMH1

DOPPIO MODULO
Resistenza agli urti IK10
Glow wire test 850°C
Temperatura d’utilizzo -25°C +50°C
Grado di protezione IP66
Tensione 230V - 50/60Hz
Potenza totale assorbita 53W
Lampada LED
Lumen (lm) 8.000
Flusso luminoso apparecchio (lm) 7.440
Efficienza (lm/W) 140
Lumen in emergenza (lm) 525
Temperatura di colore 6.500K (CRI > 80)
Dissipatore termico Sì
Peso (Kg) 3,9
A (mm) 1452
D (mm) 940
LED Life time (L90 B10) 50.000 ore
Garanzia 5 anni
Funzione speciale Emergenza autonomia 1h
Accessori inclusi Staffe, ganci, connettore rapido 
Certificazioni CE, ENEC, HACCP

WATT

53
LUNGHEZZA

145,2

cod. 31349N/E65K

Il dissipatore consente 
al calore accumulato di 
disperdersi rapidamente

145,2
94 14,5

11,110

Batterie tampone
per il funzionamento
in emergenza

PLAFONIERA 
STAGNA LED 
8.000LM 865 
DIM 1-10 V

Resistenza agli urti IK10
Glow wire test 850°C
Temperatura d’utilizzo -25°C +50°C
Grado di protezione IP66
Tensione 230V - 50/60Hz
Potenza totale assorbita 53W
Lampada LED
Lumen (lm) 8.000
Flusso luminoso apparecchio (lm) 7.440
Efficienza (lm/W) 140
Lumen in emergenza (lm) -
Temperatura di colore 6.500K (CRI > 80)
Dissipatore termico Sì
Peso (Kg) 3,9
A (mm) 1452
D (mm) 940
LED Life time (L90 B10) 50.000 ore
Garanzia 5 anni
Funzione speciale Dimmerabile 10V
Accessori inclusi Staffe, ganci 
Certificazioni CE, ENEC, HACCP

WATT

53
LUNGHEZZA

145,2

cod. 31349/65KD10V

Il dissipatore consente 
al calore accumulato di 
disperdersi rapidamente

145,2
94 14,5

11,110

DOPPIO MODULO

PLAFONIERA 
STAGNA LED 
11.000LM 840

Resistenza agli urti IK10
Glow wire test 850°C
Temperatura d’utilizzo -25°C +45°C
Grado di protezione IP66
Tensione 230V - 50/60Hz
Potenza totale assorbita 71W
Lampada LED
Lumen (lm) 11.000
Flusso luminoso apparecchio (lm) 10.230
Efficienza (lm/W) 144
Lumen in emergenza (lm) -
Temperatura di colore 4.000K (CRI > 80)
Dissipatore termico Sì
Peso (Kg) 3,9
A (mm) 1452
D (mm) 940
LED Life time (L90 B10) 50.000 ore
Garanzia 5 anni
Funzione speciale -
Accessori inclusi Staffe, ganci, connettore rapido
Certificazioni CE, ENEC, HACCP

WATT

71
LUNGHEZZA

145,2

cod. 31351N

Il dissipatore consente 
al calore accumulato di 
disperdersi rapidamente

145,2
94 14,5

11,110

DOPPIO MODULO
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PLAFONIERA 
STAGNA LED 
11.000LM 840

Resistenza agli urti IK10
Glow wire test 850°C
Temperatura d’utilizzo -25°C +40°C
Grado di protezione IP66
Tensione 230V - 50/60Hz
Potenza totale assorbita 71W
Lampada LED
Lumen (lm) 11.000
Flusso luminoso apparecchio (lm) 9.130
Efficienza (lm/W) 129
Lumen in emergenza (lm) -
Temperatura di colore 4.000K (CRI > 80)
Dissipatore termico Sì
Peso (Kg) 3,9
A (mm) 1452
D (mm) 940
LED Life time (L90 B10) 50.000 ore
Garanzia 5 anni
Funzione speciale -
Accessori inclusi Staffe, ganci, connettore rapido 
Certificazioni CE, ENEC, HACCP

WATT

71
LUNGHEZZA

145,2

cod. 31349N/15M

Il dissipatore consente 
al calore accumulato di 
disperdersi rapidamente

145,2
94 14,5

11,110

PER 
INSTALLAZIONI 

ALTE 10-15 MT
DAL SUOLO

DOPPIO MODULO

PLAFONIERA 
STAGNA LED 
8.800LM 840

Resistenza agli urti IK10
Glow wire test 850°C
Temperatura d’utilizzo -25°C +50°C
Grado di protezione IP66
Tensione 230V - 50/60Hz
Potenza totale assorbita 58W
Lampada LED
Lumen (lm) 8.800
Flusso luminoso apparecchio (lm) 7.460
Efficienza (lm/W) 129
Lumen in emergenza (lm) -
Temperatura di colore 4.000K (CRI > 80)
Dissipatore termico Sì
Peso (Kg) 3,3
A (mm) 1172
D (mm) 700
LED Life time (L90 B10) 50.000 ore
Garanzia 5 anni
Ideale Corridoi fra scaffalature, soffitti molto alti
Accessori inclusi Staffe, ganci, connettore rapido
Certificazioni CE

WATT

58
LUNGHEZZA

117,2

cod. 31325N/15M

Il dissipatore consente 
al calore accumulato di 
disperdersi rapidamente

PER 
INSTALLAZIONI 

ALTE 10-15 MT
DAL SUOLO

DOPPIO MODULO

117,2
70 14,5

11,110



PLAFONIERA 
STAGNA LED 
8.800LM 840

Resistenza agli urti IK10
Glow wire test 850°C
Temperatura d’utilizzo -40°C +60°C
Grado di protezione IP66
Tensione 230V - 50/60Hz
Potenza totale assorbita 52W
Lampada LED
Lumen (lm) 8.800
Flusso luminoso apparecchio (lm) 8.180
Efficienza (lm/W) 157
Lumen in emergenza (lm) -
Temperatura di colore 4.000K (CRI > 80)
Dissipatore termico Sì
Peso (Kg) 3,0
A (mm) 1172
D (mm) 700
LED Life time (L90 B10) 50.000 ore
Garanzia 5 anni
Ideale Ambienti con temperature estreme

Accessori inclusi Staffe, ganci acciaio, valvola ventilazione,
connettore rapido

Certificazioni CE, ENEC

WATT

55
LUNGHEZZA

117,2

cod. 31325N/AT

Il dissipatore consente 
al calore accumulato di 
disperdersi rapidamente

Il sistema di ventilazione 
permette un veloce
ricambio d’aria

PER ALTE 
TEMPERATURE

-40°C÷60°C

DOPPIO MODULO

117,2
70 14,5

11,110

PLAFONIERA 
STAGNA LED 
3.200LM 840

61,2
47,5 14,5

11,110

WATT

22
LUNGHEZZA

612

cod. 31493N/AT

cod. 31493N/AT
Resistenza agli urti IK10
Glow wire test 850°C
Temperatura d’utilizzo -40°C +25°C
Grado di protezione IP66
Tensione 230V - 50/60Hz
Potenza totale assorbita 22W
Lampada LED
Lumen (lm) 3.200
Flusso luminoso apparecchio (lm) 2.980
Efficienza (lm/W) 135
Lumen in emergenza (lm) -
Temperatura di colore 4.000K (CRI > 80)
Dissipatore termico No
Peso (Kg) 1,5
A (mm) 612
D (mm) 475
LED Life time (L90 B10) 50.000 ore
Garanzia 5 anni
Funzione speciale -
Accessori inclusi Staffe, ganci, connettore rapido. 

Valvola ventilazione (31493N/AT)
Certificazioni CE, ENEC, HACCP

Con driver industriale con 
100.000 ore di autonomia

PLAFONIERE LED STAGNE ALTE TEMPERATURE 141

DOPPIO MODULO



DESCRIZIONE TECNICA
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INSERIRE FOTO?

PLAFONIERA STAGNA LED ATEX Z.22 3200LM 840
WATT

24
LUNGHEZZA

127,2

cod. 37870EX

PER AMBIENTI A RISCHIO DI 
ESPLOSIONE DEL GRUPPO II, 

CATEGORIA 3 (ZONA 2, 22)

127,2
70 14,5

11,110

INSERIRE FOTO?

PLAFONIERA STAGNA LED ATEX Z.22 4000LM 840
WATT

30
LUNGHEZZA

157,2

cod. 37880EX

INSERIRE FOTO?

PLAFONIERA STAGNA LED ATEX Z.22 6400LM 840
WATT

43
LUNGHEZZA

127,2

cod. 37875EX - cod. 37875EX/E

INSERIRE FOTO?

PLAFONIERA STAGNA LED ATEX Z.22 8000LM 840
WATT

54
LUNGHEZZA

157,2

cod. 37890EX

127,2
70 14,5

11,110

157,2
94 14,5

11,110

157,2
94 14,5

11,110

-	Protezione della luce: IP66
-	Temperatura ambiente max: ta = 55°C
-	Temperatura ambiente min.: ta = -25°C
-	Massima efficacia del sistema: 121 lm / W
-	 I valori di watt e lumen possono variare di 

± 7,5%
-	Modello standard - CRI> 80: 4000 K
-	Durata: 50.000 ore / L90B10
-	Diffusore: policarbonato traslucido (PC), 

stabile ai raggi UV, resistente agli urti
-	Corpo: policarbonato grigio (PC), stabile 

ai raggi UV, resistente agli urti
-	Riflettore: lamiera d’acciaio, colore bianco 

(RAL 9003)
-	Clip: acciaio inossidabile + poliammide + 

15% fibra di vetro
-	Pressacavi: avvitato PG 13.5 ATEX
-	Parte di distanza: poliammide + 10% 

fibra di vetro, serve a sospendere il 
riflettore durante il montaggio

-	Morsettiera: senza viti, tripolare incl. 
nastro e vite di messa a terra per una 
connessione perfetta (versione base)

-	 Installazione: la confezione contiene ganci 
e staffe in acciaio inossidabile

-	Apparecchiature elettriche: moduli led, 
driver di corrente, cavi senza alogeni con 
resistenza alla temperatura più elevata 
fino a 110°C

-	 II 3G Ex ec IIC T4 Gc
-	 II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66

PLAFONIERE LED STAGNE
Codice 37870EX 37880EX 37875EX 37875EX/E 37890EX

Resistenza agli urti IK10
Glow wire test 850°C
Temperatura d’utilizzo -25°C + 55°C
Grado di protezione IP66
Tensione 230V - 50/60Hz
Potenza tot. assorbita 22W 27W 42W 42W 53W
Sorgente luminosa LED
Lumen (lm) 3.200 4.000 6.400 6.400 8.000
Flusso luminoso (lm) 2910 3640 5820 5820 7280
Efficenza (lm/W) 132 135 139 139 137
Temperatura di colore 4.000K (CRI > 80)
Dimensioni 1272x145x100 1572x145x100 1272x145x100 1272x145x100 1572x145x100
D (mm) 700 940 700 700 940
Peso (Kg) 3,2 4,1 3,4 3,4 4,3
Funzione speciale Emerg. autonomia 1h
LED Life time (L90 B10) 50.000 ore
Funzione speciale Atex - Gruppo II, Categoria 3 (zona 2, 22)

DOPPIO MODULO

IN MODALITÀ “EMERGENZA” 
SI ACCENDE SOLO UNA PARTE 

DELLA PLAFONIERA CON 
UN’EMISSIONE DI 520 ML
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cod. LL33006

cod. LL33006

cod. LL33008

cod. LL33008

SINGOLO MODULO

1272
700 95

111100

PLAFONIERA STAGNA LED 5.500LM 840

Grado di protezione IP66
Potenza totale assorbita 44W
Lumen (lm) 5.500
Temperatura di colore 4.000K
Efficenza (lm/W) 110
Lunghezza (cm) 127

1572
940 95

111100

PLAFONIERA STAGNA LED 7.100LL006LM 840

Grado di protezione IP66
Potenza totale assorbita 58W
Lumen (lm) 7.100
Temperatura di colore 4.000K
Efficenza (lm/W) 109
Lunghezza (cm) 157

CON CONNETTORE SUPERFAST
INSTALLAZIONE RAPIDA

WATT

44
LUNGHEZZA

127,2

WATT

58
LUNGHEZZA

157,2



PRECABLATO
PER COLLEGAMENTO

IN SERIE
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PLAFONIERE LED STAGNE IP65 “MEDITERRANEA”

cod.
6500K Luce fredda IOSTA065F20W IOSTA155F50W
4000 K Luce naturale IOSTA065N20W IOSTA125N40W IOSTA155N50W
3000 K Luce calda IOSTA155C50W

Consumo totale 20 W 40 W 50 W
Flusso luminoso 2.000 Lm 4.000 Lm 5.000 Lm
N° di plafoniere collegabili 30 15 12
Tensione di funzionamento 0,097 A 0,193 A 0,241 A
Larghezza (w) 80 mm 80 mm 80 mm
Altezza (h) 51 mm 51 mm 51 mm
Lunghezza (l1) 600 ± 1 1200 ± 1 1500 ± 1
Lunghezza (l2) 650 ± 1 1250 ± 1 1550 ± 1
Fissaggio (a1) 350 - 400 mm 800 - 900 mm 1100 - 1200 mm
Corpo e schermo Policarbonato
Alimentazione AC 220-240V
Fattore di potenza 0,9
Frequenza 50 Hz
Indice di resa cromatica > 80
Temp. Funzionamento / stoccaggio -20 ~ +40  °C / -20 ~ +80  °C
Modulo led SMD 2835
Grado di protezione IP65

STAFFE FISSAGGIO 
PARETE - 2 PZ

GANCI IN ACCIAIO INOX CONNETTORE SUPER FAST E SUPER FAST - 
EMERGENZA

cod. 33015 cod. 31301
cod. 32193

Connettore Super Fast 3 poli

cod. 33398

Connettore Super Fast Emergenza 5 poli

GANCI IN METALLO E CONNETTORE 3 POLI

cod. 35699

GANCI IN METALLO E CONNETTORE 5 POLI

cod. 35705

ACCESSORI PER PLAFONIERE

PLAFONIERE LED STAGNE

MEDITERRANEA



PLAFONIERE LED STAGNE 145

Temperatura di colore 3.000-4.000-5.000K
Consumo totale 48W
Flusso luminoso 5.280 lm
Nr. plafoniere collegabili 25
Tensione di funzionamento In:0,31A Out:350mA 
Inter. fori staffe fissaggio soffitto 1.220mm
Corpo e schermo Policarbonato
Alimentazione AC 220-240V
Fattore di potenza 0,9
Frequenza 50-60Hz
Indice di resa cromatica >80
Temperatura d’utilizzo -20°C +40°C
Driver Osram
Modulo led Sanan 2835
Grado di protezione IP65
Connessioni 1 Pressacavo + 2 Connettori rapidi

PLAFONIERA STAGNA LED “MEDITERRANEA”
5280LM 346 SELETTORE

WATT

48
LUNGHEZZA

147,5

Sistema di cablaggio rapido

Temperatura di colore 3.000-4.000-5.000K
Consumo totale 36W
Flusso luminoso 3.960 lm
Nr. plafoniere collegabili 33
Tensione di funzionamento In:0,19A Out:350mA 
Inter. fori staffe fissaggio soffitto 920mm
Corpo e schermo Policarbonato
Alimentazione AC 220-240V
Fattore di potenza 0,9
Frequenza 50-60Hz
Indice di resa cromatica >80
Temperatura d’utilizzo -20°C +40°C
Driver Osram
Modulo led Sanan 2835
Grado di protezione IP65
Connessioni 1 Pressacavo + 2 Connettori rapidi

cod. IO6242020

PLAFONIERA STAGNA LED “MEDITERRANEA”
3960LM 346 SELETTORE

WATT

36
LUNGHEZZA

117,5

Sistema di cablaggio rapido

cod. IO6242018

PLAFONIERA STAGNA LED “MEDITERRANEA”
1980LM 346 SELETTORE

Temperatura di colore 3.000-4.000-5.000K
Consumo totale 18W
Flusso luminoso 1.980 lm
Nr. plafoniere collegabili 66
Tensione di funzionamento Drive
Inter. fori staffe fissaggio soffitto 370mm
Corpo e schermo Policarbonato
Alimentazione AC 220-240V
Fattore di potenza 0,9
Frequenza 50-60Hz
Indice di resa cromatica >80
Temperatura d’utilizzo -20°C +40°C
Driver Osram
Modulo led Sanan 2835
Grado di protezione IP65
Connessioni 1 Pressacavo + 2 Connettori rapidi

WATT

18
LUNGHEZZA

67,5

Sistema di cablaggio rapido

cod. IO6242015

GIUNTO CABLAGGIO 
IN LINEA
Cavi di collegamento inclusi

MEDITERRANEA

IO62420218

Codice
A B C D F

60

650

1200

1500

80 59

Dimensioni (mm)

E max
67

67

67

A

B C

D

F

E

IO6242020

470

1020

1320IO6242022

IO62420218

Codice
A B C D F

60

650

1200

1500

80 59

Dimensioni (mm)

E max
67

67

67

A

B C

D
F

E

IO6242020

470

1020

1320IO6242022

cod. IO6242022
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cod. IO6242118

PLAFONIERA STAGNA LED “MEDITERRANEA”
1980LM 346 SELETTORE

Temperatura colore 3000K - 4000K - 5700K

Consumo totale 18W

Flusso luminoso 1980lm

Angolo di emissione 120°

Collegamento in serie sI

LM/W 110

Corpo e schermo Policarbonato

Alimentazione aC 220-240V - Philips

Fattore di potenza > 0,9

Frequenza 50/60 Hz

Indice di resa cromatica > 80

Temp. funzionamento / stoccaggio -20 ~ +40 °C / -20 ~ +80 °C

Modulo led SANAN SMD2835

Grado di protezione iP65

WATT

18
LUNGHEZZA

67,5

PLAFONIERA STAGNA LED “MEDITERRANEA”
3960LM 346 SELETTORE

Temperatura colore 3000K - 4000K - 5700K

Consumo totale 36W

Flusso luminoso 3960lm

Angolo di emissione 120°

Collegamento in serie SI

LM/W 110

Corpo e schermo Policarbonato

Alimentazione AC 220-240V - Philips

Fattore di potenza > 0,9

Frequenza 50/60 Hz

Indice di resa cromatica > 80

Temp. funzionamento / stoccaggio -20 ~ +40 °C / -20 ~ +80 °C

Modulo led SANAN SMD2835

Grado di protezione IP65

WATT

36
LUNGHEZZA

117,5
cod. IO6242120

Sistema di 
cablaggio rapido

Selettore per la 
temperatura 

colore

Precablato per 
il collegamento 

in serie

Sistema di 
cablaggio rapido

Selettore per la 
temperatura 

colore

Precablato per 
il collegamento 

in serie

cod. IO6242122

PLAFONIERA STAGNA LED “MEDITERRANEA”
5280LM 346 SELETTORE

Temperatura colore 3000K - 4000K - 5700K

Consumo totale 48W

Flusso luminoso 5280lm

Angolo di emissione 120°

Collegamento in serie SI

LM/W 110

Corpo e schermo Policarbonato

Alimentazione AC 220-240V - Philips

Fattore di potenza > 0,9

Frequenza 50/60 Hz

Indice di resa cromatica > 80

Temp. funzionamento / stoccaggio -20 ~ +40 °C / -20 ~ +80 °C

Modulo led SANAN SMD2835

Grado di protezione IP65

WATT

48
LUNGHEZZA

147,5

Sistema di 
cablaggio rapido

Selettore per la 
temperatura 

colore

Precablato per 
il collegamento 

in serie

B

A

E

F

D

C

IO6242118

Codice
A B C D F

63

650

1200

1500

59 34

Dimensioni (mm)

E max
70

70

70

IO6242120

470

1020

1320IO6242122

B

A

E

F

D

C

IO6242118

Codice
A B C D F

63

650

1200

1500

59 34

Dimensioni (mm)

E max
70

70

70

IO6242120

470

1020

1320IO6242122
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PLAFONIERA STAGNA PER TUBI T8

Codice Descrizione Varianti Tipo Fonte Luminosa (W) Flusso Luminoso (Lm) Efficenza (%) Peso (Kg) A (mm) D (mm)

26497 T8 Reattore elettronico 1x18W Emergenza
26497/E Singolo modulo 1x18W 1350 82 1.0 662 350

26503 T8 Reattore elettronico 1x36W
Emergenza
26503/E Singolo modulo 1x36W 3350 82 2.7 1272 700

26510 T8 Reattore elettronico 1x58W Emergenza
26510/E Singolo modulo 1x58W 5200 82 2.1 1572 940

26527 T8 Reattore elettronico 2x18W Doppio modulo 2x18W 2700 73 1.4 662 350

26534 T8 Reattore elettronico 2x36W Emergenza
26534/E Doppio modulo 2x36W 6700 73 2.3 1272 700

26541 T8 Reattore elettronico 2x58W Emergenza 26541/E Doppio modulo 2x58W 10400 73 2.7 1572 940

24

PRIMA T8 PC ER DALI Diffuser made of transparent polycarbonate (PC), electronic digital dimmable ballast T8 DALI, plastic clips

Code Type 1F 3F M1h M3h 3F M1h 3F M3h

93377 PRIMA 118v PC ER DALI x x 93378 x x x
93327 PRIMA 136 PC ER DALI 94327 93307 93328 94328 94308 x
93337 PRIMA 158 PC ER DALI 94337 93317 93338 94338 94318 91318
93347 PRIMA 218 PC ER DALI x x 93348 x x x
93357 PRIMA 236 PC ER DALI 94357 93387 93358 94358 94388 91388
93367 PRIMA 258 PC ER DALI 94367 93397 93368 94368 94398 91398

PRIMA T8 PCc ER DALI Diffuser made of transparent polycarbonate (PC), electronic digital dimmable ballast T8 DALI, stainless clips (c)
93477 PRIMA 118v PCc ER DALI x x 93478 x x x
93427 PRIMA 136 PCc ER DALI 94427 93407 93428 94428 94408 x
93437 PRIMA 158 PCc ER DALI 94437 93417 93438 94438 94418 91418
93447 PRIMA 218 PCc ER DALI x x 93448 x x x
93457 PRIMA 236 PCc ER DALI 94457 93487 93458 94458 94488 91488
93467 PRIMA 258 PCc ER DALI 94467 93497 93468 94468 94498 91498

PRIMA T8 PC, PCc

E   –  electronic ballast
ER DALI –  version with electronic digital dimmable ballast controlled by DALI 

protocol
ER DIM  –  version with electronic analogue dimmable ballast 1–10 V
1F   – 1 phase wiring cables for through-wiring 
3F   – 3 phase wiring cables for through-wiring 

M1h  –  emergency back-up source with operating time of 1 hour (SA) for both per-
manent and emergency illumination 

M3h  –  emergency back-up source with operating time of 3 hours (SA) for both 
permanent and emergency illumination 

NM1h –  emergency back-up source with operating time of 1 hour (SE) for emer-
gency (non-maintained) illumination 

NM3h –  emergency back-up source with operating time of 3 hours (SE) for emer-
gency (non-maintained) illumination 

Batteries must be formatted before their putting into operation. Assembly instruc-
tions must be observed at installation.

PRIMA T8 PC NM1h
Diffuser made of transparent polycarbonate (PC), 
emergency back-up source - 1 hour for emergency (non-maintained) illumination, plastic clips 

PRIMA T8 PCc NM1h
Diffuser made of transparent polycarbonate (PC), 
emergency back-up source - 1 hour for emergency (non-maintained) illumination, stainless clips (c)

PRIMA T8 PC NM3h
Diffuser made of transparent polycarbonate (PC), 
emergency back-up source - 3 hours for emergency (non-maintained) illumination, plastic clips 

PRIMA T8 PCc NM3h
Diffuser made of transparent polycarbonate (PC), 
emergency back-up source - 3 hours for emergency (non-maintained) illumination, stainless clips (c)

MADE-TO-ORDER VERSION 
* we can also deliver made-to-order light fittings equipped with back-up source for emergency (non-maintained) illumination

PRIMA T8 PC
LIGHT FITTING DETAILED VIEW

LIGHT FITTING ATTACHMENT
a) Directly to a ceiling or a wall with the use of screws and stainless brackets
b) Suspension with the use of stainless hooks
c) Attachment with the use of side hangers to the wall

LEGEND

Diffusore: Policarbonato, trasparente 
prismatizzato internamente, ad elevato 
rendimento, e stabile ai raggi UV.
Riflettore: Lamina in acciaio da 0,6 mm, 
verniciata meccanicamente mediante 
copertura con micropolveri bianche.

Un distanziale in poliammide blocca il 
riflettore nel corpo.
Corpo: Policarbonato di colore grigio, 
resistente agli urti ed al caldo.
È dotato di cavo anticaduta del riflettore 
utile durante la fase di installazione. Il 

fissaggio del diffusore avviene tramite clip 
realizzate in poliammide rinforzate con fibra 
di vetro (15%).
Utilizzo: Aree industriali interne o esterne, 
impianti sportivi, punti vendita, garages, 
laboratori, magazzini.

Resistenza alla polvere, all’umido, ai getti 
d’acqua e alta protezione agli urti.

SINGOLO MODULO
DOPPIO MODULO

PLAFONIERE STAGNE T8
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PLAFONIERA STAGNA PER TUBI T8
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PRIMA T8 PC ER DALI Diffuser made of transparent polycarbonate (PC), electronic digital dimmable ballast T8 DALI, plastic clips

Code Type 1F 3F M1h M3h 3F M1h 3F M3h

93377 PRIMA 118v PC ER DALI x x 93378 x x x
93327 PRIMA 136 PC ER DALI 94327 93307 93328 94328 94308 x
93337 PRIMA 158 PC ER DALI 94337 93317 93338 94338 94318 91318
93347 PRIMA 218 PC ER DALI x x 93348 x x x
93357 PRIMA 236 PC ER DALI 94357 93387 93358 94358 94388 91388
93367 PRIMA 258 PC ER DALI 94367 93397 93368 94368 94398 91398

PRIMA T8 PCc ER DALI Diffuser made of transparent polycarbonate (PC), electronic digital dimmable ballast T8 DALI, stainless clips (c)
93477 PRIMA 118v PCc ER DALI x x 93478 x x x
93427 PRIMA 136 PCc ER DALI 94427 93407 93428 94428 94408 x
93437 PRIMA 158 PCc ER DALI 94437 93417 93438 94438 94418 91418
93447 PRIMA 218 PCc ER DALI x x 93448 x x x
93457 PRIMA 236 PCc ER DALI 94457 93487 93458 94458 94488 91488
93467 PRIMA 258 PCc ER DALI 94467 93497 93468 94468 94498 91498

PRIMA T8 PC, PCc

E   –  electronic ballast
ER DALI –  version with electronic digital dimmable ballast controlled by DALI 

protocol
ER DIM  –  version with electronic analogue dimmable ballast 1–10 V
1F   – 1 phase wiring cables for through-wiring 
3F   – 3 phase wiring cables for through-wiring 

M1h  –  emergency back-up source with operating time of 1 hour (SA) for both per-
manent and emergency illumination 

M3h  –  emergency back-up source with operating time of 3 hours (SA) for both 
permanent and emergency illumination 

NM1h –  emergency back-up source with operating time of 1 hour (SE) for emer-
gency (non-maintained) illumination 

NM3h –  emergency back-up source with operating time of 3 hours (SE) for emer-
gency (non-maintained) illumination 

Batteries must be formatted before their putting into operation. Assembly instruc-
tions must be observed at installation.

PRIMA T8 PC NM1h
Diffuser made of transparent polycarbonate (PC), 
emergency back-up source - 1 hour for emergency (non-maintained) illumination, plastic clips 

PRIMA T8 PCc NM1h
Diffuser made of transparent polycarbonate (PC), 
emergency back-up source - 1 hour for emergency (non-maintained) illumination, stainless clips (c)

PRIMA T8 PC NM3h
Diffuser made of transparent polycarbonate (PC), 
emergency back-up source - 3 hours for emergency (non-maintained) illumination, plastic clips 

PRIMA T8 PCc NM3h
Diffuser made of transparent polycarbonate (PC), 
emergency back-up source - 3 hours for emergency (non-maintained) illumination, stainless clips (c)

MADE-TO-ORDER VERSION 
* we can also deliver made-to-order light fittings equipped with back-up source for emergency (non-maintained) illumination

PRIMA T8 PC
LIGHT FITTING DETAILED VIEW

LIGHT FITTING ATTACHMENT
a) Directly to a ceiling or a wall with the use of screws and stainless brackets
b) Suspension with the use of stainless hooks
c) Attachment with the use of side hangers to the wall

LEGEND

PLAFONIERA STAGNA PER TUBI T5

Codice Descrizione Tipo Fonte Luminosa (W) Flusso Luminoso (Lm) Efficenza (%) Peso (Kg) A (mm) D (mm)

28507 T5 1X14WHE /24WHO Singolo modulo
1x14W (HE) 1350 94

1.0 662 350
1x24W (HO) 2000 88

28514 T5 1X28WHE /54WHO Singolo modulo
1x28W (HE) 2900 94

2.0 1272 700
1x54W (HO) 5000 87

28521 T5 1X35WHE /49WHO /80WHO Singolo modulo

1x35W (HE) 3650 93

2.1 1572 9401x49W (HO) 4900 88

1x80W (HO) 7000 85

28538 T5 2X14WHE /24WHO Doppio modulo
2x14W (HE) 2700 90

1.3 662 350
2x24W (HO) 4000 84

28545 T5 2X28WHE /54WHO Doppio modulo
2x28W (HE) 5800 90

2.4 1272 700
2x54W (HO) 10000 83

Diffusore: Policarbonato, trasparente 
prismatizzato internamente, ad elevato 
rendimento, e stabile ai raggi UV.
Riflettore: Lamina in acciaio da 0,6 mm, 
verniciata meccanicamente mediante 
copertura con micropolveri bianche.

Un distanziale in poliammide blocca il 
riflettore nel corpo.
Corpo: Policarbonato di colore grigio, 
resistente agli urti ed al caldo.
È dotato di cavo anticaduta del riflettore 
utile durante la fase di installazione. Il 

fissaggio del diffusore avviene tramite clip 
realizzate in poliammide rinforzate con fibra 
di vetro (15%).
Utilizzo: Aree industriali interne o esterne, 
impianti sportivi, punti vendita, garages, 
laboratori, magazzini.

Resistenza alla polvere, all’umido, ai getti 
d’acqua e alta protezione agli urti.

SINGOLO MODULO
DOPPIO MODULO

T8 T5-HE T5-HO

1x18W = 1x14W < 1x24W

1x36W = 1x28W < 1x54W

1x58W = 1x35W < 1x49W

2x18W = 2x14W < 2x24W

2x36W = 2x28W < 2x54W

LAMPADE T8 E T5 (HE/HO) A CONFRONTO
TABELLA DI EQUIVALENZA RESA LUMINOSA
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CATENA DI 
SOSPENSIONE

STAFFA DA SOFFITTO

cod. 41100 cod. 41101

Il montaggio a soffitto può essere effettuato 
utilizzando la catena 
di sospensione direttamente al soffitto.
Compresa nella confezione.

Il montaggio può essere effettuato 
utilizzando la staffa da soffitto.

STAFFA REGOLABILE GRIGLIA DI PROTEZIONE

cod. 41102 cod. 41103

Supporto adattabile sia alla parete
che al soffitto.

Di facile installazione, 
è disponibile a 
richiesta.

RIFLETTORE STAGNO 
LED 22.000LM 840WATT

138
DIMENSIONI

65X65

cod. 41001

45
65

9

35
65

RIFLETTORE STAGNO 
LED 26.000LMWATT

171
DIMENSIONI

65X65

cod. 41003

RIFLETTORE STAGNO 
LED 30.000LMWATT

198
DIMENSIONI

65X65

cod. 41005

ACCESSORI PER RIFLETTORI

ACCESSORIO INCLUSO

RIFLETTORI STAGNI A LED

Tensione 230V - 50/60Hz
Potenza (W) 146
Flusso Luminoso (lm) 22.000
Flusso Luminoso riflettore (lm) 18.110
Efficacia [lm/W] 124
Temperatura di colore 4.000K (CRI > 80)
Peso (Kg) 11,6
LED Life time (L90B50) 50.000 ore
Accessori inclusi Catene di sospensione 
Collegamento elettrico connettore rapido (preinstallato)
Valvola anti condensa si
Dimensione 650x650x90 mm
Corpo lamiera d’acciaio - colore bianco (RAL 9003)
Diffusore: vetro temperato satinato
Temperatura d’utilizzo -25°C +35°C
Grado di protezione IP65
Resistenza agli urti IK10
Prova a caldo e Resistenza al fuoco 960°C
Garanzia 5 anni

Tensione 230V - 50/60Hz
Potenza (W) 158
Flusso Luminoso (lm) 26.000
Flusso Luminoso riflettore (lm) 21.190
Efficacia [lm/W] 134
Temperatura di colore 4.000K (CRI > 80)
Peso (Kg) 11,8
LED Life time (L90B50) 50.000 ore
Accessori inclusi Catene di sospensione 
Collegamento elettrico connettore rapido (preinstallato)
Valvola anti condensa si
Dimensione 650x650x90 mm
Corpo lamiera d’acciaio - colore bianco (RAL 9003)
Diffusore: vetro temperato satinato
Temperatura d’utilizzo -25°C +35°C
Grado di protezione IP65
Resistenza agli urti IK10
Prova a caldo e Resistenza al fuoco 960°C
Garanzia 5 anni

Tensione 230V - 50/60Hz
Potenza (W) 186
Flusso Luminoso (lm) 30.000
Flusso Luminoso riflettore (lm) 24.450
Efficacia [lm/W] 131
Temperatura di colore 4.000K (CRI > 80)
Peso (Kg) 11,8
LED Life time (L90B50) 50.000 ore
Accessori inclusi Catene di sospensione 
Collegamento elettrico connettore rapido (preinstallato)
Valvola anti condensa si
Dimensione 650x650x90 mm
Corpo lamiera d’acciaio - colore bianco (RAL 9003)
Diffusore: vetro temperato satinato
Temperatura d’utilizzo -25°C +35°C
Grado di protezione IP65
Resistenza agli urti IK10
Prova a caldo e Resistenza al fuoco 960°C
Garanzia 5 anni
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RIFLETTORE STAGNO LED IN GRAFENE  R-BAY 
14.000 LM 840

cod. IO63103N

Nuovo riflettore LED industriale e commerciale a sospensione. Inclusa lente con angolo 120°.
Protezione da sovraccarichi fino a 4 kW.

Grado di protezione IP65
Potenza totale assorbita 100W
Lumen (lm) 14.000
Temperatura di colore 4.000K
Efficenza luminosa >80
Ottica 120°
Peso (kg) 2

Struttura in grafene e alluminio per una miglior dissipazione del calore.
Alimentatore HGB alta qualità Meanwell. Led SMD Bridgelux 3030. 
Senza sfarfallio, riduce l’affaticamento degli occhi.

QUALITÀ GARANTITA

LENTE PER R-BAY STAFFA SOFFITTO PER R-BAY

      Codice IO63115 IO63116 IO63117 IO63118 IO63119 IO63120
Lente 60° 90° 60° 90° 60° 90°
x codice IO63103 IO63103 IO63105 IO63105 IO63107 IO63107

                     Codice IO63121 IO63122 IO63123
Per codice IO63103 IO63105 IO63107

Lente 120°
inclusa

Lente 90°

Lente 60°

WATT

100

RIFLETTORE STAGNO LED IN GRAFENE  R-BAY 
21.000 LM 840

cod. IO63105N

Nuovo riflettore LED industriale e commerciale a sospensione. Inclusa lente con angolo 120°.
Protezione da sovraccarichi fino a 4 kW.

Grado di protezione IP65
Potenza totale assorbita 150W
Lumen (lm) 21.000
Temperatura di colore 4.000K
Efficenza luminosa >80
Ottica 120°
Peso (kg) 2,3

WATT

150

RIFLETTORE STAGNO LED IN GRAFENE  R-BAY 
28.000 LM 840

cod. IO63107N

Nuovo riflettore LED industriale e commerciale a sospensione. Inclusa lente con angolo 120°.
Protezione da sovraccarichi fino a 4 kW.

Grado di protezione IP65
Potenza totale assorbita 200W
Lumen (lm) 28.000
Temperatura di colore 4.000K
Efficenza luminosa >80
Ottica 120°
Peso (kg) 3,1

WATT

200



RIFLETTORE STAGNO LED  V-BAY 14.000 LM 840

RIFLETTORE STAGNO LED  V-BAY 21.000 LM 840

cod. IO63217/90

cod. IO63217/120

Nuovo riflettore LED industriale e 
commerciale a sospensione.
Inclusa lente con angolo 120°.
Protezione da sovraccarichi fino a 4 kW.

SWITCH INTEGRATI
Potenza selezionabile
Temperatura colore selezionabile

SWITCH INTEGRATI
Potenza selezionabile
Temperatura colore selezionabile

Nuovo riflettore LED industriale e 
commerciale a sospensione.
Inclusa lente con angolo 90°.
Protezione da sovraccarichi fino a 4 kW.

152 RIFLETTORI STAGNI A LED

Consumo totale 200W
Flusso luminoso 32.000 lm
Dimensioni Ø 36 cm
Temperatura di colore 4000K-5000K-6500K
Tensione di funz.to 220-240VAC
Frequenza 50-60 Hz
Indice resa cromatica >80
Fattore di potenza >0,9
Efficienza luminosa 160 lm/W
Driver Lifud
Selettore di potenza 50%-80%-100%
Angolo di emissione 90°
Classe di isolamento I
Temp. di funz.to -25°C/+45°C
Grado di protezione IP65
Durata del led* 50.000 ore
Corpo e schermo Policarbonato, alluminio
Peso 2,6 kg

Consumo totale 200W
Flusso luminoso 32.000 lm
Dimensioni Ø 36 cm
Temperatura di colore 4000K-5000K-6500K
Tensione di funz.to 220-240VAC
Frequenza 50-60 Hz
Indice resa cromatica >80
Fattore di potenza >0,9
Efficienza luminosa 160 lm/W
Driver Lifud
Selettore di potenza 50%-80%-100%
Angolo di emissione 120°
Classe di isolamento I
Temp. di funz.to -25°C/+45°C
Grado di protezione IP65
Durata del led* 50.000 ore
Corpo e schermo Policarbonato, alluminio
Peso 2,6 kg

V

CON LENTE ANGOLO 90°

POTENZE SELEZIONABILI
100% -> 200W

80% -> 160W
50% -> 100W

POTENZE SELEZIONABILI
100% -> 200W

80% -> 160W
50% -> 100W

CON LENTE ANGOLO 120°

NOVITÀ

NOVITÀ
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Temperatura di colore 2700°K
Consumo totale 30W / <0.5W
Flusso luminoso 2.250lm
Dimensioni 295 mm (A) X 310 mm (B) x 60 mm (C)
Fattore di potenza >0.9
Cavo 60 Cm
Tensione di funzionamento 100-240V
Frequenza 50Hz
Distorsione armonica totale <9%
Efficienza energetica >80%
Efficienza luminosa del led 75 Im/W
Efficienza luminosa >85%
Apertura fascio luminoso 100°
Indice di resa cromatica Ra>80
Temperatura nella giunzione del led <80 °C
Temperatura di funzionamento -40°C +55°C
Grado di protezione IP65
Durata del led (*) 36.000 ore
Angolo di rilevamento / distanza 90° / 1 ~ 6m

- Affidabilità
- Certificati TUV
- Cavo da 60cm
- Design moderno
- Ultrasottile

SLIM
WATER
PROOF

IP65

SICUREZZA
GARANTITA

cod. IOPLSB1ØC IOPLSB2ØC IOPLSB2ØN IOPLSB3ØC IOPLSB5ØC IOPLSB5ØN
Temperatura di colore 2700°K 2700°K 4000°K 2700°K 2700°K 4000°K
Consumo totale 10W 20W 30W 50W
Flusso luminoso 750lm 1.500lm 2.250 Im 3.750 Im
Dimensioni  148 mm (A) x 130 mm (B) x 26 mm (C)  205 mm (A) x 173 mm (B) x 31 mm (C) 225 mm (A) x 260 mm (B) x 37 mm (C) 265 mm (A) x 307 mm (B) x 38 mm (C)
Fattore di potenza >0.5 >0.9
Cavo 60 Cm
Tensione di funzionamento 100-240V
Frequenza 50Hz
Distorsione armonica totale <9%
Efficienza energetica >80%
Efficienza luminosa del led 75 Im/W
Efficienza luminosa >85%
Apertura fascio luminoso 100°
Indice di resa cromatica Ra>80
Temperatura nella giunzione del led <80 °C
Temperatura di funzionamento -40°C +55°C
Grado di protezione IP65
Durata del led (*) 36.000 ore

- Affidabilità - Certificati TUV - Cavo da 60cm - Design moderno - Ultrasottile

WATER
PROOF

IP65

SICUREZZA
GARANTITA

REGOLAZIONI

C

B

A

PROIETTORE LED SLIM

PROIETTORE LED SLIM CON SENSORE 
DI PRESENZA

SLIM

CON
SENSORE

cod. IOPLSB3ØSC

PROIETTORI LED

USA IL 
CONNETTORE 

SUPER FAST
BIANCO O 

NERO

USA IL 
CONNETTORE 

SUPER FAST
BIANCO O 

NERO



PROIETTORI LED 155

- Struttura in policarbonato
- Piastra di dissipazione in alluminio

WATER
PROOF

IP65

SUPPORTO A PICCHETTO 
PER PROIETTORI

cod. IOPS10B
cod. IOPS20B

Cod. IOP653CW

cod. SERIE ULTRA SLIM SERIE SLIM

IOPS10B
10W 20W
20W 30W

50W

IOPS20B
20W 20W
30W 30W

50W

COMPATIBILITÀ PICCHETTI FARETTI 
LED IOLUME(*) Si segnala che il faretto non risulta perfettamente centrato sul picchetto

cod. IOPLSB20C2 IOPLSB30C2
Temperatura di colore 3000°K 3000°K

Consumo totale 20W 30W

Flusso luminoso 1.800lm 2.700 Im

Dimensioni
181 mm (A) 

x 114 mm (B) 
x 27 mm (C)

 210 mm (A) 
x 163,5 mm (B) 
x 30,5 mm (C)

Peso 720 g 846 g

Fattore di potenza >0.5 >0.9

Cavo H05RN-F 3 x 1.0 mm2

Tens. di funzionamento 230V

Frequenza 50 Hz

Efficienza energetica 90 Im/W

Apertura fascio luminoso 110°

Indice di resa cromatica >70

Temp. di funzionamento -20°C ÷ +40°C

Dimmerabile NO

Grado di protezione IP65

Durata del led (*) 30.000 ore

A

B

C

PROIETTORE LED ULTRASLIM

ULTRASLIM

ACCESSORI PER FARETTI LED

USA IL 
CONNETTORE 

SUPER FAST

WATT

10

WATT

20

WATT

30

cod. IO69001

cod. IO69002
cod. IO69003

CONNETTORE SUPER FAST TRIPOLARE PER PROIETTORE LED GIUNTO A T SUPER FAST 
TRIPOLARE NERO 
10A - 250V AC

CONNETTORE 
SUPER FAST MASCHIO/
FEMMINA NERO 
16A - 250V AC

GIUNTO RAPIDO NERO 
IP65 ULTRASLIM

IP65

IP68

IP68

IP65

Colore Bianco� cod. IOP653CW

Colore Nero� cod. IOP653CB

Connettore tripolare, compatibile con tutti i 
faretti LED.

NERO O BIANCO

Misure: Ø 20,5 mm - L 74,3 mm



156 PROIETTORI LED 

WATER
PROOF

IP65

PROIETTORE “GARDA” LED

cod. IO630110 IO630115 IO630120 IO630125

Potenza 10W 20W 30W 50W

Corrente di ingresso 45mA 126mA 210mA

Flusso luminoso medio 1000 lm 2.000 lm 3.000 lm 5.000 Im

Grado di protezione IP65

Temperatura di colore 4000°K

Apertura fascio luminoso 120°

Indice di resa cromatica >80

Durata del led 35.000 ore

Temperatura di esercizio -10°C/+40°C

Tempo di avvio 100% <0,5 sec.

Rischio fotobiologico EN62471: Esente

Classe di isolamento I

Power factor >0,9

Materiale Corpo in alluminio, schermo in vetro

Cavo di alimentazione 30 cm

Alimentazione 220-240VaC - 50Hz

Grado di resistenza agli urti IK06

Peso 152 g 202 g 308 g 562 g

Dimensioni (mm) 92x63x31,7 111,6x76,6x33 136,6x96x33 188,7x133,7x33

WATT

10

WATT

20

WATT

30

WATT

50

GARDA

FG004-200W

FG004-150W

FG004-100W

FG004-70W

FG004-50W

FG004-30W

FG004-20W

FG004-10W

PARAMETRI TECNICI

CURVE FOTOMETRICHECURVE FOTOMETRICHE

AVVERTENZE

CABLAGGIO

FAR INSTALLARE SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO

- L’installazione dell’apparecchio deve essere eseguita a regola d’arte da personale tecnico, competente e qualificato.
- Si raccomanda di non utilizzare il prodotto se alcune parti risultano danneggiate o rotte.
- Montare lontano da oggetti infiammabili (distanza minima     --0,8m --|)
- La sicurezza dell’apparecchio è garantita solo con l’uso appropriato delle seguenti istruzioni, pertanto 
   è necessario conservarle
- Prima di eseguire le connessioni di rete, durante il montaggio, assicurarsi di aver tolto la tensione.
- Verificare che il prodotto sia in perfetto stato prima della messa in funzione o dopo ogni operazione di manutenzione.
- Non coprire con carta o vestiti.
- Tener lontano da materiale infiammabile.
- Non lavare ma pulire semplicemente il proiettore con uno straccio.
- Non utilizzare in ambienti in cui la temperatura è superiore a 40°C.
- Evitare di guardare direttamente la sorgente luminsa da vicino, onde evitare potenziali danni all’apparato visivo.

- Installare come in figura
- Regolare l’orientamento del proiettore e bloccare il proiettore serrando le viti a lato.

Collegare il proiettore come in figura, assicurandosi che l’interruttore generale d’impianto sia su OFF

Installare nel rispetto delle normative nazionali.

Assicurarsi che l’interruttore generale sia su OFF e verificare poi che 
l’impianto non sia sotto tensione.
Si raccomanda di effettuare il cablaggio mediante l’uso di morsetti (250V)
all’interno di una scatola IP65/IP67

MODALITA’ DI INSTALLAZIONE

COLLEGAMENTO ELETTRICO

AVVERTENZE

AVVERTENZE

CABLAGGIO

FAR INSTALLARE SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO

- L’installazione dell’apparecchio deve essere eseguita a regola d’arte da personale tecnico, competente e qualificato.
- Si raccomanda di non utilizzare il prodotto se alcune parti risultano danneggiate o rotte.
- Montare lontano da oggetti infiammabili (distanza minima     --0,8m --|)
- La sicurezza dell’apparecchio è garantita solo con l’uso appropriato delle seguenti istruzioni, pertanto 
   è necessario conservarle
- Prima di eseguire le connessioni di rete, durante il montaggio, assicurarsi di aver tolto la tensione.
- Verificare che il prodotto sia in perfetto stato prima della messa in funzione o dopo ogni operazione di manutenzione.
- Non coprire con carta o vestiti.
- Tener lontano da materiale infiammabile.
- Non lavare ma pulire semplicemente il proiettore con uno straccio.
- Non utilizzare in ambienti in cui la temperatura è superiore a 40°C.
- Evitare di guardare direttamente la sorgente luminsa da vicino, onde evitare potenziali danni all’apparato visivo.

- Installare come in figura
- Regolare l’orientamento del proiettore e bloccare il proiettore serrando le viti a lato.

Collegare il proiettore come in figura, assicurandosi che l’interruttore generale d’impianto sia su OFF

Installare nel rispetto delle normative nazionali.

Assicurarsi che l’interruttore generale sia su OFF e verificare poi che 
l’impianto non sia sotto tensione.
Si raccomanda di effettuare il cablaggio mediante l’uso di morsetti (250V)
all’interno di una scatola IP65/IP67

MODALITA’ DI INSTALLAZIONE

COLLEGAMENTO ELETTRICO

AVVERTENZE

Codice IO630110 IO630115 IO630120 IO630125
Potenza 10W 20W 30W 50W

Corrente di ingresso 45mA 45mA 126mA 210mA

Flusso luminoso medio 1.000 lm 2.000 lm 3.000 lm 5.000 lm

Grado di protezione   IP65

Temperatura colore   4.000K

Apertura fascio luminoso   120°

Indice di resa cromatica   >80

Durata del led   35.000 ore

Temperatura di esercizio   -10°C / +40°C

Tempo di avvio 100%   <0,5 sec.

Rischio fotobiologico   EN62471: ESENTE

Classe di isolamento   I

Power factor   >0,9

Materiale  Corpo in alluminio, schermo in vetro

Cavo di alimentazione   30 cm

Alimentazione   220-240VaC - 50Hz

Grado di resistenza agli urti   IK06

Peso 152 g 202 g 308 g 562 g

Dimensioni (mm) 92x67x31,7 111,6x76,6x33 136,6x96x33 188,7x133,7x33

10W 20W 30W 50W



PROIETTORE LED 157
ADRIATICO

cod. IO630711
cod. IO630721

cod. IO630712
cod. IO630722

cod. IO630713
cod. IO630723

cod. IO630715
cod. IO630725

WATT

10

WATT

30

WATT

20

WATT

50

Codice IO630712S IO630723S IO630713C

Potenza 20W 30W

Colore Grigio Bianco Grigio

Sensore Si Si No

Temperatura di colore 3.000-4.000-6.000 K

Flusso 1.800 lm 2.800 lm 2.700 lm

Fattore di potenza pf>0,9

Dimensioni 163x118x32 mm 195x164x31 mm

CRI > 80

Angolo di emissione 120°

IP 65

Temp. funzionamento -10° / +40°C
Funzioni speciali Accensione automatica con 

crepuscolare integrato
Accensione: 20-25 Lux

Spegnimento: 90-100 Lux

Codice IO630711 IO630721 IO630712 IO630722 IO630713 IO630723 IO630715 IO630725
Potenza 10W 20W 30W 50W
Colore Grigio Bianco Grigio Bianco Grigio Bianco Grigio Bianco
Temperatura di colore 3.000-4.000-6.000 K
Flusso 900 lm 1.800 lm 2.800 lm 4.500 lm
Fattore di potenza pf>0,9
Dimensioni 130x90x29 mm 163x118x32 mm 195x164x31 mm 235x180x34 mm
CRI > 80
Angolo di emissione 120°
IP 65
Temperatura di funzionamento -10° / +40°C

PROIETTORE LED ADRIATICO

PROIETTORE LED ADRIATICO CON PIR

Tempo di vita: 30000h - Cicli d’accensione: 15000 - Tempo 
di avvio: Piena luce istantanea - Colore: CCT regolabile - CRI: 
80% - Rischio fotobiologico (EN62471): Esente - Tensione di 
funzionamento AC: 230Vac - Dimmerabile: no - Classe isolamento: 
I - Alimentatore: Integrato 
Fissaggio: Staffe Incluse- Montaggio: A parete - Grado di 
protezione: IP6 - Materiale corpo: Alluminio verniciato -  Colore 
corpo: Grigio - Diffusore: Vetro temprato - Connessioni: Cavo libero 
- Tipologia cavo: H05RNF - Lunghezza cavo: 0.50m - Temp. di 
funzionamento: -10 / 40°C.

Valvola anticondensa

Tasto per 
cambiare colore 
semplicemente

Funzionamento 
Tramite il pulsante posto nella parte 
inferiore del faretto è possibile 
selezionare il colore della luce. 
Premendo una volta la luce assumerà 
il colore Bianco freddo (6000K), 
premendo una seconda volta Bianco 
naturale (4000K) ed infine una 
terza volta Bianco caldo (3000K). 
Il dispositivo mantiene in memoria 
l’ultimo colore impostato anche in caso 
di Black-out.

cod. IO630723S
WATT

30

cod. IO630712S
WATT

20

cod. IO630713C
WATT

30

CREPUSCOLARE INTEGRATO 
ACCENSIONE AUTOMATICA



158 PROIETTORI LED ALTA POTENZA

Potenza: 150W / 200W.
Alimentazione: 220~240V  50-60Hz.
Grado di protezione: IP65.
Fascio luminoso simmetrico.

PROIETTORE LED AD 
ALTA POTENZA

Codice IO63066 IO63067 IO63068 IO63069
Consumo totale 75W 100W 150W 200W
Flusso luminoso 10.125 lm 13.500 lm 20.250 lm 27.000 lm
Temperatura di colore 4.000°K
Tensione di funzionamento 220-240VAC
Frequenza 50-60 Hz
Indice di resa cromatica >70
Fattore di potenza >0,9
Led e efficienza luminosa SMD2835 - ≥135 lm/W
Angolo di emissione 110°
Classe di isolamento I
Temperatura di funzionamento -20°C / +45°C
Grado di protezione IP65
Durata del led * 20.000H
Corpo e schermo Alluminio e vetro
Classe energetica A
Dimensioni 254,5x196x36 mm 316x234x38 mm 374x276x38 mm 416x295,8x38 mm

WATT

200

WATT

150

WATT

100

WATT

70



PROIETTORI LED 159

Driver Meanwell
Led Philips - 130 Lm\W – 70°x140° 
asimmetrico.
Cavo di 50 cm con connettore rapido inclusi 
IP68 per una rapida installazione. 
Dispositivo goniometrico per regolare il 
puntamento. IP65 – IK08.

PROIETTORE LED 
DONATELLO

WATT

70

WATT

100

WATT

150

WATT

200

Vite goniometrica

Passacavo in acciaio

Connettore rapido

cod. LL378072 LL378102 LL378152 LL378202

Materiale corpo Alluminio e vetro - Viteria in acciaio inox

Dimensioni 389,2x296x57 mm 389,2x296x57 mm 436,6x345,7x57 mm 492,6x378,7x56,7 mm

Lumen 9.100 lm 13.000 lm 19.500 lm 26.000 lm

Temperatura di colore 4.000°K

Vita 50.000 h

Ra >80

Pf >0,9

Potenza 70W 100W

Classe A+

Peso 4,8 kg 5,0 kg 6,2 kg 7,4 kg

LUCE 
CALDA
3000K

DISPONIBILE A RICHIESTA



160 ILLUMINAZIONE URBANA

Codice IO63071 / IO63072
Flusso luminoso medio  9.100 lm / 13.000 lm
Peso 6,5 kg / 6,7 kg
Dimensione Ø380x75 mm
Grado di protezione IP65 IK08
Temperatura luce 4.000K
Apertura fascio luminoso 146x83°
Indice Resa cromatica >80
Durata del led 60.000 ore
Tempo di avvio Piena luce istantanea
Materiale corpo Alluminio verniciato
PF >0,9
LED Osram SMD2835
Colore Ral 9007
Schermo Vetro

elm
elm

CON VALVOLA ANTICONDENSA

LED OSRAM

ILLUMINAZIONE
URBANA

Elmo è un’armatura caratterizzata da un 
design moderno ed elegante. Il potente LED 
da 130lm/W garantisce un’illuminazione 
ottimale. Può essere installato su pali con 
diametro 60mm, è possibile regolarne 
l’inclinazione da 90° fino a 270°.

70W�  cod. IO63071

100W�  cod. IO63072

WATT

100

LUMEN

13.000

WATT

70

LUMEN

9.100



ARMATURE STRADALI LED 161

Struttura composta da particolari in 
pressofusione di alluminio sottoposta 
a trattamento di anodizzazione e 
successivamente a verniciatura con 
pretrattamento speciale per esterni al fine 
di assicurare un’elevata resistenza agli 

ARMATURA STRADALE LEONARDO

WATT

80

WATT

120

cod. LL4010802 LL4011202
Efficienza 150 lm/w
Lumen 12.000 lm 18.000 lm
Temperatura di colore 4.000°K
Vita 50.000 h L80B20 - Tc 85°
Vita del led >80.000 h - Ta 25°
Ra >70
Pf >0,9
Potenza 80W 120W
Classe A+
Peso 4,8 kg 5,0 kg

agenti atmosferici. Dissipatore in alluminio 
anodizzato con spessore maggiorato. 
Guarnizione in poliuretano a cellule chiuse.
Valvola anticondensa. Viteria in acciaio inox.
Fissaggio parete o a palo con possibilità di 
variare l’inclinazione.

Diffusore in policarbonato con protezione 
in vetro.
Spegnimento automatico all’apertura.
Apertura facilitata senza attrezzi.
Protezione da sovratensioni da 10KV.
Lenti in policarbonato protette da vetro.

Driver Meanwell - LED: Lumileds
SDCM MacAdam: 6  -4000K
146°x83° Asimmetrico.
IP65 – IK09 - Garantito 5 anni.

LUCE 
CALDA
3000K

DISPONIBILE A RICHIESTA
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Cod. IOP653CWColore cornice: bianco.
Ideali per uffici e diversi tipi di ambienti.
Molte soluzioni di istallazione.

cod. IO60004 IO60005 IO60006
Temperatura di colore 3000°K 4000°K 6500°K
Consumo totale 40W
Flusso luminoso 4000 lm
Dimensioni 595 x 595 mm
Alimentazione 930 mA-DC
Fattore di potenza >0.95
Tensione di funzionamento 220-240V
Frequenza 50 ÷ 60Hz
Indice di resa cromatica Ra>80
Alimentatore Incluso
Colore cornice Bianco
Grado di protezione IP20
Temperatura di funzionamento -20°C +50°C

PANNELLO LED 60X60

COMPRESO ALIMENTATORE ULTRASLIM

PANNELLI LED INCASSO E PLAFONE

Per collegamento pannelli in cascata. Riduce il tempo di 
installazione in impianti con molti pannelli.
Collegamento in cascata sezione cavo: 
1,0 mmq - max 22 pannelli
1,5 mmq - max 33 pannelli
2,5 mmq - max 55 pannelli 

Colore cornice: bianco. Ideali per uffici e 
diversi tipi di ambienti.
Molte soluzioni di istallazione.

cod. IO60005R IO60006R
Temperatura di colore 4000°K 6500°K
Consumo totale 40W
Flusso luminoso 4000 lm
Dimensioni 295 x 1195 mm
Alimentazione 930 mA-DC
Fattore di potenza >0.95
Tensione di funzionamento 220-240V
Frequenza 50 ÷ 60Hz
Indice di resa cromatica Ra>80
Alimentatore Incluso
Colore cornice Bianco
Grado di protezione IP20
Temperatura di funzionamento -20°C +50°C

PANNELLO LED 30X120

ALIMENTATORE ULTRASLIM

UGR<19

UGR<19

PANNELLO LED INCASSO BACKLIT

cod. IO60025N PANNELLO LED 60X60

Spessore 
3 cm

Non idoneo per installazione a plafone.

Temperatura di colore 4000°K
Consumo totale 40W
Flusso luminoso 4.400 lm
Dimensioni 595 x 595 mm
Alimentazione 930 mA-DC
Fattore di potenza >0.95
Tensione di funzionamento 220-240V
Frequenza 50 ÷ 60Hz
Indice di resa cromatica Ra>80
Alimentatore Incluso
Colore cornice Bianco
Grado di protezione IP20
Temperatura di funzionamento -20°C +50°C

COMPRESO ALIMENTATORE ULTRASLIM

NUOVO



PANNELLI LED INCASSO E PLAFONE 163

Cod. IOP653CW
UGR <16
Efficienza Standard
Temperatura di colore 4000°K
Consumo totale 40W
Flusso luminoso 4000 lm
Lm/W 100
Dimensioni 595x595x9 mm
Alimentazione 930 mA-DC
Fattore di potenza >0.95
Tensione di funzionamento 220-240V
Frequenza 50 ÷ 60Hz
Indice di resa cromatica Ra>80
Alimentatore Incluso
Colore cornice Bianco
Grado di protezione IP20
Temperatura di funzionamento -20°C +50°C

Efficienza Alta
Temperatura di colore 4000°K
Consumo totale 26W
Flusso luminoso 3500 lm
Lm/W 135
Dimensioni 595x595x9 mm
Alimentazione 930 mA-DC
Fattore di potenza >0.95
Tensione di funzionamento 220-240V
Frequenza 50 ÷ 60Hz
Indice di resa cromatica Ra>80
Alimentatore Incluso
Colore cornice Bianco
Grado di protezione IP20
Temperatura di funzionamento -20°C +50°C

PANNELLO LED 26W 140LM/W

PANNELLO LED TRIO 40W 100LM/W

cod. IO60005H

cod. IO60026

WATT

26
LUMEN

3640

UGR<16

UGR<19

NUOVO DESIGNWATT

40
LUMEN

4000



164 PANNELLI LED INCASSO E PLAFONE

Cod. IOP653CW

Colore cornice: bianco. Ideali per uffici e diversi tipi di ambienti.
Molte soluzioni di istallazione. Prodotto venduto in kit. 
Sei pezzi per formare una finestra virtuale 3x2 (180x120).

PANNELLO LED 60X60 SKY (6 PEZZI)

cod. IO60006SKY

I Dati tecnici  si riferiscono al singolo pannello

Temp. di colore 6500°K

Consumo totale 40W

Flusso luminoso 4000 lm

Dimensioni 595 x 595 mm

Alimentazione 930 mA-DC

Fattore di potenza >0.95

Tensione di funzionamento 220-240V

Frequenza 50 ÷ 60Hz

Indice di resa cromatica Ra>80

Alimentatore Incluso

Colore cornice Bianco

Grado di protezione IP20

Temperatura di funzionamento -20°C +50°C

KIT FISSAGGIO PLAFONE
PER PANNELLO LED 120X30

cod. IO61102R

ACCESSORI DI FISSAGGIO PER PANNELLI LED

KIT FISSAGGIO CARTONGESSO 
PER PANNELLO LED

cod. IO61002

KIT FISSAGGIO PLAFONE PER 
PANNELLO LED 60X60

cod. IO61102

KIT SOSPENSIONE PER 
SCATOLA ALIMENTATORE LED

cod. IOPANLEDKSAL

KIT FISSAGGIO SOSPENSIONE 
PER PANNELLO LED

cod. IO61101

60x60 - 6 PEZZI



PANNELLO LED A SOSPENSIONE 165

PANNELLO LED ROTONDO A SOSPENSIONE

cod. IO60100

Temperatura di colore 4000°K
Consumo totale 40W
Flusso luminoso 4000 lm
Dimensioni ø 600 mm
Alimentazione 930 mA-DC
Fattore di potenza >0.95
Tensione di funzionamento 220-240V
Frequenza 50 ÷ 60Hz
Indice di resa cromatica Ra>80
Alimentatore Incluso
Colore cornice Bianco
Grado di protezione IP20
Temperatura di funzionamento -20°C +50°C

WATT

40
DIAMETRO

60 CM

Questa lampada a sospensione è un elemento perfetto per dare un 
tocco di stile a qualunque ambiente.
Fabbricata in alluminio, la lampada gode di un design semplice che 
contribuisce a creare un arredamento moderno e minimalista. La sua 
sorgente luminosa è composta da LED SMD 2835 ed emette una 
luce pari a 4.000 lumen. Tonalità della luce naturale.
Il suo fascio luminoso di 120º la rende un elemento perfetto per 
l’illuminazione generale di ogni tipo di ambiente.
Ideale per uffici e diversi tipi di ambienti.
Colore: bianco. 
Il kit di sospensione è incluso.
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Bianca� cod. IO62405BN

Bianca con sensore� cod. IO62406BN

Nera� cod. IO62405NN

Nera con sensore� cod. IO62406NN

Temperatura di colore 4.000K
Tensione di funzionamento 220-240 VAC
Frequenza 50-60 Hz
Indice di resa cromatica >80
Fattore di potenza >0,9
Potenza totale assorbita 16W
Efficenza luminosa 80 lm/W
Angolo di emissione 120°
Flusso luminoso 1.280 lm
Dimensioni Ø300mm x 100mm
Classe di isolamento II
Temperatura funzionamento -20°/+40°C
Grado di protezione IP65 IK10
Durata del led (cond. costanti) 30.000 h
Corpo e schermo Policarbonato
Classe energetica A+

Temperatura di colore 4.000K
Tensione di funzionamento 220-240 VAC
Frequenza 50-60 Hz
Indice di resa cromatica >80
Fattore di potenza >0,9
Potenza totale assorbita 16W
Efficenza luminosa 80 lm/W
Angolo di emissione 120°
Flusso luminoso 1.280 lm
Dimensioni Ø300mm x 100mm
Classe di isolamento II
Temperatura funzionamento -20°/+40°C
Grado di protezione IP65 IK10
Durata del led (cond. costanti) 30.000 h
Corpo e schermo Policarbonato
Classe energetica A+

- Diametro 297 mm
- 16W
- IP65
- Bianca o nera

- Diametro 297 mm
- 16W
- IP65
- Bianca o nera

PLAFONIERE LED

PLAFONIERA LED
IN POLICARBONATO
15W IP65 ANTIVANDALO
CON SENSORE

PLAFONIERA LED
IN POLICARBONATO
15W IP65 ANTIVANDALO

WATT

16

WATT

16

LUMEN

1280

LUMEN

1280

WATER
PROOF

IP65

WATER
PROOF

IP65

VERSIONE
CON SENSORE 

PER ACCENSIONE 
AUTOMATICA

FACILE
INSTALLAZIONE

EASY INSTALLATION

FACILE
INSTALLAZIONE

EASY INSTALLATION

CON RILEVATORE 
DI PRESENZA



PLAFONIERE LED 167
TIRRENA

PLAFONIERA LED IP 20 “TIRRENA”

cod. IO622001B IO622003B

Consumo totale 18W 24W

Flusso luminoso 1500 lm 2000 lm

Dimensioni Ø 220 x 18,8 mm Ø 330 x 18,8 mm

Grado di protezione IP20 IP20

Peso netto 0,456 Kg 0,920 Kg

Temperatura di colore Selezionabile 3000°K-4000°K-6000°K

Apertura fascio luminoso 120°

Indice di resa cromatica >80

Durata del led (L70) 30.000 hrs

Alimentazione 220-240Vac - 50-60Hz

Temperatura di esercizio -10°C ÷ 25°C

Umidità operativa +10% a +95% RH, senza condensa

Temperatura di stoccaggio 0°C ÷ +60°C

Umidità di stoccaggio +10% a +95% RH, senza condensa

WATT

18
DIAMETRO

22 CM

WATT

24
DIAMETRO

33 CM

Smaltimento di prodotti e batterie obsolete
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità 
che possono essere riciclati e riutilizzati.

Informazioni per il rispetto ambientale
L’uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato.
Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l’imballaggio 
tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e 
polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).
Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purchè il 
disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate.
Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l’imballaggio, 
batterie usate e apparecchiature obsolete.

Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.

Cod. IO622001B

Cod. IO6229001 
Per 22 cm (cod. IO622001B)

Cod. IO6229002
Per 33 cm (cod. IO622003B)

Potenza: 18W - 24W
Alimentazione: 220-240Vac - 50-60Hz
Grado di protezione: IP20
Diametro: 22 - 33 cm

Leggere le istruzioni
Tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'operatività devono essere lette prima che il prodotto sia messo in funzione
e conservate per una consulta futura.
Devono essere seguite tutte le istruzioni per l'operatività e per l'utilizzo del prodotto.
Rispettare tassativamente l'ordine delle istruzioni di installazione e collegamento descritte nel manuale. 
Verificare le indicazioni riportate sulla targa di identificazione: esse devono corrispondere alla vostra rete elettrica 
di alimentazione ed al consumo elettrico.
Togliere sempre la tensione prima di eseguire l’installazione o la manutenzione.
L’installazione e la manutenzione devono essere effettuate da personale qualificato.
Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici. Non coprire la lampada con materiale termoisolante.
Non installare vicino a superfici soggette ad alte temperature.

Codice

Consumo totale

Flusso luminoso

Dimensioni

Grado di protezzione

Peso netto

Temperatura di colore

Apertura fascio luminoso

Indice Resa cromatica

Durata del led (L70)

Temperatura di esercizio

Umidità operativa

Temperatura di stoccaggio

Umidità di stoccaggio

IO622001B

18W

1500Lm 

Ø220x18,8mm

IP20

0,456 Kg

IO622003B

24W

 2000Lm

Ø330x18,8mm

IP20

0,92 Kg

Durante e dopo l'uso, la plafoniera può diventare calda.
Non installare su superfici normalmente infiammabili
Non toccare la plafoniera prima che si sia completamente raffreddata. 
La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare lesioni lievi o 
danni alle apparecchiature.
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Prodotto, Importato e Distribuito da M.C. Elettrici S.p.A.
Via B. Buozzi, 9 - 20072 - Pieve Emanuele (MI)
P.I. 12635250157
IOLUME è un marchio registrato M.C. Elettrici S.p.A.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

RISCHIO DI USTIONI

CURVE FOTOMETRICHE

MANCA

SICUREZZA DELLE PERSONE

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE

OBBLIGHI DI SMALTIMENTO

PARAMETRI TECNICI

1. Collocare il prodotto in un luogo idoneo al grado di protezione indicato.
2 .  Fissare la staffa di supporto al soffitto con le viti. 
 Per montaggio a semi-incasso utilizzare l’accessorio opzionale (v. sotto) 

3. Collegare i fili di fase (L) e neutro (N) della plafoniera ai fili di fase e 
 neutro dell’impianto come in figura

4. Impostare il selettore su dorso della plafoniera nella modalità desiderata 
 3.000K - Luce calda   /   4.000K - Luce naturale  /   6.000K – Luce fredda

5. Allineare la plafoniera alla staffa a soffitto

6. Ruotare la plafoniera per fissarla alla staffa.

INSTALLAZIONE

Staffa per installazione ad incasso (opzionale)

18W

Cod. IO622003B

24W

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere
riciclati e riutilizzati.
Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l’imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.
Per lo smaltimento del materiale di imballaggio attenersi alle norme locali, così gli imballaggi potranno essere riutilizzati.
Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.
Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio
dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute e l’ambiente. 
Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. 
Quando si acquista una nuova apparecchiatura equivalente si può consegnare il RAEE al negoziante, che è tenuto 
a ritirarlo gratuitamente: i RAEE di “piccolissime dimensioni” (nessun lato sopra i 25 cm) possono essere 
consegnati gratuitamente ai negozianti anche se non si acquista nulla (solo nei negozi con superficie di vendita
superiore a 400 mq). Per ulteriori informazioni sulla corretta dimissione contattare l’ufficio locale competente, 
il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.
Lo smaltimento abusivo di detti rifiuti è punito dalla legge.

Selezionabile 3000K - 4000K - 6000K

120°

>80

30,000hrs

-10°C ~ +25°C

+10% to +95% RH, senza condensa

0°C ~ +60°C

+10% to +95% RH, senza condensa

Ø 150-200 mm

Ø 230-280 mm

3.000 K 4.000 K 6.000K

SELETTORE COLORE LUCE
DIRETTAMENTE SUL PRODOTTO

STAFFA PER INSTALLAZIONE AD INCASSO (OPZIONALE)

Per Ø 22 cm� cod. IO6229001

Per Ø 33 cm� cod. IO6229002

Per foro 150-200 mm

Per foro 230-280 mm

La nuova Tirrena si distingue per la compattezza delle sue dimensioni 
e per un design moderno e minimalista che la rende adatta ad 
inserirsi in molteplici stili d’arredamento.
Tirrena stupisce anche dal punto di vista tecnologico e per la sua 
versatilità.
Grazie ad un piccolo interruttore nascosto sul dorso dell’apparato 
possiamo cambiare facilmente la tonalità della luce emessa.
In pochi istanti si può scegliere tra luce calda, luce naturale e luce 
fredda.
Il sistema di fissaggio easy click consente, una volta fissata la staffa 
alla parete, di agganciare e sganciare comodamente ed in tutta 
sicurezza la plafoniera.
Infine, grazie ad un’apposita staffa opzionale di fissaggio, la 
plafoniera potrà essere utilizzata oltre che per le normali installazioni 
a parete o a soffitto per installazioni a semi-incasso.



168 FARETTI LED DA INCASSO

LAMPADA LED
DA INCASSO
MULTISTANDARD 
ILLUMINAZIONE 
VARIABILE

· Tipo: da incasso, IP44 · Colorazione luce: 
Calda - Naturale - Fredda · Tensione: 220-
240V 50 Hz · Angolo di proiezione: 110°

IP44

TRE DIVERSE TEMPERATURE DI LUCE
SELEZIONABILI TRAMITE
UN PRATICO SELETTORE

Parametri tecnici

Potenza:                       6W - 12W - 16W
Alimentazione:              220-240Vac ~ 50Hz
Angolo fascio luminoso: 110°
Alimentatore integrato sostituibile

3000 - 4000 o 6000°K selezionabile

Sicurezza delle persone

Leggere le istruzioni
Tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'operatività devono essere lette prima che il prodotto sia 
messo in funzione

Conservare le istruzioni
Le istruzioni per la sicurezza ad operative devono essere conservate per una consulta futura.
Devono essere seguite tutte le istruzioni per l'operatività e per l'utilizzo del prodotto.
Rispettare tassativamente l'ordine delle istruzioni di installazione e collegamento descritte nel manuale. 
Verificare le indicazioni riportate sulla targa di identificazione: esse devono corrispondere alla vostra 
rete elettrica di alimentazione ed al consumo elettrico.

PRODOTTO IN P.R.C.

Importato da: M.C. Elettrici S.p.A.
Via Stromboli, 30 - 20089 - Rozzano (MI) - Italy
P.I. 12635250157
IOLUME è un marchio registrato M.C. Elettrici S.p.A.

Smaltimento di prodotti e batterie obsolete
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali 
e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Informazioni per il rispetto ambientale
L’uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato.
Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l’imballaggio 
tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e
polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).
Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purchè il 
disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate.
Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l’imballaggio,
batterie usate e apparecchiature obsolete.

Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla 
Direttiva europea 2012/19/EU.

Salvaguardia dell�ambiente

Caratteristiche tecniche

V. 1.06.18

Collegare il proiettore come in figura, assicurandosi che l’interruttore generale d’impianto sia su OFF.

Avvertenze

Collegamento elettrico

1. Installare come in figura.

Installazione

Installazione solo da personale qualificato!
Curve fotometriche

Cod. IOSLIM06WQ346
Cod. IOSLIM12WQ346
Cod. IOSLIM16WQ346

Cod. IOSLIM06WQ346
Cod. IOSLIM12WQ346
Cod. IOSLIM16WQ346

Faretti LED

Marrone (L)  

Blu (N)

Fase

Neutro

TEMPERATURA DI COLORE (selezionabile tramite selettore)

DIMENSIONI

MISURE FORO DI INSTALLAZIONE

FLUSSO LUMINOSO

CONSUMO TOTALE

APERTURA FASCIO LUMINOSO

TENSIONE DI FUNZIONAMENTO

INDICE DI RESA CROMATICA

CHIP LED

FATTORE DI POTENZA

CORPO

IOSLIM06WQ346 IOSLIM12WQ346 IOSLIM16WQ346PARAMETRI TECNICI

Ø 115 mm Ø 145 mm Ø 175 mm

Ø 100 mm Ø 130 mm Ø 155 mm

- L’installazione dell’apparecchio deve essere eseguita a regola d’arte da personale tecnico 

   competente e qualificato.

- Si raccomanda di non utilizzare il prodotto se danneggiato o rotto.

- Montare lontano da oggetti infiammabili (distanza minima       )

- La sicurezza dell’apparecchio è garantita solo con l’uso appropriato delle seguenti istruzioni, 

   pertanto è necessario conservarle.

- Prima di eseguire le connessioni di rete, durante il montaggio, assicurarsi di aver tolto la tensione.

- Verificare che il prodotto sia in perfetto stato prima della messa in funzione o dopo ogni 

   operazione di manutenzione.

- Non coprire con carta o vestiti.

- Tener lontano da materiale infiammabile.

- Non lavare i LED ma pulire semplicemente il proiettore con uno straccio umido.

- Non utilizzare in ambienti in cui la temperatura è superiore a 45°C o inferiore a -20°C.

- Evitare di guardare direttamente la sorgente luminosa da vicino, onde evitare potenziali 

   danni all’apparato visivo.

IONIO SLIM

C

Selettore 
temperatura colore

N F

ALIMENTATORE

INTEGRATO

SOSTITUIBILE

Faretto da incasso LED

Rimuovere il coperchio di protezione e collegare i cavi alla morsettiera.

6W 12W 16W

330-360 lm 720-800 lm 900 - 1100 lm

6W 12W

110°

220-240Vac ~ 50Hz

Ra>80

SMD2835

>0.9

PC + ABS

16W

LAMPADA LED DA 
INCASSO “IONIO SLIM”

IP44

Parametri tecnici

Potenza:                       6W - 12W - 16W
Alimentazione:              220-240Vac ~ 50Hz
Angolo fascio luminoso: 110°
Alimentatore integrato sostituibile

3000 - 4000 o 6000°K selezionabile

Sicurezza delle persone

Leggere le istruzioni
Tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'operatività devono essere lette prima che il prodotto sia 
messo in funzione

Conservare le istruzioni
Le istruzioni per la sicurezza ad operative devono essere conservate per una consulta futura.
Devono essere seguite tutte le istruzioni per l'operatività e per l'utilizzo del prodotto.
Rispettare tassativamente l'ordine delle istruzioni di installazione e collegamento descritte nel manuale. 
Verificare le indicazioni riportate sulla targa di identificazione: esse devono corrispondere alla vostra 
rete elettrica di alimentazione ed al consumo elettrico.

PRODOTTO IN P.R.C.

Importato da: M.C. Elettrici S.p.A.
Via Stromboli, 30 - 20089 - Rozzano (MI) - Italy
P.I. 12635250157
IOLUME è un marchio registrato M.C. Elettrici S.p.A.

Smaltimento di prodotti e batterie obsolete
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali 
e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Informazioni per il rispetto ambientale
L’uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato.
Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l’imballaggio 
tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e
polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).
Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purchè il 
disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate.
Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l’imballaggio,
batterie usate e apparecchiature obsolete.

Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla 
Direttiva europea 2012/19/EU.

Salvaguardia dell�ambiente

Caratteristiche tecniche

V. 1.06.18

Collegare il proiettore come in figura, assicurandosi che l’interruttore generale d’impianto sia su OFF.

Avvertenze

Collegamento elettrico

1. Installare come in figura.

Installazione

Installazione solo da personale qualificato!
Curve fotometriche

Cod. IOSLIM06WQ346
Cod. IOSLIM12WQ346
Cod. IOSLIM16WQ346

Cod. IOSLIM06WQ346
Cod. IOSLIM12WQ346
Cod. IOSLIM16WQ346

Faretti LED

Marrone (L)  

Blu (N)

Fase

Neutro

TEMPERATURA DI COLORE (selezionabile tramite selettore)

DIMENSIONI

MISURE FORO DI INSTALLAZIONE

FLUSSO LUMINOSO

CONSUMO TOTALE

APERTURA FASCIO LUMINOSO

TENSIONE DI FUNZIONAMENTO

INDICE DI RESA CROMATICA

CHIP LED

FATTORE DI POTENZA

CORPO

IOSLIM06WQ346 IOSLIM12WQ346 IOSLIM16WQ346PARAMETRI TECNICI

Ø 115 mm Ø 145 mm Ø 175 mm

Ø 100 mm Ø 130 mm Ø 155 mm

- L’installazione dell’apparecchio deve essere eseguita a regola d’arte da personale tecnico 

   competente e qualificato.

- Si raccomanda di non utilizzare il prodotto se danneggiato o rotto.

- Montare lontano da oggetti infiammabili (distanza minima       )

- La sicurezza dell’apparecchio è garantita solo con l’uso appropriato delle seguenti istruzioni, 

   pertanto è necessario conservarle.

- Prima di eseguire le connessioni di rete, durante il montaggio, assicurarsi di aver tolto la tensione.

- Verificare che il prodotto sia in perfetto stato prima della messa in funzione o dopo ogni 

   operazione di manutenzione.

- Non coprire con carta o vestiti.

- Tener lontano da materiale infiammabile.

- Non lavare i LED ma pulire semplicemente il proiettore con uno straccio umido.

- Non utilizzare in ambienti in cui la temperatura è superiore a 45°C o inferiore a -20°C.

- Evitare di guardare direttamente la sorgente luminosa da vicino, onde evitare potenziali 

   danni all’apparato visivo.

IONIO SLIM

C

Selettore 
temperatura colore

N F

ALIMENTATORE

INTEGRATO

SOSTITUIBILE

Faretto da incasso LED

Rimuovere il coperchio di protezione e collegare i cavi alla morsettiera.

6W 12W 16W

330-360 lm 720-800 lm 900 - 1100 lm

6W 12W

110°

220-240Vac ~ 50Hz

Ra>80

SMD2835

>0.9

PC + ABS

16W

LAMPADA 
LED DA
INCASSO 
“IONIO 
SLIM”

IP44

Codice IOSLIM20WR346 IOSLIM16WR346 IOSLIM12WR346 IOSLIM06WR346
Potenza 20W 16W 12W 6W
Flusso luminoso 1.584-1.936 lumen 900-1100 lumen 720-800 lumen 330-360 lumen
Foro per installazione Ø 210 mm Ø 155 mm Ø 130 mm Ø 100 mm
Dimensioni esterne Ø 240 mm Ø 175 mm Ø 145 mm Ø 115 mm

                               Codice IOFARINC20W346 IOFARINC18W346 IOFARINC14W346 IOFARINC9W346
Potenza 20W 18W 14W 9W
Flusso luminoso 1600 lumen 1440 lumen 1120 lumen 700 lumen
Foro per installazione Ø 190 mm Ø 150 mm Ø 125 mm Ø 92 mm
Dimensioni esterne Ø 225x85 mm Ø 175x89 mm Ø 145x79 mm Ø 110x65 mm

                               Codice IOSLIM16WQ346 IOSLIM12WQ346 IOSLIM06WQ346
Potenza 16W 12W 6W
Flusso luminoso 1100 lumen 800 lumen 360 lumen
Foro per installazione 155x155 mm 130x130 mm 100x100 mm
Dimensioni esterne 175x175 mm 145x145 mm 115x115 mm

IONIOSLIM

IONIOSLIM

IONIO

WATT

20

WATT

20

WATT

16

WATT

18

WATT

6

WATT

9

WATT

12

WATT

14



FARETTI LED DA INCASSO ORIENTABILI 169

cod. IOPORTLAMPRNE

PORTALAMPADA ORIENTABILE ROTONDA Ø 85 MM PORTALAMPADA 
ORIENTABILE ROTONDA 
Ø 93 MM

cod. IOPORTLAMPRBI
Bianco

cod. IOPORTLAMPRCR
Cromato

cod. IOPORTLAMPRSA
Satinato

cod. IOPORTLAMPROR
Oro

Nero

CORPO IN 
ALLUMINIO DI
ALTA QUALITÀ

ORIENTABILI

Ø 70 mm

Ø 80 mm

83 mm 25mm

93 mm 31mm

cod. IOCONNGU10

COMPLETALI COL 
CONNETTORE GU10

PORTALAMPADA

FARETTI LED ORIENTABILI QUADRATI

FARETTI LED ORIENTABILI ROTONDI

                   Codice IO59420N IO59421N
Colore Bianco Satinato
Dimensioni Ø 84x40mm
Foro di installazione Ø 75-80mm
Consumo  7W
Temperatura colore 4000K
Flusso luminoso  600lm
Angolo di proiezione 50°
Indice resa cromatica RA80
PF >0.5
Grado di protezione IP20
Alimentazione AC220-240V 50Hz/60Hz
Corpo Alluminio + PBT

                   Codice IO59425N IO59426N
Colore Bianco Satinato
Dimensioni Ø 84x40mm
Foro di installazione Ø 75-80mm
Consumo  7W
Temperatura colore 4000K
Flusso luminoso  600lm
Angolo di proiezione 50°
Indice resa cromatica RA80
PF >0.5
Grado di protezione IP20
Alimentazione AC220-240V 50Hz/60Hz
Corpo Alluminio + PBT

Bianco� cod. IO59425NSatinato� cod. IO59426N

Bianco� cod. IO59420NSatinato� cod. IO59421N

PORTALAMPADA ORIENTABILE QUADRATA
CORPO IN 

ALLUMINIO DI
ALTA QUALITÀ

ORIENTABILI

Ø 68-72 mm
81 mm

26mm

cod. IOPORTLAMPQCR
Cromato

cod. IOPORTLAMPQSA
Satinato

cod. IOPORTLAMPQBI
Bianco





Bianco 36 x 33 mm

Nero 36 x 33 mm

BINARIO TRIFASE 
QUADRO 2MT

cod. IO630810B

cod. IO630810N

Bianco
Nero

GIUNTO A L INTERNO

cod. IO630818B
cod. IO630818N

Bianco
Nero

TERMINALE DI CHIUSURA KIT ATTACCO A SOFFITTO

cod. IO630825B
cod. IO630825N

cod. IO630824Bianco
Nero

GIUNTO A L ESTERNO

cod. IO630819B
cod. IO630819N

Bianco Bianco Bianco
Nero Nero Nero

GIUNTO A T DESTRO GIUNTO A T SINISTRO ALIMENTATORE 
CENTRALE

cod. IO630820B cod. IO630821B cod. IO630817B
cod. IO630820N cod. IO630821N cod. IO630817N

Bianco Bianco Bianco
Nero Nero Nero

CONNETTORE 
ALIMENTATORE DESTRO

CONNETTORE 
ALIMENTATORE SINISTRO

GIUNTO LINEARE 
CON CONTATTI

cod. IO630815B cod. IO630816B cod. IO630822B
cod. IO630815N cod. IO630816N cod. IO630822N

Bianco
Nero

KIT SOSPENSIONE 2MT 
CON PIATTINA 60MM

cod. IO630823B
cod. IO630823N

171FARETTI E BINARI EUROTRACK

Bianco� cod. IO630801
Nero 	 cod. IO630802

PORTA FARETTO GU10 PER BINARIO 
EUROTRACK TRIFASEWATT

50

Cod. IO630801 / IO630802
Attacco lampada GU10 (lampada non inclusa)
Voltaggio 220-240 V/AC
Frequenza 50\60 Hz
Grado di protezione IP20 - IK10 (corpo)
Classe I
Potenza massima 50W
Rotazione 0° - 350°
Inclinazione  0° - 90°
Dimensione Ø 60mm - Lunghezza cilindro 138 mm
Peso 257 gr

SPOT

NUOVO

TI 
SERVONO I 

BINARI E GLI 
ACCESSORI?

GUARDA 
SOTTO!

GUARDA 
IL VIDEO

https://t.ly/I62E



PORTALAMPADA172

Bianco� cod. IO630505
Nero 	 cod. IO630506
Corten�  cod. IO630507

APPLIQUE LED
- Doppio fascio di luce
- Alette orientabili
- IP65 per uso all’esterno
- Con selettore colore luce

WATT

10
NUOVO

CUBO

Cod. IO630505 / IO630506 / IO630507
Flusso luminoso medio 830 lm
Potenza 10W
Flusso luminoso medio SMD2835 * 35 pz
Alimentazione 220-240 Vac - 50\60 Hz
Dimensioni 100 x 100 x 100 mm
Grado di protezione IP65 - IK10 (corpo)
Temperatura di colore Selezionabile 3.000K - 4.000K - 6.000K
Apertura fascio luminoso  10° - 120°
Indice Resa cromatica >80
Durata del led 30.000 ore
Temperatura di esercizio -10°C ~ +40°C
Cicli d’accensione 15.000
Tempo di avvio Piena luce istantanea
Rischio fotobiologico EN62471: esente
Classe di isolamento II
Materiale corpo Alluminio verniciato

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G

LUMEN

830

FLUSSO LUMINOSO ORIENTABILE



Colore Antracite
Materiale corpo e schermo Alluminio + PC
Consumo totale 20W
Temperatura luce e Flusso luminoso 3.000K-1350lm | 4.000K-1550lm | 6.000K-1500lm*
LED SMD2835*90PCS
Indice di resa cromatica >80
Durata led L80-B20 30.000 ore / L80-B50 50.000 ore
PF 0,9
Tempo di avvio Piena luce istantanea
Apertura fascio luminoso 120° verticale - 360° laterale
Grado di protezione IP65 - IK06 (corpo)
Temperatura luce selezionabile
Dimensioni Disco Ø200 mm - h 20 mm - Attacco palo Ø60 mm
Connettore Rapido 3 poli
Classe energetica F

* Variabile sulla base della temperatura di colore

ILLUMINAZIONE PER ESTERNI 173

PALINA ILLUMINAZIONE

mm 3000x60x2,5 

cod. T0PO00030300+

mm 2000x60x2,5

cod. T0PO00030200+

mm 2500x60x2,5

cod. T0PO00030250+

mm 1000x60x2,5

cod. T0PO00030100+

cod. T0PO00030150+

mm 1500x60x2,5

Palina cilindrica per 
illuminazione da esterno Ø 
60 mm, liscia, colore nero

FARO LED IP65 PER PALI Ø60 ANTRACITE

Cod. IO630520

WATT

20

LUMEN

1550

COLORE DELLA LUCE 
SELEZIONABILE

FUNZIONE SPEGNIMENTO
TRAMITE INTERRUTTORE



cod. IO56105T IO56109T IO56113T IO56117
IO56117T

Consumo totale ±10% 4W 9W 15W 20W

Flusso luminoso 400 lm 1000 lm 1500 lm 2000 lm

Dimensioni (lunghezza) 313 mm 573 mm 873 mm 1173 mm

 30 pz
(Max 120W)

13 pz
(Max 120W)

8 pz
(Max 120W)

6 pz
(Max 120W)

Accensione 100% Luce istantanea

Fattore di potenza 0,9

Indice di resa cromatica RA > 85

Angolo di proiezione 130°

Materiali PC

Durata del led 30000H

Grado di protezione IP20

Temperatura di funzionamento -20°C +40°C

LED SEGNAPASSO DA INCASSO174

CONNETTORE 
PER 

INSTALLAZIONI 
ANGOLARI

cod. IO56150

REGLETTE LED

cod. IO630501 IO630502
Consumo totale 5W
Flusso luminoso medio 400 lm 1000 lm
Dimensioni 115x80x50 mm
Grado di protezione IP65 IK06
Temperatura di colore Selez. 3.000-4.000-6.000K
 Apertura fascio lum. 120° 38°
Indice resa cromatica >80
Durata del led 50.000 ore
Temperatura esercizio -10°C ~+40°C
Tempo di avvio Piena luce istantanea
Rischio fotobiologico EN62471: esente
Classe di isolamento I
Materiale corpo Alluminio verniciato+vetro
PF >0,5

lmportato da Parko Srl - Piazza della Vittoria 7
25100 Brescia - P.I. 03239430170 - MADE IN P.R.C.
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REGLETTE LED
Istruzioni per modelli: 
IOREG04C - IOREG04N - IOREG04F
IOREG07C - IOREG07N - IOREG07F
IOREG09C - IOREG09N - IOREG09F
IOREG13C - IOREG13N - IOREG13F
IOREG18C - IOREG18N - IOREG18F
IOREG22C - IOREG22N - IOREG22F

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

30 mm

22 mm

 Watt L
 4W 313mm
 7W 543 mm
 9W 573 mm
 13W 873 mm
 18W 1173 mm
 22W 1473 mm

L

Per installazioni angolari usare il connettore �IOREGLINK� venduto separatamente

MAX 120 Watt

Temperatura Di Colore
Consumo Totale ±10%
Flusso Luminoso
Dimensioni
Installazione Modulare
Accensione
Fattore di Potenza
Indice di Resa Cromatica 
Angolo di Proiezione
Materiali
Durata del Led
Grado di Protezione
Temperatura di funzionamento

IOREG04C

3000 °K

IOREG04N

4000 °K

4W

340 lm

313mm x 22mm x 30mm

30 pz (Max 120W)

7W

595 lm

543mm x 22mm x 30mm

17 pz (Max 120W)

9W

765 lm

573mm x 22mm x 30mm

13 pz (Max 120W)

100% luce istantanea

>0,9

RA>85

130°

PC

30.000H

IP20

Max 35°C 

13W

1105 lm

873mm x 22mm x 30mm

9 pz (Max 120W)

18W

1530 lm

1173mm x 22mm x 30mm

6 pz (Max 120W)

22W

1870 lm

1473mm x 22mm x 30mm

5 pz (Max 120W)

IOREG04F

6500 °K

IOREG07C

3000 °K

IOREG07N

4000 °K

IOREG07F

6500 °K

IOREG09C

3000 °K

IOREG09N

4000 °K

IOREG09F

6500 °K

IOREG13C

3000 °K

IOREG13N

4000 °K

IOREG13F

6500 °K

IOREG18C

3000 °K

IOREG18N

4000 °K

IOREG18F

6500 °K

IOREG22C

3000 °K

IOREG22N

4000 °K

IOREG22F

6500 °K

lmportato da Parko Srl - Piazza della Vittoria 7
25100 Brescia - P.I. 03239430170 - MADE IN P.R.C.

Iolume è un marchio registrato da M.C. Elettrici S.p.A.
Via Stromboli, 30 - 20089 Rozzano (MI) - P.I. 12635250157

V
. 1

.1
.1

7

REGLETTE LED
Istruzioni per modelli: 
IOREG04C - IOREG04N - IOREG04F
IOREG07C - IOREG07N - IOREG07F
IOREG09C - IOREG09N - IOREG09F
IOREG13C - IOREG13N - IOREG13F
IOREG18C - IOREG18N - IOREG18F
IOREG22C - IOREG22N - IOREG22F

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

30 mm

22 mm

 Watt L
 4W 313mm
 7W 543 mm
 9W 573 mm
 13W 873 mm
 18W 1173 mm
 22W 1473 mm

L

Per installazioni angolari usare il connettore �IOREGLINK� venduto separatamente

MAX 120 Watt

Temperatura Di Colore
Consumo Totale ±10%
Flusso Luminoso
Dimensioni
Installazione Modulare
Accensione
Fattore di Potenza
Indice di Resa Cromatica 
Angolo di Proiezione
Materiali
Durata del Led
Grado di Protezione
Temperatura di funzionamento

IOREG04C

3000 °K

IOREG04N

4000 °K

4W

340 lm

313mm x 22mm x 30mm

30 pz (Max 120W)

7W

595 lm

543mm x 22mm x 30mm

17 pz (Max 120W)

9W

765 lm

573mm x 22mm x 30mm

13 pz (Max 120W)

100% luce istantanea

>0,9

RA>85

130°

PC

30.000H

IP20

Max 35°C 

13W

1105 lm

873mm x 22mm x 30mm

9 pz (Max 120W)

18W

1530 lm

1173mm x 22mm x 30mm

6 pz (Max 120W)

22W

1870 lm

1473mm x 22mm x 30mm

5 pz (Max 120W)

IOREG04F

6500 °K

IOREG07C

3000 °K

IOREG07N

4000 °K

IOREG07F

6500 °K

IOREG09C

3000 °K

IOREG09N

4000 °K

IOREG09F

6500 °K

IOREG13C

3000 °K

IOREG13N

4000 °K

IOREG13F

6500 °K

IOREG18C

3000 °K

IOREG18N

4000 °K

IOREG18F

6500 °K

IOREG22C

3000 °K

IOREG22N

4000 °K

IOREG22F

6500 °K

Max 120 Watt

DISPONIBILE ANCHE NELLA
NUOVA VERSIONE T
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REGLETTE LED
Istruzioni per modelli: 
IOREG04C - IOREG04N - IOREG04F
IOREG07C - IOREG07N - IOREG07F
IOREG09C - IOREG09N - IOREG09F
IOREG13C - IOREG13N - IOREG13F
IOREG18C - IOREG18N - IOREG18F
IOREG22C - IOREG22N - IOREG22F

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

30 mm

22 mm

 Watt L
 4W 313mm
 7W 543 mm
 9W 573 mm
 13W 873 mm
 18W 1173 mm
 22W 1473 mm

L

Per installazioni angolari usare il connettore �IOREGLINK� venduto separatamente

MAX 120 Watt

Temperatura Di Colore
Consumo Totale ±10%
Flusso Luminoso
Dimensioni
Installazione Modulare
Accensione
Fattore di Potenza
Indice di Resa Cromatica 
Angolo di Proiezione
Materiali
Durata del Led
Grado di Protezione
Temperatura di funzionamento

IOREG04C

3000 °K

IOREG04N

4000 °K

4W

340 lm

313mm x 22mm x 30mm

30 pz (Max 120W)

7W

595 lm

543mm x 22mm x 30mm

17 pz (Max 120W)

9W

765 lm

573mm x 22mm x 30mm

13 pz (Max 120W)

100% luce istantanea

>0,9

RA>85

130°

PC

30.000H

IP20

Max 35°C 

13W

1105 lm

873mm x 22mm x 30mm

9 pz (Max 120W)

18W

1530 lm

1173mm x 22mm x 30mm

6 pz (Max 120W)

22W

1870 lm

1473mm x 22mm x 30mm

5 pz (Max 120W)

IOREG04F

6500 °K

IOREG07C

3000 °K

IOREG07N

4000 °K

IOREG07F

6500 °K

IOREG09C

3000 °K

IOREG09N

4000 °K

IOREG09F

6500 °K

IOREG13C

3000 °K

IOREG13N

4000 °K

IOREG13F

6500 °K

IOREG18C

3000 °K

IOREG18N

4000 °K

IOREG18F

6500 °K

IOREG22C

3000 °K

IOREG22N

4000 °K

IOREG22F

6500 °K

CAMBIO LUCE CON 
INTERRUTTORE

ON-OFF

VERSIONE STANDARD
CAMBIO LUCE CON 

INTERRUTTORE
INTEGRATO

NUOVA VERSIONE T

8 058269 231163

8 058269 231170

8 058269 231187

8 058269 231194

Prodotto, Importato e Distribuito da M.C. Elettrici S.p.A., 
Via B. Buozzi, 9 - 20072 - Pieve Emanuele (MI). P.I. 12635250157
IOLUME è un marchio registrato M.C. Elettrici S.p.A.

Prodotto, Importato e Distribuito da M.C. Elettrici S.p.A., 
Via B. Buozzi, 9 - 20072 - Pieve Emanuele (MI). P.I. 12635250157
IOLUME è un marchio registrato M.C. Elettrici S.p.A.

Prodotto, Importato e Distribuito da M.C. Elettrici S.p.A., 
Via B. Buozzi, 9 - 20072 - Pieve Emanuele (MI). P.I. 12635250157
IOLUME è un marchio registrato M.C. Elettrici S.p.A.

Prodotto, Importato e Distribuito da M.C. Elettrici S.p.A., 
Via B. Buozzi, 9 - 20072 - Pieve Emanuele (MI). P.I. 12635250157
IOLUME è un marchio registrato M.C. Elettrici S.p.A.

28 mm

28 mm

28 mm

28 mm

Cod. IO56105T

Cod. IO56109T

Cod. IO56113T

Cod. IO56117T

Cambia tonalità della luce facilmente!
TASTO A TRE POSIZIONI:NUOVA VERSIONE

Cambia tonalità della luce facilmente!
TASTO A TRE POSIZIONI:NUOVA VERSIONE

Cambia tonalità della luce facilmente!
TASTO A TRE POSIZIONI:NUOVA VERSIONE

Cambia tonalità della luce facilmente!
TASTO A TRE POSIZIONI:

NUOVA VERSIONE

CA501-030-4W
52x4x3cm

CA501-060-10W
78x4x3cm

CA501-120-20W
138x4x3cm

CA501-090-15W
108x4x3cm

REGLETTE LED 

SEGNA PASSO 120°

cod. IO630501

SEGNA PASSO 38°

cod. IO630502

SCATOLA BIANCA 
IN ALLUMINIO 
PER INSTALLAZIONE A 
PARETE - FORMATO: 503

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE

SCATOLA GRIGIA 
IN ALLUMINIO 
PER INSTALLAZIONE A 
PARETE - FORMATO: 503

cod. IO630510 cod. IO630511



MODULI KEYSTONE 175

LAMPADA EMERGENZA A 
LED 1 MODULO KEYSTONE
Funzionamento: solo emergenza (S.E.). 
Corpo in abs. Illuminazione led: 50Lm - 1W.
Grado di protezione IP20. Autonomia: 4 ore.
Alimentazione 220 Vca - 50Hz.

cod. IOEMERMINI50

Con temporizzatore regolabile da 1 secondo a 
8 minuti. Crepuscolare. Infrarosso

RILEVATORE IR 
KEYSTONE 1 MODULO

cod. IO3942115

CON RILEVATORE 
DI PRESENZA

ADATTATORI CCS - PER SERIE CIVILE
Serie Magic� cod. 2004026
Serie Living International� cod. 2004028
Serie Living Light� cod. 2004029
Serie Living Light Tech� cod. 2004034
Serie Living Now (Nero)� cod. 2004103
Serie Living Now (Sabbia)� cod. 2004104
Serie Living Now (Bianco)� cod. 2004105
Serie Axolute (Antracite)� cod. 2004057
Serie Axolute (Grigio Met.)� cod. 2004058

COMPATIBILI CON TELAI BTICINO

COMPATIBILI CON TELAI GEWISS
Serie System (Bianco)� cod. 2004033
Serie System (Antracite)� cod. 2004038
Serie Chorus (Bianco)� cod. 2004079

COMPATIBILI CON TELAI ABB
Serie Chiara (Bianco)� cod. 20040937

COMPATIBILI CON TELAI VIMAR
Serie Idea (Antracite)� cod. 2004030
Serie Plana (Bianco)� cod. 2004035
Serie Elkon (Antracite)� cod. 2004075
Serie Arkè (Nero)� cod. 2004063

USB A+C Out 2,1 A 5VDC

CARICATORE KEYSTONE 

cod. IO3942100N  

IP20
Profondità

ridotta

LAMPADE D’EMERGENZA

IP42

cod. IO50099

Lampada + scatola incasso filoparete + 3 pittogrammi adesivi.
- 200 Lumen
- IP42
- Emergenza SE-SA
- Autonomia  2 ore
- Vetro opalino ottimo traslucente
- Installabile a soffitto, parete, incasso filo muro con scatola incasso 

compresa

Adattatore compreso nella confezione



LAMPADE D’EMERGENZA176

Scatola da incasso fast per plafoniere emergenza “La Fedele”.
SCATOLA INCASSO

cod. IOEMERBOX

Per plafoniere Ø 16 mm e Ø 20 mm.
RACCORDO TUBO

Ø 16 mm� cod. IOEMERTU60
Ø 20 mm� cod. IO50101

CORNICE FRAME

cod. IOEMERCOVER

Permette di installare la lampada a bandiera.
KIT TRASFORMAZIONE A BANDIERA

cod. IO50100

LAMPADA DI EMERGENZA

cod. IO50000 IO50003 IO50006 IO50016 IO50023
Modello 1H SE IP42 1H SE IP42 1H SE IP42 1H SE IP65 1H SE/SA IP42
Flusso luminoso 100 lm 150 lm 250 lm 200 lm 150 lm

SCHERMO OPALE

IP42

PITTOGRAMMI PER “LA FEDELE” E “LA FEDELE SLIM”

Freccia Destra

cod. IOEMERFRDX

cod. IO50103

w
w
w
.k
ro
ss
rl
.i
t

Freccia Giù

cod. IOEMERFRGIU

cod. IO50105

w
w
w
.k
ro
ss
rl
.i
t

Freccia Sinistra

cod. IOEMERFRSX

cod. IO50104

w
w
w
.k
ro
ss
rl
.i
t

Freccia Su

cod. IOEMERFRUP

w
w
w
.k
ro
ss
rl
.i
t

Freccia Uscita Emergenza

cod. IOEMERUSEM

cod. IO50106

w
w
w
.k
ro
ss
rl
.i
t

USCITA DI
EMERGENZA

Freccia Uscita Sicurezza

cod. IOEMERUSSIC

w
w
w
.k
ro
ss
rl
.i
t

USCITA DI
SICUREZZA

LA FEDELE

LA FEDELE SLIM

LAMPADA EMERGENZA

RACCORDO 
TUBO Ø16

IP42

Diffusore trasparente più ampio della media
- Schermo posizionato a filo con la cornice
- Spessore totale della lampada 26mm
- Design minimal ed elegante
- Prodotta totalmente in Italia

- Batteria Ni-Mh
- IK07
- Grado di protezione IP42
- Autoestinguente

cod. IO50223 IO50207

Modello 1H SE/SA IP42 1H SE IP42

Flusso luminoso 120 lm 300 lm

cod. IO50102

LUMEN

120 LUMEN

300
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Oltre al modulo RGB che emette tutte le tonalità di colore desiderate, questa striscia led integra anche due led distinti per la luce bianca 
dinamica, che permettono di cambiare la tonalità della luce in modo progressivo e uniforme dal bianco caldo (2700K) al bianco freddo 
(6500K).

STRISCIA LED 24V - RGB DINAMICA - 23W

LED

288

DIMMERABILE
AUTOADESIVA (3M)

Codice Led/m W/m CRI Flusso Nastro 
Led IP Temp. 

Colore
Larghezza 

nastro
Angolo di 
emissione

Temp. di 
funzionam.

Classe
Energetica

IOSL24VRGB346 * 23 >90 1.100 20 ** 12 mm 120° -25°/+40° G

Min. 6,25 cm 5 m SMD3535RGB+2216

*	 LED/m: 288 di cui 96 RGB + 96 Bianco Caldo + 96 Bianco Freddo.
**	 Luce RGB con 3 toni di bianco: caldo/naturale/freddo (2600-2800K + 6000-6300K)

RGB

CONTROLLER

“BIANCO DINAMICO”

PER UN COLORE REALE

(CALDO/NATURALE/FREDDO)

Controller per striscia led IOSL24VRGB346.
12-24V - 15A
(12V- fino a 180W) (24V- fino a 360W)

cod. IOSL24VRGB346CTR

STRISCE LED A BASSA DENSITÀ

DIMMERABILE
AUTOADESIVA (3M)

Codice Led/m W/m lm
LED CRI lm/m IP Temp. 

Colore
Larghezza 

nastro
Angolo di 
emissione

Temp. di 
funzionam.

Classe
Energetica

IOSL24V72C2ØP 60 14,4 20-22 >94 990 20 2.700K 10 mm 120° -25°/+40° G
IO3932003 64 12 20-21 >94 1.320 20 3.000K 10 mm 120° -25°/+40° F
IO3932004 64 12 21-22 >94 1.392 20 4.000K 10 mm 120° -25°/+40° F

Min. 10 cm 5 m SMD2835

LED

64
LED

60
STRISCIA LED 24V - 12W / 14,4W - IP20

QUALITÀ
GARANTITA WATER

PROOF

IP65

DIMMERABILE
AUTOADESIVA (3M)Min. 10 cm 5 m SMD2835

LED

60
Codice Led/m W/m lm

LED CRI Flusso 
Nastro Led IP Temp. 

Colore
Larghezza 

nastro
Angolo di 
emissione

Temp. di 
funzionam.

Classe 
Energetica

IOSL24V72C2ØB 60 14,4 20-22 >94 990 65 2.700K 10 mm 120° -25°/+40° G

STRISCIA LED 24V - 14,4W - IP65

DIMMERABILE
AUTOADESIVA (3M)Min. 3,85 cm 5 m SMD2835

LED

112 Codice Led/m W/m lm
LED CRI lm/m IP Temp. 

Colore
Larghezza 

nastro
Angolo di 
emissione

Temp. di 
funzionam.

Classe 
Energetica

IO3932013 112 16,8 16-17 >94 1.848 20 3.000K 10 mm 120° -25/40°C F
IO3932014 112 16,8 16-17 >94 1.900 20 4.000K 10 mm 120° -25/40°C F

STRISCIA LED 24V - 16,8W - IP20

DIMMERABILE
AUTOADESIVA (3M)

Codice Led/m W/m lm
LED CRI lm/m IP Temp. 

Colore
Larghezza 

nastro
Angolo di 
emissione

Temp. di 
funzionam.

Classe 
Energetica

IOSL24V115C2ØP 120 23 20-22 >94 1.625 20 2.700K 10 mm 120° -25/40°C G

Min. 5 cm 5 m SMD2835

LED

120
STRISCIA LED 24V - 23W - IP20
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STRISCIA LED 24V - 14,4W - IP65

WATER
PROOF

IP65

DIMMERABILE
AUTOADESIVA (3M)Min. 3,90 cm 5 m SMD3528

LED

182
Codice Led/m W/m lm

LED CRI lm/m IP Temp. 
Colore

Larghezza 
nastro

Angolo di 
emissione

Temp. di 
funzionam.

Classe
Energetica

IOSL24V72C65A 182 14,4 7-9 >90 1.320 65 2.700K 8 mm 120° -25/40°C F
IO3936033 182 14,4 8-9 >90 1.526 65 3.000K 8 mm 120° -25/40°C F
IOSL24V72N65A 182 14,4 7-9 >90 1.438 65 4.000K 8 mm 120° -25/40°C F

DIMMERABILE
AUTOADESIVE (3M)

Codice Led/m W/m lm
LED CRI lm/m IP Temp. 

Colore
Larghezza 

nastro
Angolo di 
emissione

Tempe di 
funzionam.

Classe
Energetica

IOSL24V72C2ØA 182 14,4 7-8 >90 1.320 20 2.700K 8 mm 120° -25°/+40° F
IO3932023 182 14,4 7-8 >90 1.320 20 3.000K 8 mm 120° -25°/+40° F
IOSL24V72N2ØA 182 14,4 7-8 >90 1.438 20 4.000K 8 mm 120° -25°/+40° F

Min. 3,85 cm 5 m SMD3528

LED

182
STRISCIA LED 24V - 14,4W - IP20

STRISCE LED AD ALTA DENSITÀ

DIMMERABILE
AUTOADESIVA (3M)Min. 3,33 cm 5 m SMD2835

LED

240
Codice Led/m W/m lm

LED CRI lm/m IP Temp. 
Colore

Larghezza 
nastro

Angolo di 
emissione

Temp. di 
funzionam.

Classe
Energetica

IO3936053 240 19,2 8-9 >90 2.112 20 3.000K 10 mm 120° -25/40°C F
IO3936054 240 19,2 8-9 >90 2.227 20 4.000K 10 mm 120° -25/40°C F

STRISCIA LED 24V - 19,2W - IP20
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cod. IOALL12VØ122Ø

· Potenza: 12 W
· Tensione: 12V DC
· Dimensioni: 80x32x22 mm
· Tensione entrata: 220-240V AC
· Tensione uscita: 12V DC – 1A
· Protezione dal sovraccarico

Non resistente all’acqua IP20

cod. IOALL12VØ362Ø

· Potenza: 36 W
· Tensione: 12V DC
· Dimensioni: 140x45x27 mm
· Tensione entrata: 220-240V AC 50 Hz
· Tensione uscita: 12V DC – 3A
· Protezione dal sovraccarico

Non resistente all’acqua IP20

AMPERE

3
AMPERE

1

QUALITÀ
GARANTITA

QUALITÀ
GARANTITA

ALIMENTATORE IP20 ALIMENTATORE IP20

Resistente all’acqua IP67Resistente all’acqua IP67

cod. IOALL12VØ2Ø67

· Potenza: 20 W
· Tensione: 12V DC
· Tensione entrata: 100-240V AC
· Tens. uscita: 12V DC – 1,67 A
· Dimensioni: 163x30x20 mm
· Protezione dal sovraccarico

· Potenza: 36 W
· Tensione: 12V DC
· Dimensioni: 146x39x30 cm
· Tens. alimentazione: 100-240V
· Tensione uscita: 12V DC / 3A
· Protezione dal sovraccarico

cod. IOALL12VØ3667

WATER
PROOF

IP67

WATER
PROOF

IP67

QUALITÀ
GARANTITA

QUALITÀ
GARANTITAAMPERE

1,67
AMPERE

3

ALIMENTATORE IP67 ALIMENTATORE IP67

cod. IOALL12VØ8067

· Potenza: 80 W
· Dimensioni: 186x64x39 mm
· Tens. ingresso: 100-240Vac
· Tensione uscita: 12V DC - 6,7A
· Protezione dal sovraccarico

· Potenza: 100 W
· Dimensioni: 190x53x37 mm
· Tensione entrata: 110-240V AC
· Tensione uscita: 12V DC – 8,3A
· Protezione dal sovraccarico

Resistente all’acqua IP67Resistente all’acqua IP67

cod. IOALL12V1ØØ67

WATER
PROOF

IP67

WATER
PROOF

IP67

QUALITÀ
GARANTITA

QUALITÀ
GARANTITA

AMPERE

8,3

AMPERE

6,7

ALIMENTATORE IP67 ALIMENTATORE IP67

cod. IOALL12VØ5Ø2Ø

· Alimentatore a tensione costante
· Potenza: 50 W
· Tensione: 12V DC
· Dimensioni: 185x64x22 mm
· Tensione entrata: 230V AC
· Tens. uscita: 12V DC – 4,2A
· Protezione dal sovraccarico

AMPERE

4,2

QUALITÀ
GARANTITA

ALIMENTATORE IP20
· Alimentatore a tensione costante
· Potenza: 75 W
· Tensione: 12V DC
· Dimensioni: 200x63x30 mm
· Tensione entrata: 230VAC
· Tens. uscita: 12V DC – 6,25A
· Protezione dal sovraccarico

AMPERE

6,25
cod. IOALL12VØ752Ø

QUALITÀ
GARANTITA

ALIMENTATORE IP20

Potenza: 150W
Tensione in ingresso: 230V AC
Tensione in uscita: 12V DC
Misure: 198x98x42 mm

cod. IOALL12V15Ø2Ø

QUALITÀ
GARANTITA

ALIMENTATORE IP20

cod. IOALL24V07720 cod. IOALL24V10020

Potenza 76,8 W.
Tensione 24 VDC.
Dimensioni 99 x 98 x 30mm.
Tensione d’ingresso 100 240Vac.
Tensione di uscita 24Vdc – 3,2A.
Protezioni sovraccarico, sovratensione, corto 
circuito.

Potenza 108 W.
Tensione 24 VDC.
Dimensioni 128 x 98 x 30mm.
Tensione d’ingresso 100 240Vac.
Tensione di uscita 24Vdc – 4,5A.
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, 
sovratemperatura, corto circuito.

QUALITÀ
GARANTITA

QUALITÀ
GARANTITAAMPERE

3,2
AMPERE

4,5

ALIMENTATORE 24V ALIMENTATORE 24V

cod. IOALL24V15620

Potenza 156 W.
Tensione 24 VDC.
Dimensioni 159 x 98 x 30mm.
Tensione d’ingresso 100 240Vac.
Tensione di uscita 24Vdc – 6,5A.
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, 
sovratemperatura, corto circuito.

Potenza: 60W - Dimensioni: 162 x 42.5 x 
34mm - Tensione uscita: 24V DC  2500mA

cod. IOALL24V06067 cod. IOALL24V10067

WATER
PROOF

IP67

QUALITÀ
GARANTITA

QUALITÀ
GARANTITA

AMPERE

6,5

ALIMENTATORE 24V ALIMENTATORE 
24V IP67

Potenza: 100W - Dimensioni: 187 x 52 x 
37mm - Tensione uscita: 24V DC  4200mA

Tensione alimentazione:
100‑240Vac -50/60 Hz

ALIMENTATORI 24V PER STRISCE LED
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ALIMENTATORI
PER STRISCE 
LED 24V

Codice IO3942203 IO3942206 IO3942212 IO3942218

Potenza in uscita 30 W 60 W 120 W 180 W

Tensione in uscita 24 V - Costante

Tipo Non dimmerabile

Grado di protezione IP20

Tensione 220…240 V

Frequenza di rete 50…60 Hz

Tensione in ingresso 198…264 V

PF 0,95 0,95 0,95 0,9

ECG 86% 88% 89% 91%

Perdita di potenza 4,9 W * 8.2 W * 14.8 W * 17.8 W *

Corrente di innesco < 16 A * < 25 A * < 32 A * < 40 A *

Peso prodotto 107,00 g 184,00 g 386,00 g 472.00 g
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza 
(l2) 137 mm 192 mm 252 mm 292 mm

Lunghezza (l1) 145,0 mm 200,0 mm 260,0 mm 300,0 mm

Larghezza (b1) 40,0 mm 40,0 mm 40,0 mm 40,0 mm

Altezza (h) 26,5 mm 31,0 mm 31,0 mm 31,0 mm

Temperatura ambiente -20…+50 °C

Umidità relativa 5…85 % *3

* Vedi specifiche tecniche sul sito del produttore

* Vedi specifiche tecniche sul sito del produttore

Codice IO3946208 IO3946215 IO3946220 IO3946230
Potenza in uscita 80 W 150 W 200 W 300 W
Tensione in uscita 24 V - Costante
Tipo Non dimmerabile
Grado di protezione IP66/IP67
Tensione 220…240 V
Frequenza di rete 50…60 Hz
Tensione in ingresso 198…264 V
PF 0.95
ECG 88.5 % * 92 % * 93 % * 93 % *

Perdita di potenza 10.3 W 13 W 15.0 W 22.5 W
Corrente di innesco < 50 A * 55 A * 55 A * 60 A *

Peso prodotto 513.00 g 610.00 g 676.00 g 1125.00 g
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza 
(l2) 153 mm 188.0 mm 203.0 mm 249 mm

Lunghezza 166.0 mm 210.0 mm 216.0 mm 265.0 mm
Larghezza 53.0 mm 53.0 mm 53.0 mm 68.0 mm
Altezza 31.5 mm 31.5 mm 31.5 mm 39.6 mm
Temperatura ambiente -40…+50 °C *

Umidità relativa 5…85 % *

WATER
PROOF

IP67

WATER
PROOF

IP67

WATER
PROOF

IP67

WATER
PROOF

IP67

IP20 IP20 IP20 IP20

Element
30/220-240/24 G2

OT 80/220-240/24P

Element
60/220-240/24 G2

OT 150/220-240/24P

Element
120/220-240/24 G2

OT 200/220-240/24P

Element
180/220-240/24 G2

OT 300/220-240/24P
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ALIMENTATORI PER STRISCE LED A TENSIONE COSTANTE

* Vedi specifiche tecniche sul sito del produttore

* Vedi specifiche tecniche sul sito del produttore

Codice IO3946240 IO3946243 IO3946246
Tensione in ingresso 220-240 V
Frequenza di rete 50/60 Hz
Tensione in uscita 24 V
Corrente in uscita 3,33A 6,25A 8,33A
Potenza nominale 80W 150W 200W
Protezione IP65
Temperatura ambiente 40°C
Temperatura d’esercizio max 85°C
Lunghezza 190  mm 191 mm
Larghezza 52 mm 68 mm
Altezza 37 mm

Codice IO3942220 IO3942223 IO3942226
Tensione in ingresso 220-240 V
Frequenza di rete 50/60 Hz
Tensione in uscita 24 V
Corrente in uscita 2,5A 6,5A 7,5A
Potenza nominale 60W 150W 180W
Protezione IP20
Temperatura ambiente 40°C
Temperatura d’esercizio max 85°C
Lunghezza 185  mm 205 mm
Larghezza 64 mm 71 mm
Altezza 32 mm 35 mm

WATT

80
WATT

150
WATT

200

WATT

60
WATT

150
WATT

180

IP20 IP20 IP20

WATER
PROOF

IP65

WATER
PROOF

IP65

WATER
PROOF

IP65
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PROFILO ALLUMINIO
DA INCASSO
Inserimento basso. Con diffusore in PC.
Inclusi 2 tappi chiusi, 2 tappi forati, 4 ganci

LUNGHEZZA
2 MT

LUNGHEZZA
2 MT

LUNGHEZZA
2 MT

Anodizzato� cod. IOPAINCOPA2M2

Anodizzato� cod. IOPAANGOPA2M2

Anodizzato� cod. IOPAOPA2M2

Bianco� cod. IO39222

Bianco� cod. IO39246

Bianco� cod. IO39239

ACCESSORI

IN ALLUMINIO 
DI

ALTA QUALITÀ

IN ALLUMINIO 
DI

ALTA QUALITÀ

IN ALLUMINIO 
DI

ALTA QUALITÀ

17,2 mm
12,3 mm

23,3 mm

9,
2 

m
m

Composto da:
· 2 tappi chiusi
· 2 tappi forati
· 4 ganci

KIT FISSAGGIO

PROFILO ALLUMINIO
ANGOLARI
Diffusore opaco in PVC.
Inclusi 2 tappi chiusi, 2 tappi forati, 4 ganci

ACCESSORI

Composto da:
· 2 tappi chiusi
· 2 tappi forati
· 4 ganci

cod. IOPAANGOPATC2

KIT FISSAGGIO

PROFILO ALLUMINIO
IN SUPERFICIE
Diffusore opaco in PVC.
Inclusi 2 tappi chiusi, 2 tappi forati, 4 ganci

ACCESSORI

Composto da:
· 2 tappi chiusi
· 2 tappi forati
· 4 ganci

cod. IOPAOPATC2

KIT FISSAGGIO

17,2 mm

12,3 mm

9,
2 

m
m

18,5 mm

18
,5

 m
m

12 mm

cod. I OPAINCOPATC2

29 W/m

DISSIPAZIONE

26 W/m

DISSIPAZIONE

24 W/m

DISSIPAZIONE
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Codice Potenza Tradizionale Flusso 
luminoso Efficacia Diametro Attacco Angolo

del fascio CRI Temperatura
Colore

Etichetta
energetica Altezza

W W lm lm\W mm ° K mm
IO100601W 7 60 806 115 60 E27 360 80 3000 E 104
IO100751W 8,5 75 1055 124 60 E27 360 80 3000 E 104
IO101001W 10,5 100 1521 145 60 E27 360 80 3000 D 104
IO101501W 16 150 2300 143 70 E27 360 80 3000 D 126
IO101551W 18 150 2452 136 70 E27 360 80 3000 D 126
IO100602W 7 60 806 115 60 E27 360 80 4000 E 104
IO100752W 8,5 75 1055 124 60 E27 360 80 4000 E 104
IO101002W 10,5 100 1521 145 60 E27 360 80 4000 D 104
IO101502W 16 150 2300 143 70 E27 360 80 4000 D 126
IO101552W 18 150 2452 136 70 E27 360 80 4000 D 126
IO100603W 7 60 806 115 60 E27 360 80 6500 E 104
IO100753W 8,5 75 1055 124 60 E27 360 80 6500 E 104
IO101003W 10,5 100 1521 145 60 E27 360 80 6500 D 104
IO101503W 16 150 2300 143 70 E27 360 80 6500 D 126
IO101553W 18 150 2452 136 70 E27 360 80 6500 D 126

GOCCIA E27 TRASPARENTE

Codice Potenza Tradizionale Flusso 
luminoso Efficacia Diametro Attacco Angolo

del fascio CRI Temperatura
Colore

Etichetta
energetica Altezza

W W lm lm\W mm ° K mm
IO100611 4 60 806 200 60 E27 360 80 3000 A 108
IO100612 4 60 806 200 60 E27 360 80 4000 A 108
IO100601 7 60 806 115 60 E27 360 80 3000 E 104
IO100751 8,5 75 1055 124 60 E27 360 80 3000 E 104
IO101001 10,5 100 1521 145 60 E27 360 80 3000 D 104
IO100602 7 60 806 115 60 E27 360 80 4000 E 104
IO100752 8,5 75 1055 124 60 E27 360 80 4000 E 104
IO101002 10,5 100 1521 145 60 E27 360 80 4000 D 104
IO100603 7 60 806 115 60 E27 360 80 6500 E 104
IO100753 8,5 75 1055 124 60 E27 360 80 6500 E 104
IO101003 10,5 100 1521 145 60 E27 360 80 6500 D 104

GOCCIA E27 FROSTED

SFERA E27 TRASPARENTE

Codice Potenza Tradizionale Flusso 
luminoso Efficacia Diametro Attacco Angolo

del fascio CRI Temperatura
Colore

Etichetta
energetica Altezza

W W lm lm\W mm ° K mm
IO140401 4,5 40 470 104 45 E27 360 80 3000 F 78
IO140601 6,5 60 806 124 45 E27 360 80 3000 E 78
IO140402 4,5 40 470 104 45 E27 360 80 4000 F 78
IO140602 6,5 60 806 124 45 E27 360 80 4000 E 78
IO140403 4,5 40 470 104 45 E27 360 80 6500 F 78
IO140603 6,5 60 806 124 45 E27 360 80 6500 E 78

Codice Potenza Tradizionale Flusso 
luminoso Efficacia Diametro Attacco Angolo

del fascio CRI Temperatura
Colore

Etichetta
energetica Altezza

W W lm lm\W mm ° K mm
IO140401W 4,5 40 470 104 45 E27 360 80 3000 F 78
IO140601W 6,5 60 806 124 45 E27 360 80 3000 E 78
IO140602W 6,5 60 806 124 45 E27 360 80 4000 E 78
IO140603W 6,5 60 806 124 45 E27 360 80 6500 E 78

SFERA E27 FROSTED

Codice Potenza Tradizionale Flusso 
luminoso Efficacia Diametro Attacco Angolo

del fascio CRI Temperatura
Colore

Etichetta
energetica Altezza

W W lm lm\W mm ° K mm
IO110611 4 60 806 200 95 E27 360 80 3000 A 140
IO110621 4 60 806 200 125 E27 360 80 3000 A 178
IO111001 11 100 1521 138 95 E27 360 80 3000 D 140
IO110612 4 60 806 200 95 E27 360 80 4000 A 140
IO110622 4 60 806 200 125 E27 360 80 4000 A 178
IO111002 11 100 1521 138 95 E27 360 80 4000 D 140

GLOBO E27 TRASPARENTE
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Codice Potenza Tradizionale Flusso 
luminoso Efficacia Diametro Attacco Angolo

del fascio CRI Temperatura
Colore

Etichetta
energetica Altezza

W W lm lm\W mm ° K mm
IO111001W 11 100 1521 138 95 E27 360 80 3000 D 140
IO111501W 16 150 2300 143 125 E27 360 80 3000 D 178
IO111551W 18 150 2452 136 125 E27 360 80 3000 D 178
IO111002W 11 100 1521 138 95 E27 360 80 4000 D 140
IO111502W 16 150 2300 143 125 E27 360 80 4000 D 178
IO111552W 18 150 2452 136 125 E27 360 80 4000 D 178
IO111003W 11 100 1521 138 95 E27 360 80 6500 D 140
IO111503W 16 150 2300 143 125 E27 360 80 6500 D 178
IO111553W 18 150 2452 136 125 E27 360 80 6500 D 178

GLOBO E27 BIANCA

Codice Potenza Tradizionale Flusso 
luminoso Efficacia Diametro Attacco Angolo

del fascio CRI Temperatura
Colore

Etichetta
energetica Altezza

W W lm lm\W mm ° K mm
IO130401 4,5 40 470 104 45 E14 360 80 3000 F 80
IO130601 6,5 60 806 124 45 E14 360 80 3000 E 80
IO130402 4,5 40 470 104 45 E14 360 80 4000 F 80
IO130602 6,5 60 806 124 45 E14 360 80 4000 E 80
IO130403 4,5 40 470 104 45 E14 360 80 6500 F 80
IO130603 6,5 60 806 124 45 E14 360 80 6500 E 80

SFERA E14 TRASPARENTE

Codice Potenza Tradizionale Flusso 
luminoso Efficacia Diametro Attacco Angolo

del fascio CRI Temperatura
Colore

Etichetta
energetica Altezza

W W lm lm\W mm ° K mm
IO130401W 4,5 40 470 104 45 E14 360 80 3000 F 80
IO130601W 6,5 60 806 124 45 E14 360 80 3000 E 80
IO130402W 4,5 40 470 104 45 E14 360 80 4000 F 80
IO130602W 6,5 60 806 124 45 E14 360 80 4000 E 80
IO130603W 6,5 60 806 124 45 E14 360 80 6500 E 80

SFERA E14 FROSTED

Codice Potenza Tradizionale Flusso 
luminoso Efficacia Diametro Attacco Angolo

del fascio CRI Temperatura
Colore

Etichetta
energetica Altezza

W W lm lm\W mm ° K mm
IO190401W 4,5 40 470 104 35 E14 360 80 3000 F 97
IO190402W 4,5 40 470 104 35 E14 360 80 4000 F 97
IO190403W 4,5 40 470 104 35 E14 360 80 6500 F 97

COLPO DI VENTO E14 FROSTED

Codice Potenza Tradizionale Flusso 
luminoso Efficacia Diametro Attacco Angolo

del fascio CRI Temperatura
Colore

Etichetta
energetica Altezza

W W lm lm\W mm ° K mm
IO190401 4,5 40 470 104 35 E14 360 80 3000 F 97
IO190402 4,5 40 470 104 35 E14 360 80 4000 F 97

COLPO DI VENTO E14 TRASPARENTE

Codice Potenza Tradizionale Flusso 
luminoso Efficacia Diametro Attacco Angolo

del fascio CRI Temperatura
Colore

Etichetta
energetica Altezza

W W lm lm\W mm ° K mm
IO110611 4 60 806 200 95 E27 360 80 3000 A 140
IO110621 4 60 806 200 125 E27 360 80 3000 A 178
IO111001 11 100 1521 138 95 E27 360 80 3000 D 140
IO110612 4 60 806 200 95 E27 360 80 4000 A 140
IO110622 4 60 806 200 125 E27 360 80 4000 A 178
IO111002 11 100 1521 138 95 E27 360 80 4000 D 140
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Codice Potenza Tradizionale Flusso 
luminoso Efficacia Diametro Attacco Angolo

del fascio CRI Temperatura
Colore

Etichetta
energetica Altezza

W W lm lm\W mm ° K mm
IO150441 7 44 530 85 50 GU10 100 80 3000 F 58
IO150442 7 44 530 85 50 GU10 100 80 4000 F 58
IO150752S 7 75 560 80 50 GU10 35 80 4000 F 56
IO150443 7 44 530 85 50 GU10 100 80 6500 F 58
IO150753S 7 75 560 80 50 GU10 35 80 6500 F 56

GU10

Codice Potenza Tradizionale Flusso 
luminoso Efficacia Diametro Attacco Angolo

del fascio CRI Temperatura
Colore

Etichetta
energetica Altezza

W W lm lm\W mm ° K mm
IO150751S 5,5 75 550 100 50 GU10 36 80 3000 E 53

GU10 TUTTO VETRO

Codice Potenza Tradizionale Flusso 
luminoso Efficacia Forma 

lampada Attacco Angolo
del fascio CRI Temperatura

Colore
Etichetta
energetica

Dimensione
H x Ø

W W lm lm\W ° K mm
IO160391 5 39 450 90 MR16 GU5.3 100 80 3000 G 50X50
IO160392 5 39 450 90 MR16 GU5.3 100 80 4000 G 50X50
IO160652S 5,5 65 450 82 MR16 GU5.3 35 80 4000 F 48X50
IO160393 5 39 450 90 MR16 GU5.3 100 80 6500 G 50X50
IO160653S 5,5 65 450 82 MR16 GU5.3 35 80 6500 F 48X50

MR16

Codice Potenza Tradizionale Flusso 
luminoso Efficacia Diametro Attacco Angolo

del fascio CRI Temperatura
Colore

Etichetta
energetica Altezza

W W lm lm\W mm ° K mm
IO120251 2,5 25 250 100 35 E14 360 80 3000 F 97
IO120401 4,5 40 470 104 35 E14 360 80 3000 F 97
IO120601 6,5 60 806 124 35 E14 360 80 3000 E 97
IO120402 4,5 40 470 104 35 E14 360 80 4000 F 97
IO120602 6,5 60 806 124 35 E14 360 80 4000 E 97
IO120403 4,5 40 470 104 35 E14 360 80 6500 F 97
IO120603 6,5 60 806 124 35 E14 360 80 6500 E 97

OLIVA E14 TRASPARENTE

Codice Potenza Tradizionale Flusso 
luminoso Efficacia Diametro Attacco Angolo

del fascio CRI Temperatura
Colore

Etichetta
energetica Altezza

W W lm lm\W mm ° K mm
IO120251W 2,5 25 250 100 35 E14 360 80 3000 F 97
IO120401W 4,5 40 470 104 35 E14 360 80 3000 F 97
IO120601W 6,5 60 806 124 35 E14 360 80 3000 E 97
IO120252W 2,5 25 250 100 35 E14 360 80 4000 F 97
IO120402W 4,5 40 470 104 35 E14 360 80 4000 F 97
IO120602W 6,5 60 806 124 35 E14 360 80 4000 E 97
IO120603W 6,5 60 806 124 35 E14 360 80 6500 E 97

OLIVA E14 FROSTED

DECÒ ST E27 TRASPARENTE

Codice Potenza Tradizionale Flusso 
luminoso Efficacia Diametro Attacco Angolo

del fascio CRI Temperatura
Colore

Etichetta
energetica Altezza

W W lm lm\W mm ° K mm
IO190611 4 60 806 200 64 E27 360 80 3000 A 140
IO190612 4 60 806 200 64 E27 360 80 4000 A 140



QUALITÀ
GARANTITA

LAMPADINA LED A BASSA TENSIONE

VOLT

12-24

Sensore 3000K

cod. IO180752W
Sensore 4000K�

Attacco: E27
Forma lampada: 
A60
Attivazione: tramite 
sensore crepuscolare
Potenza: 10,5W
Flusso luminoso: 
1055lm

LAMPADINA LED CON SENSORE 
CREPUSCOLARE “LUNA”

WATT

10,5

cod. IO180751W

LAMPADINE A LED SPECIALI 187

cod. IOLL10WE27MVN IO180762W

Potenza 10W 8,5W

Lumen 890lm 1055lm

Temperatura di colore 4000°K

Attacco E27

Tensione >0.95

Classe energetica - E 

Tens. di funzionamento 12-24V AC/DC

Dimensioni Ø53x98mm Ø60x120mm

98
 m

m

ø 53 mm

12
0

 m
m

ø 60 mm



188 LAMPADINE E NEON

Codice Prodotto
GEN8 GENIE 8W WW E27 220-240V 1PF/6 
GEN11 GENIE 11W WW E27 220-240V 1PF/6 
GEN14 GENIE 14W WW E27 220-240V 1PF/6 
GEN18 GENIE 18W WW E27 220-240V 1PF/6 
CORE100830 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 
CORE60865 CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 865 
GEN11E14 GENIE 11W WW E14 220-240V 1PF/6 
CORECAN60865G2 CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR 
CORE75865 CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865 
GEN18CDL GENIE 18W CDL E27 220-240V 1PF/6 
CORE100865 CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865 
GEN8E14 GENIE 8W WW E14 220-240V 1PF/6 

GENIE

PLUSLINE
Codice Prodotto
140ESPLUS HALO LINEAR 140.0W R7S 118MM 230V 1PF/12 
55ESCOMPLUS HALO LINEAR 55.0W R7S 78MM 230V 1PF/12
90ESCOMPLUS HALO LINEAR 90.0W R7S 78MM 230V 1PF/12

MASTERCOLOUR
Codice Prodotto
CDMEMW230 MASTERCOLOUR CDM-E MW ECO 230W/842 E40 
CDMEMW360 MASTERCOLOUR CDM-E MW ECO 360W/842 E40 

MASTERCOLOUR
Codice Prodotto
CDMTMW230 MASTERCOLOUR CDM-T MW ECO 230W/842 E40 
CDMTMW360 MASTERCOLOUR CDM-T MW ECO 360W/842 E40 

MASTER
Codice Prodotto
PL1182 MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX 
PL1184 MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX 
PL11844P MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX 
PL1884 MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25 
PL2484 MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25 
PL3684 MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25 
PL5584 MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25 
PL782 MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX 
PL784 MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX 
PL982 MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX 
PL984 MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC 

Codice Prodotto
1882NG MASTER TL-D SUPER 80 18W/827 1SL/25 
1883NG MASTER TL-D SUPER 80 18W/830 1SL/25 
1884NG MASTER TL-D SUPER 80 18W/840 1SL/25 
1886NG MASTER TL-D SUPER 80 18W/865 1SL/25 
3683NG MASTER TL-D SUPER 80 36W/830 1SL/25 
3684NG MASTER TL-D SUPER 80 36W/840 1SL/25 
3686NG MASTER TL-D SUPER 80 36W/865 1SL/25 
5882NG MASTER TL-D SUPER 80 58W/827 1SL/25 
5883NG MASTER TL-D SUPER 80 58W/830 1SL/25 
5884NG MASTER TL-D SUPER 80 58W/840 1SL/25 
5886NG MASTER TL-D SUPER 80 58W/865 1SL/25 

Codice Prodotto
TL51484 MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/20 
TL52184 MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/20 
TL52884 MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/20 
TL53584 MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/20 

Codice Prodotto
E2284 TL-E 22W/840 1CT/12 
E3284 TL-E 32W/840 1CT/12 
E4084 TL-E 40W/840 1CT/12  

TORNADO
Codice Prodotto
MTOR12Y8E14 TORNADO T2 8W CDL E14 220-240V 1PF/6 
MTOR8Y32CDL TORNADO T3 32W CDL E27 220-240V 1PF/6 

MASTER
Codice Prodotto
PLC1384 MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX 
PLC1883 MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX 
PLC1884 MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX 
PLC18844P MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX 
PLC2682 MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX 
PLC2683 MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX 
PLC26834P MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX 
PLC2684 MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX 
PLC26844P MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

ECONOMY TWISTER
Codice Prodotto
TORN15CDL ECONOMYTWISTER 15W CDL E27 1PF/6 
TORN20CDL ECONOMYTWISTER 20W CDL E27 1PF/6 
TORN20WW ECONOMYTWISTER 20W WW E27 220-240V 1PF/6 
TORN23CDL ECONOMYTWISTER 23W CDL E27 1PF/6 
TORN23WW ECONOMYTWISTER 23W WW E27 220-240V 1PF/6 

STARTERS
Codice Prodotto
S2 S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT 
S10 S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT 

TUBI MASTER

TUBI MASTER

TUBI



LAMPADINE A LED 189

Codice Prodotto

PHILEDLUS25G2 CLA LEDLUSTER ND 2 
25W P45 E27 827 CL

PHILEDLUS2514G2 CLA LEDLUSTER ND 2.3 
25W E14 WW P45 CL 

PHILEDLUS40G2 CLA LEDLUSTER ND 4 
40W P45 E27 827 CL

PHILEDLUS4014G2 CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 
827P45CLG

Codice Prodotto

LEDGL100CDL LED GLOBE 
100W G93 E27 CDL FR ND 1CT/6

LEDGL120SM LED GLOBE 
120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4

LED BULB
Codice Prodotto

PHILED40G2 CLA LEDBULB ND 4 
40W A60 E27 827 CL

PHILED60G2 CLA LEDBULB ND 6 
60W A60 E27 827 CL

PHILED60865 CLA LEDBULB ND 7 
60W A60 E27 840 CL

PHILED75G3 CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 
A60 827CLG

PHILED75840 CLA LEDBULB ND 8 
75W E27 CW A60 CL

PHILED75865 CLA LEDBULB ND 8 
75W A60 E27 840 CL

PHILED100G2 CLA LEDBULB ND 11 
100W E27 WW A67 CL

PHILED100840 CLA LEDBULB ND 11 
100W E27 CW A67 CL

PHILED100865 CLA LEDBULB ND 11 
100W E27 CW 865 CL

LED LUSTER

LED CLASSIC
Codice Prodotto

INCALED40 LEDCLASSIC 
40W A60 E27 WW FR  ND 1CT/10

INCALED60 LEDCLASSIC 
60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

INCALED60840G2 LED CLASSIC 
60W A60 E27 CW FR ND 1CT/10

INCALED75 LED CLASSIC 
75W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

INCALED75840 LED CLASSIC 
75W A60 E27 CW FR ND 1CT/10

INCALED75865 LED CLASSIC 
75W A60 E27 CDL FR ND 1CT/10

LED GLOBE

COREPRO LED BULB

Codice Prodotto

CORE60830 COREPRO LEDBULB ND 8 
60W A60 E27 830

CORE60840 COREPRO LEDBULB ND 7.5 
60W A60 E27 840

CORE40830 COREPRO LEDBULB ND 5.5 
40W A60 E27 830

CORE40840 COREPRO LEDBULB ND 5 
40W A60 E27 840

CORE75830 COREPRO LEDBULB ND 10.5 
75W A60 E27 830

CORE75840 COREPRO LEDBULB ND 10 
75W A60 E27 840

CORE75865 COREPRO LEDBULB ND 10 
75W A60 E27 865

CORE100830 COREPRO LEDBULB ND 13 
100W A60 E27 830

CORE100840 COREPRO LEDBULB ND 13 
100W A60 E27 840

CORE100865 COREPRO LEDBULB ND 12.5 
100W A60 E27 865

Codice Prodotto

CORER7S60830 COREPRO R7S 
118MM 6.5-60W 830

CORER7S60830C COREPRO LEDLINEAR ND 7.5 
60W R7S 78MM 830

CORER7S60840C COREPRO LEDLINEAR ND 7.5 
60W R7S 78MM 840

CORER7S100830D COREPRO R7S 118MM 14 
100W 830 D

CORER7S100840D COREPRO R7S 118MM 14 
100W 840 D

Codice Prodotto

CORE18840G2 COREPRO LEDTUBE 600MM 
8W840

CORE18865 COREPRO LEDTUBE 600MM 
8W865

CORE36840G2 COREPRO LEDTUBE 1200MM 
14.5W840

CORE36865 COREPRO LEDTUBE 1200MM 
14.5W865

CORE58840G3 COREPRO LEDTUBE 1500MM 20W 
840 T8

CORE58865 COREPRO LEDTUBE 1500MM 
20W 865

COREPRO

COREPRO LED TUBE

Codice Prodotto
CLAGU105082736 COREPRO LEDSPOT 4.6-50W GU10 827 36D 
CLAGU105083036 COREPRO LEDSPOT 4.6-50W GU10 830 36D 
CLAGU105084036 COREPRO LEDSPOT 4.6-50W GU10 840 36D 
CLAGU1050840G2D COREPRO LEDSPOT 4-50W GU10 840 36D DIM 
CLAGU533582736 COREPRO LED SPOT ND 5-35W MR16 827 36D 
CLAGU535082736 COREPRO LED SPOT ND 7-50W MR16 827 36D 
CLAGU535083036 COREPRO LED SPOT ND 7-50W MR16 830 36D 
CLAGU535084036 COREPRO LED SPOT ND 7-50W MR16 840 36D  

COREPRO LEDSPOT




