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DOLCECLIMA® compact 8

CARATTERISTICHE
Capacità di refrigerazione: 8.000 BTU / h(1)

Capacità nominale di raffreddamento: 2,1 kW(2)

Classe energetica: 
Potenza sonora:  dB (A)63
Indice di efficienza energetica nominale: EER 2.6(2)

Gas refrigerante: R410A(3)

Niente tanica: smaltimento automatico della condensa
Telecomando multifunzione
Display LCD
Timer 12h
Pratiche maniglie laterali
Ruote

FUNZIONI
Funzione di ventilazione: 
2 velocità di ventilazione  regolabili. Può inoltre essere utilizzata  
la modalità di sola ventilazione. 
Funzione deumidificazione 
Funzione Auto: funzionamento  automatico che regola il  
raffrescamento in relazione alla  temperatura dell’ambiente, per  
ottimizzare il consumo energetico. 
Funzione Sleep: aumenta  gradualmente la temperatura  
impostata e garantisce una rumorosità  ridotta per un maggior 
benessere  notturno. 
Funzione Turbo: 
Massima velocità di ventilazione. 
Super fresco.

Italian Design by 
Sebastiano Ercoli & Alessandro Garlandini

COMPACT TECHNOLOGY
Ingombri ridotti: solo 70 cm di altezza e 35 cm 
di larghezza.

REMOTE CONTROL
Con telecomando user -friendly, per una facile e 
rapida impostazione di tutte le funzioni.

RUOTE PIROETTANTI
Pratiche ruote piroettanti per una maggiore 
praticità di spostamento.

(1) 35°C/80%UR 
(2) Secondo normativa EN14511 
(3) Apparecchiatura ermeticamente sigillata contenente GAS fluorurato

DOLCECLIMA COMPACT 8 Cod. 01799
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I nuovi climatizzatori MC-AIR si distinguono per 
un design moderno ed esclusivo grazie all’elegante 
display digitale retroilluminato integrato nel pannello 
frontale.
Questi climatizzatori utilizzano il gas ecologico R32 e 
la tecnologia inverter che offre una ridotta rumorosità 
di funzionamento abbinata ad altissimi livelli di 
efficienza energetica. 
La connettività WI-FI dei prodotti viene migliorata 
da un nuovo modulo WIFI integrato.
La nuova serie di compressori garantisce un rapido 
raggiungimento della temperatura impostata.
La dotazione di funzioni rende la gamma 
estremamente avanzata ed innovativa, tra cui, a titolo 
di esempio, sono presenti le seguenti funzioni:
IFEEL 
Questa funzione consente al telecomando di 
misurare la temperatura nella posizione corrente 
e inviare questo segnale 7 volte in 2 ore al 
climatizzatore. Ciò consente all’apparecchiatura di 
ottimizzare la temperatura intorno all’utilizzatore e 
garantire il massimo confort

AUTO CLEAN
Questa funzione aiuta ad eliminare dall’evaporatore 
lo sporco accumulato, i batteri, e tutte le impurità 
dell’aria.
ECO 
Premendo il tasto ECO il simbolo ECO apparirà sul 
display, in questo modo il climatizzatore funzionerà in 
modalità di risparmio energetico.
DETRAZIONE FISCALE 
i climatizzatori MC-AIR rientrano nei parametri di 
detrazione fiscale al 65%.
CONNETTIVITÀ INTELLIGENTE
I nuovi climatizzatori MC-AIR, integrano un modulo 
WIFI di ultima generazione che consente tramite il 
collegamento ad una applicazione la gestione vocale 
dei dispositivi utilizzando Amazon Alexa o Google 
Assistant.
È quindi possibile, oltre al completo controllo 
remoto del clima, impartire comandi vocali al 
proprio condizionatore, così come ad altri eventuali 
dispositivi connessi compatibili creando condizioni 
personalizzate per tutto l’ambiente.

I CLIMATIZZATORI MC AIR

R32R410A

A+A+++

SCOP ≥ 4.0
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MONOSPLIT

CLIMATIZZATORI MONOSPLIT

CLIMATIZZATORI
MONOSPLIT

A+

A++

9.000 BTU� cod. MA9032UE4+MA9032UI4

12.000 BTU� cod. MA1232UE4+MA1232UI4

18.000 BTU� cod. MA1832UE4+MA1832UI4

R32

Unità interna + Unità esterna
Cod. MA9032UI4 + MA9032UE4 MA1232UI4 + MA1232UE4 MA1832UI4  + MA1832UE4

Alimentazione 220V-240V,1Ph,50Hz
RAFFREDDAMENTO

Capacità nominale Btu 9000 (3205~11253) 12000 (3140~12856) 18000 (4263~20153)
kW 2,6 3,4 5,1

Potenza assorbita W 800(240~1380) 1130(290~1500) 1580(330-2340)
Corrente assorbita A 4.6(1.2~8.0) 5.8(1.5~9.0) 8.1(1.7~12.0)
EER 3,25 3,23

RISCALDAMENTO
Capacità nominale Btu 9200 (3205~11458) 12000 (3140~12992) 18000(4263~20699 )

kW 2,6 3,4 5,1
Potenza assorbita W 699 (240~1552) 922 (290~1720) 1374 (340~2520)
Corrente assorbita A 4.1 (1.2~9.0) 4.7 (1.5~10.0) 7.0 (1.7~13.0)
COP W/W 3,73 3,71

RAFFREDDAMENTO STAGIONALE
Capacità (pdesignc) kW 2,6 3,4 5,1
SEER W/W 6,3 6,1
Classe di efficienza energetica A++

RISCALDAMENTO (CLIMA MEDIO)
Capacità (pdesignh) kW 2,1 2,4 3,8
SCOP W/W 4,0
Classe di efficienza energetica A+

UNITÀ INTERNA
Portata d'aria max. m³/h 420 550 800
Liv.Pres.Sonora (Turbo/Alta/Med/Bas/Mute) dB(A) 40/37/33/25/22 43/41/38//35/27
Liv.Pot.Sonora (Turbo/Alta/Med/Bas/Mute) dB(A) 50/47/43/35/32 53/50/47/43/36
Dimensoni (LxAxP) mm 698×255×190 777×250×201 910×294×206
Peso netto/lordo Kg 6,5/8,5 8/10,5 10/13

UNITÀ ESTERNA
Livello di Pressione sonora dB(A) 50 55
Livello di Potenza sonora dB(A) 60 65
Dimensioni (LxAxP) mm 777×498×290 853×602×349
Peso netto/lordo Kg 24/27 35/39

REFRIGERANTE
Tipo /GWP R32/675
Quantità precaricata Kg 0,57 1,00

TUBAZIONE GAS
Lato liquido Pollici 3/8"
Lato gas Pollici 1/4"
Max lungh. Tubazioni/dislivello m 25/10

TEMPERATURE OPERATIVE
Unità Interna (Raffr./Risc.) °C 17~32/0~30
Unità Esterna (Raffr./Risc.) °C -15~53/-20~30
Temp esterna min. funz. °C -15 -30
Area di utilizzo m² 9~16 14~22 20~35

Usa l’App Smart Life 
scaricabile da App Store o 

Google Play per comandare 
a distanza il conidionatore
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MONOSPLIT

SERIE MCAIR - MONOSPLIT 9.000 - 12.000 BTU GIGLIO

9.000 BTU� cod. MA10000UE+MA10000UI 12.000 BTU� cod. MA10005UE+MA10005UI

R32

PRONTA CONSEGNA!

DISPONIBILI A 
MAGAZZINO

SCOP ≥ 5.1A+A++

A+++A++

SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE

15

WALL-I

WALL-I MONO E MULTI DC INVERTER
DC Inverter R410A

Le unità interne Wall-In sono abbinabili nelle versioni da 9.000, 12.000 e 18.000 BTU a tutte le Unità Esterne mono e 
multi DC INVERTER;

I climatizzatori Wall-I sono in classe A++ in freddo e A+ in caldo con SCOP maggiore di 4.00;

Le unità interne Wall-In sono dotati di un telecomando di facile uso compreso nel prodotto;

Funzione Wi-Fi (OPTIONAL):  è possibile richiedere l’intera gamma Wall-In con la funzione Wi-Fi e la possibilità di 
comandare i climatizzatori tramite Tablet, iPad e smatphone. Si possono gestire tutte le funzioni del prodotto;

Controller a muro (OPTIONAL): nel caso non si voglia il classico telecomando, il sistema Wall-I consente la gestione 
delle funzioni principali del climatizzatore tramite un Remote Controller;

Pompa di calore: I climatizzatori Wall-I sono dotati della funzione pompa di calore per l’utilizzo nei mesi più freddi. 
Per maggiori informazioni contattare il numero 0039 02 95.003.1;
 
Deumidificazione: in quelle giornate molto umide, nella stagione autunnale e primaverile, il climatizzatore Wall-I ti consente
di ridurre quel fastidioso senso di umido grazie ad un sistema di avanguardia nella riduzione di umidità in luoghi chiusi;

Funzione Sleep:  i climatizzatori Wall-I modificano il funzionamento notturno tenendo conto della riduzione della 
temperatura corporea, oltre ad aumentare la silenziosità di funzionamento;

Auto Swing: oscillazione automatica delle alette di gestione del flusso dell’aria;

Garanzia 5 anni: Il compressore ha un’estensione di garanzia gratuita a 5 anni a testimonianza della bontà del motore dei 
climatizzatori Wall-I;

Display retro illuminato: I climatizzatori Wall-I hanno la visione dei dati impostati con un moderno display retro illuminato. 
Per chi volesse un ulteriore riduzione dell’illuminazione del prodotto è possibile spegnere il display;

Temperatura °C

Temperatura
di comfort TER

INVER
ON-OFF

Wall-Out (Mono)
109-112

Wall-Out (Multi)
200-300-400

9K-12K

9K-12K-18K

Il climatizzatore DC INVERTER DILOC produce, già in fase di accensione, l’esatta potenza necessaria a produrre 
l’effetto desiderato: caldo in autunno e fresco in estate. Questa caratteristica consente di raggiungere la temperatura 
impostata di benessere in un quarto del tempo richiesto da un climatizzatore convenzionale.

POMPA DI
CALORE

DEUMI-
DIFICATORE

FUNZIONE
SLEEP

AUTO
SWING

WI-FI
FUNCTION

CONTROLLER
A MURO

SCOP ≥ 4.0

5
ANNI

DISPLAY
RETRO

ILLUMINATO

GARANZIA
5 ANNI

REFRIGERANT
R-410A

A++

A+
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WALL-I
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R-410A

A++

A+

Codice Unità Esterna MA10000UE MA10005UE

Codice Unità Interna MA10000UI MA10005UI

Alimentazione V/Hz/f 220-240V~50Hz/1 220-240V~50Hz/1

Range voltaggio V 165~265 165~265

RAFFREDDAMENTO

Capacità W 2600(940~3300) 3400(1000~3770)

Potenza ingresso nominale W 800(240~1380) 1053(290~1500)

Corrente ingresso nominale A 4.6(1.2~8.0) 5.1(1.5~9.0)

EER 3,25 3,23

RISCALDAMENTO

Capacità nominale W 2610(940~3360) 3430(1000~3810)

Potenza ingresso nominale W 699(240~1552) 925(290~1730)

Corrente ingresso nominale A 4.1(1.2~9.0) 4.6(1.5~10.0)

COP 3,73 3,71

Deumidificazione litri/h 1 1,2

SEER W/W 6,3 6,1

SCOP W/W 4 4

CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA

Raffreddamento A++ A++

Riscaldamento A+ A+

Gas refrigerante R32 R32

Compressore Tipo ROTATIVO/RECHI ROTATIVO/GMCC

Volume d’aria (unità interna) m3/h 420 560

Carica refrigerante Kg 0,57 0,57

Connessioni
Lato Gas - pollici 3/8” 3/8”

Lato Liquido - pollici 1/4” 1/4”
UNITÀ ESTERNA

Dimensioni mm 777x498x290 777x498x290

Peso Kg 24 24

Potenza sonora db(A) 60 62

UNITÀ INTERNA

Dimensioni mm 698×255×190 777×250×201

Peso Kg 6,5 8

Potenza sonora db(A) 50 52

Area copertura m2 9~16 14~22

Lunghezza massima tubo m 25 25

Dislivello massimo m 10 10

Temperatura d’esercizio °C 16-31 16-31

SERIE
giglio
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Caratteristiche Tecniche        Codice MADUAL1212 MATRIALUEN
Alimentazione V,Hz,Ph 220-240V- 50Hz, 1Ph 220-240V,50Hz,1Ph

Raffrescamento Potenza Termica                Btu/h 21500 (7000~23400) 21000 (7000~32400)
Potenza Elettrica Assorbita W 1920 (650~2000) 1900 (670~2380)
Corrente Assorbita A 8,6 (2.8~9.2) 8.4 (3.0~10.6)
EER W/W 3,28 3,23 

Riscaldamento Potenza Termica                Btu/h 22200 (8000~24700) 22500 (8000~32400)
Potenza Elettrica Assorbita W 1600 (600~1670) 1780 (620~2230)
Corrente Assorbita A 7,4 (2.6~7.7) 7.9 (2.9~9.9)
COP W/W 4,07 3,71 

Raffrescamento stagionale Pdesignc kW 6.3 6,1 
SEER W/W 6.0 6,1 
Classe Efficienza Energetica A+ A++

Riscaldamento (condizioni climatiche più calde) Pdesignh kW 5,8 5,6 
SCOP W/W 3.8 4,8 
Classe Efficienza Energetica A A++

Temperatura operativa limite minimo di funzionamento TOL -15 -15
Potenza Assorbita Max W 2850 3300
Corrente Assorbita Max A 13 15.5

Pressione sonora unità esterna dB(A) 56 57.5
Potenza sonora unità esterna dB(A) 65 65 

Unità Esterna Dimensioni (W*D*H) mm 800x333x554 845x363x702
Imballo (W*D*H) mm 920x390x615 965x395x775
Peso Netto / Lordo Kg 35.5/38.5 46.8/51.1

Refrigerante Tipo R32 R32
GWP 675 675
Quantità precaricata Kg 1.25 1,4 

Pressione di progetto         MPa 4.3/1.7 4.3/1.7
Collegamenti tubazioni Liquido / Gas mm(inch) 2x6.35mm (2x1/4in)/

2x9.52mm (2x3/8in)
3x6.35mm (3x1/4in)/
3x9.52mm (3x3/8in)

Lunghezza max Multi Split m 40 60 
Lunghezza max Mono split m 25 30 
Dislivello max tra unità esterna ed interna m 15 15
Dislivello massimo tra unità interne m 10 10 

CLIMA DESIDERATO IN UN QUARTO DEL TEMPO

MULTISPLIT INVERTER 
GAS R410A

UNITÀ ESTERNA

Le Unità Interne della serie McAir uniscono 
un rendimento ad alta efficienza energetica 
(classe A++) alla possibilità di essere 
installate sia con le Unità Esterne McAir 
mono attacco che multi attacco. 
Massima flessibilità di installazione 
e un’ottima distribuzione dell’aria 
nell’ambiente.

A+

A++

SCOP ≥ 4.0

DUAL
1° unità interna 2° unità interna Unità esterna

12.000 + 12.000 MA1232UI MA1232UI MADUAL1212

TRIAL
1° unità interna 2° unità interna 3° unità interna Unità esterna

9.000 + 12.000 + 12.000 MA9032UI MA1232UI MA1232UI MATRIALUEN

COMBINAZIONI UNITÀ INTERNE
Te

m
pe
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tu
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i c
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Il climatizzatore McAir produce, già in fase di accensione, l’esatta 
potenza necessaria a produrre l’effetto desiderato: caldo in 
autunno e fresco in estate. Questa caratteristica consente di 
raggiungere la temperatura impostata di benessere in un quarto 
del tempo richiesto da un climatizzatore convenzionale.

Temperatura °C

Temperatura °C

Temperatura
di comfort

INVERTER
ON-OFF

Temperatura °C

Temperatura
di comfort

INVERTER
ON-OFF

R32

Caratteristiche Tecniche           Codice MA9032UI MA1232UI
Alimentazione V, Ph, Hz 220-240V ~, 1P, 50Hz

Raffreddamento
Capacità Btu/h 9000 12000

W 2.637 3.516
Potenza assorbita W 20 20
Corrente nominale A 0,9 0,9 

Riscaldamento
Capacità Btu/h 10000 13000

W 2.930 3.810
Potenza assorbita W 20 20
Corrente nominale A 0,09 0,09 

Motore ventola Velocità(Hi/Mi/Lo) r/min 1030/850/700 1130/950/750
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo) m3/h 520/460/340 600/500/360
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo) dB(A) 30/26/21 34/26/22
Dimensioni (largh. x sp. x alt.) mm 805x194x285 805x194x285
Peso netto/lordo Kg 7.5/9.7 7.5/9.7
Tubi liquido/gas pollici 1/4"/3/8" 1/4"/3/8"

Temperatura ambiente Cooling °C 17-32 17-32
Heating °C 0-30 0-30

MULTISPLIT

VUOI POTER GESTIRE IL CLIMATIZZATORE MCAIR A DISTANZA?
Da oggi puoi! Chiedi la scheda WIFI per climatizzatori McAir. Cod. MAPLUG7WIFI

MADUALUEN

MATRIALUEN R32 MADUAL1212
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CLIMATIZZATORE MULTISPLIT

A+A++

MULTISPLIT

UNITÀ ESTERNA DUAL

Codice Unità Esterna MADUAL0912
Rif .Unità interna -capacità Btu/h 9k

ALIMENTAZIONE 220-240V~/50HZ
Raffreddamento Capacità nominale Btu/h /kW 14000(4000~16500)/14(4~16,5)

Potenza assorbita W 1246(250~1560)
Corrente assorbita A 6.3(1.2~8.0)
EER 3,29

Riscaldamento Capacità nominale Btu/h/ kW 14700(4300~17800)/4,31(1,25~5,2)
Potenza assorbita W 1159(230~1560)
Corrente assorbita A 5.9(1.1~8.0)
COP 3,71

Raffreddamento Stagionale-Capacità (Pdesignc)- kW 4,1
SEER/Classe efficienza energetica 6.1 (A++)
Riscaldamento (Clima caldo)-Capacità   (Pdesignh) kW 3,8
SCOP/Classe efficienza energetica 4.0 (A+)
Livello di potenza sonora  (Alta) dB(A) 65
Dimensioni (L*P*A) mm 835×605×360
Peso netto/lordo Kg 34/38
Refrigerante-Tipo /GWP/Quantità precaricata R32/675/1100g

TUBAZIONE GAS
Lato liquido/ Lato gas mm (inch) 1/4’’/3/8’’

UNITÀ INTERNE SPLIT

Codice Unità Interna MA9032UIM MA1232UIM
Alimentazione 220-240V~/50HZ

Raffreddamento
Capacità nominale Btu/h /kW 9000/2,64 12000/3,52
Potenza assorbita W 35 35
Corrente assorbita A 0,2 0,2

Riscaldamento
Capacità nominale Btu/h/ kW 9000/2,64 12000/3,52
Potenza assorbita W 35 35
Corrente assorbita A 0,2 0,2

Portata d’aria  max. m3/h 550 550
Livello di potenza sonora  (Super/Alta/Media/Bassa/Mute) dB(A) 50/47/43/35/32 50/47/43/35/32
Dimensioni (L*P*A) mm 777×250×201 777×250×201
Peso netto/lordo Kg 34/38 34/38
Tubazione gas Lato liquido/ Lato gas inch 1/4’’/3/8’’ 1/4’’/3/8’’

Max. lunghezza tubazioni/ Max dislivello m 15/10 15/10

R32

DUAL
1° unità interna 2° unità interna Unità esterna

9.000 + 12.000 MA9032UIM MA1232UIM MADUAL0912

COMBINAZIONI UNITÀ INTERNE

Usa l’App Smart Life 
scaricabile da App Store o 

Google Play per comandare 
a distanza il conidionatore
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SCOPRI TUTTI 
I PRODOTTI 

SUL CATALOGO 
CLIMATIZZAZIONE 2023

MITSUBISHI SERIE AP

MITSUBISHI SERIE HR

Design e dimensioni compatte
Le unità MSZ-AP sono caratterizzate dalle dimensioni ultra-
compatte, con 2 soli livelli dimensionali per 6 potenze differenti.
MELCloud integrato
Il nuovo MSZ-AP (nella versione VGK) offre l’esperienza d’uso di 
MELCloud integrato nella macchina. Pronto per essere configurato 
ed utilizzato, permette all’utente di gestire da remoto, grazie al 
controller Wi-Fi, tutte le funzioni del climatizzatore.
Efficienza
Grazie ad un’attenta progettazione e all’introduzione del refrigerante 
R32 l’efficienza delle nuove unità MSZ-AP risulta notevolmente 
aumentata, raggiungendo la classe A+++ in raffrescamento (taglie 25 
e 35) e A++ in riscaldamento su tutto il lineup.
Distribuzione dell’aria
Grazie alla presenza del louver motorizzato è possibile direzionare 
il flusso d’aria per raggiungere il massimo comfort in ambiente in 
ogni modalità di funzionamento (taglie 25-50). Inoltre il flusso 
orizzontale elimina le fastidiose correnti d’aria verso gli occupanti.
Nuovo telecomando retroilluminato
Il telecomando retroilluminato permette una facile visione anche 
nelle ore notturne.

R32

R32

A++

A++ A+++

A+++

Unità interne compatte
Le dimensioni delle unità interne (taglie 25/35/42/50) sono 
particolarmente compatte.
Ciò permette l’installazione in locali dove lo spazio a disposizione è 
ridotto. Le taglie 60/71 offrono soluzioni per gli spazi più ampi.
Il massimo della silenziosità per il massimo del comfort
La qualità dell’ambiente in cui soggiorniamo dipende anche dal 
livello di rumore percepito. I climatizzatori Mitsubishi Electric 
contribuiscono a mantenere il più elevato comfort acustico riducendo 
al minimo le emissioni sonore.
MELCloud, il controllo Wi-Fi
MELCloud è il nuovo controllo Wi-Fi per il tuo sistema Mitsubishi 
Electric. Sfruttando l’appoggio della nuvola (il “Cloud”) per 
trasmettere e ricevere informazioni e l’interfaccia Wi-Fi dedicata 
opzionale (MAC-567IF-E), potrai facilmente controllare il tuo 
impianto ovunque tu sia tramite il PC, il tablet o lo smartphone; 
basterà avere a disposizione la connessione ad internet.
Il servizio MELCloud è stato realizzato per avere la massima 
compatibilità con PC, Tablet e Smartphone grazie ad App dedicate o 
tramite Web Browser.
Oltre la classe A++/A+
L’economia di esercizio è il grande vantaggio dei climatizzatori 
Mitsubishi Electric.
Grazie all’accurata progettazione di tutti i componenti e l’uso di 
tecnologie all’avanguardia l’efficienza energetica raggiunge livelli 
straordinari anche su base stagionale.
In modo particolare la Linea Smart ottiene valori di SEER e SCOP 
(indici di efficienza stagionale) che permettono di raggiungere valori 
oltre la Classe A++/A+ su tutta la gamma.

CLIMATIZZATORI

SEL
EZIONE

edizione

SCOPRI ALL'INTERNO:
SEL

EZIONE ®

 

2023
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R32

28

Parete
Per modelli fino a 3,2 kW

Modello unità interna SRK 25 ZSP-W SRK 35 ZSP-W SRK 50 ZSP-W
Modello unità esterna SRC 25 ZSP-W SRC 35 ZSP-W SRC 50 ZSP-W
Tipo Pompa di calore DC-Inverter
Controllo (in dotazione) Telecomando
Capacità nominale (T=+35°C)

Raffrescamento

kW 2,50 (0,90~3,10) 3,20 (0,90~3,70) 5,00 (1,30~5,20)
Potenza assorbita nominale (T=+35°C) kW 0,71 (0,20~1,01) 0,91 (0,20~1,32) 1,74 (0,29~1,80)
Coefficiente di efficienza energetica nominale EER3 3,52 3,52 2,87
Classe di efficienza energetica stagionale 626/20111 A++ A++ A++
Indice di efficienza energetica stagionale SEER2 6,80 7,30 6,20
Consumo energetico annuo kWh/a 129 154 283
Carico teorico (Pdesignc) kW 2,50 3,20 5,00
Capacità nominale (T=+7°C)

Riscaldamento

kW 2,80 (1,00~4,10) 3,60 (1,00~4,60) 5,60 (1,20~5,80)
Potenza assorbita nominale (T=+7°C) kW 0,69 (0,20~1,43) 0,93 (0,20~1,43) 1,66 (0,27~1,84)
Coefficiente di prestazione energetica nominale COP3 4,05 3,87 3,37
Classe di efficienza energetica (stagione media) 626/20111 A+ A+ A+
Indice di efficienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 4,10 4,40 4,20
Consumo energetico annuo kWh/a 957 955 1269
Carico teorico (Pdesignh) @ -10°C kW 2,80 3,00 3,80

Limiti di funzionamento (temperatura esterna) Raffrescamento °C -15~46
Riscaldamento °C -15~24

Dati elettrici
Alimentazione elettrica Unità esterna Ph-V-Hz 1Ph - 220/240V - 50Hz
Cavo di alimentazione Tipo 3 x 2,5 mm2 3 x 2,5 mm2 3 x 4 mm2

Fili collegamento tra U.I. e U.E. n° 4 4 4

Corrente assorbita nominale Raffrescamento A 3,40 4,30 7,90
Riscaldamento A 3,40 4,30 7,60

Corrente massima A 9,00 9,00 14,50
Potenza assorbita massima kW 1,65 1,65 2,68
Circuito frigorifero
Refrigerante (GWP)4 R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Quantità pre-carica refrigerante Kg 0,55 0,68 1,10
Tonnellate di CO2 equivalenti t 0,371 0,459 0,743
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas mm (pollici) ø6,35(1/4”) - ø9,52(3/8”) ø6,35(1/4”) - ø9,52(3/8”) ø6,35(1/4”) - ø12,74(1/2”)
Max lunghezza splittaggio m 15 15 25
Max dislivello U.I./U.E. m 10 10 15
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 10 15 15
Carica aggiuntiva g/m 20 20 20
Specifiche unità interna
Dimensioni LxPxH mm 783x210x267 783x210x267 783x210x267
Peso Netto Kg 7 7 7,5
Livello pressione sonora (U.I.) Hi/Mi/Lo dB(A) 45/34/23 45/36/23 46/39/24
Livello potenza sonora (U.I.) Hi dB(A) 57 58 59
Volume aria trattata Hi/Mi/Lo m3/h 600/438/252 570/408/252 594/432/228
Potenza motore (Output) W 30 30 30
Tubo di scarico condensa ø interno mm 16 16 16
Specifiche unità esterna
Dimensioni LxPxH mm 645(+57)x275x540 645(+57)x275x540 780(+62)x290x595
Peso netto Kg 26,5 28,5 36
Livello pressione sonora (U.E.) dB(A) 47 48 52
Livello potenza sonora (U.E.) dB(A) 57 59 65
Aria trattata (Max) m3/h 1422 1368 2262
Potenza motore (Output) W 24 24 24
Parti opzionali
Modulo Wi-Fi INWFIUNI001I000
Modulo interfaccia per connessione comando a filo e altri dispositivi di rete Non disponibile per questo prodotto

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria. 2 Regolamento UE N.206/2012 - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3 Valore misurato secondo la norma 
armonizzata EN14511. 4 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale   
rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 675. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, quindi, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più elevato rispetto 
a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.

CONTO
TERMICO

2.0 riqualificazione
energetica

DETRAZIONI
FISCALI

65%

SRC 45~50 ZSP-WSRC 25~35 ZSP-WSRK 25~50 ZSP-W OPZIONALE <TELECOMANDO> 
INCLUSO



CANALINA CLIMA PVC
2 MT - 60(L) X 45(A)

cod. MA060

GIUNTO COPERCHIO

ANGOLO ESTERNO REGOLABILE

TAPPO TERMINALE

CURVA A MURO

DERIVAZIONE A T

ANGOLO INTERNO

ANGOLO PIATTO

RACCORDO A MURO

PASSAGGIO A MURO

SUPPORTO A PAVIMENTO

060� cod. MAGI060

060� cod. MAAER060

060� cod. MATT060

060� cod. MACM060

060� cod. MAAI060

060� cod. MAAP060

060� cod. MAPM060

L 350 mm� cod. MASP350

080� cod. MAGI080

080� cod. MAAER080

080� cod. MATT080

080� cod. MACM080

080� cod. MADT080

080� cod. MAAI080

080� cod. MAAP080

080� cod. MARM080

080� cod. MAPM080

L 450 mm� cod. MASP450

110� cod. MAGI110

Tappo term./Curva a muro 110� cod. MACM110

Tappo term./Curva a muro 110� cod. MACM110

110� cod. MADT110

110� cod. MAAI110

110� cod. MAAP110

110� cod. MAPM110

Tappo supporto a pavimento� cod. MATSP

CANALINA CLIMA PVC
2 MT - 110(L) X 75(A)

CANALINA CLIMA PVC
2 MT - 80(L) X 60(A)

cod. MA080

ANGOLO INTERNO REGOLABILE

ANGOLO PIATTO REGOLABILE CASSETTA

060� cod. MAAIR060

060� cod. MAAPR060

080� cod. MAAIR080

080� cod. MAAPR080
110� cod. MAAPR110

Cassetta predisposizione con convogliatore 
di condensa dx\sx e tappo

cod. MASP

Canalina in PVC con coperchio avvolgente e 
film protettivo. Lunghezza 2m - Dim (mm): 
60(L) x 45(A). Colore bianco puro.

Canalina in PVC con coperchio avvolgente e 
film protettivo. Lunghezza 2m - Dim (mm): 
80(L) x 60(A). Colore bianco puro.

Canalina in PVC con coperchio avvolgente e 
film protettivo. Lunghezza 2m - Dim (mm): 
110(L) x 75(A). Colore bianco puro.

cod. MA110

IN CONFEZIONI DA 24 M 
12 CANALINE DA 2 M

IN CONFEZIONI DA 16 M 
8 CANALINE DA 2 M

IN CONFEZIONI DA 8 M 
4 CANALINE DA 2 M

200 CANALINE
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ANGOLO ESTERNO

060� cod. MAAE060
080� cod. MAAE080
110� cod. MAAE110

ANGOLO RIGIDO 135O - D. 20

20� cod. MAAR020

DEFLETTORE ARIA CON LASTRA 
ANTICONDENSA

690X240X45� cod. MADA1
800X300X55� cod. MADA2

GIUNTO FLESSIBILE

060� cod. MAGF060
080� cod. MAGF080

 MANICOTTO  TUBO RIGIDO 20

060� cod. MAMR20

 RACCORDO FLESSIBILE RIGIDO D.20

D.20� cod. MARF20
080� cod. MAAPR080
110� cod. MAAPR110

GIUNTO A T E A Y SCARICO CONDENSA

Giunto a T� cod. MASCGL
Giunto a Y� cod. MASCGY

 STAFFA FISSAGGIO PER CANALINA

060� cod. MASF060
080� cod. MASF080
110� cod. MASF110

 ANGOLO PIATTO

060� cod. MAAP060
080� cod. MAAP080
110� cod. MAAP110

CURVA RIGIDA 135O - D. 20

20� cod. MACR20

DERIVAZIONE A T RIGIDA - D. 20

20� cod. MADT20

TUBO SPIRALATO CON INTERNO LISCIO

D.16 30M� cod. MAGS16
D.18 30M� cod. MAGS18

NASTRO ANTICONDENSA

Bianco 10 M� cod. MANCB
Nero 10M� cod. MANCN

 GIUNTO SCARICO CONDENSA LINEARE

� cod. MASCGL

SIFONE PER SCARICO CONDENSA

TUBO RIGIDO CONDENSA D.20

060� cod. MASCSF

D.20� cod. MATR20

RIDUZIONE SUPPORTO CONO E PIASTRINA

080-060� cod. MARD060
Supporto a cono� cod. MASC110-080� cod. MARD080
Piastrina antivibrante per supp. a cono�cod. MASCAV
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ACCESSORI CLIMATIZZATORI

CLIMATIZZATORE PORTATILE

TUBO RAME PREISOLATO SINGOLO

Ø 0,80 mm - 1/2”� cod. TUB12-080
Ø 1,00 mm - 1/2”� cod. TUB12-1

Ø 0,80 mm - 1/4”� cod. TUB14-080
Ø 1,00 mm - 1/4”� cod. TUB14-1

Ø 0,80 mm - 3/8”� cod. TUB38-080
Ø 1,00 mm - 3/8”� cod. TUB38-1
Ø 1,00 mm - 5/8”� cod. TUB58-1

Tubo di rame conforme alla normativa europea EN 12735-1, cotto in rotoli, con pulizia 
interna, rivestito con guaina in polietilene espanso cellule chiuse, densità isolamento 45 
kg/m, autoestinguente Classe 1, anticondensa, per gas freon, impianti split e pompe di 
calore. Idoneo per gas ecologici R407 e R410. Spessori isolamento: L. 10/91, antigraffio. 
Conduzione termica: 0,0397 W.m-1.k-1. Coefficiente dispersione vapore acqueo: oltre 
5.000. Temperature di esercizio: - 80° C + 95° C. Lunghezza: 50 m.

QUALITÀ
GARANTITA

CONDIZIONATORE PORTATILE
Condizionatore solo freddo compatto 
ed efficiente, rappresenta una soluzione 
versatile, in quanto si può spostare con 
facilità in ogni zona ed ambiente della casa.
Rappresenta una soluzione ideale anche in 
presenza  di problematiche di installazione di 
condizionatori fissi.
Pulizia del filtro agevole.
Dotato funzione Sleep (correzione 
automatica della T durante le ore notturne)
Dotato di funzioni raffreddamento, 
ventilazione e deumidificazione.
Dotato di serbatoio raccolta condensa e di 
telecomando.

Funzioni: Deumidificatore, Timer, 
Telecomando incluso
Classe energetica A +.
Ottimo per seconde case, luoghi pubblici, 
negozi e locali dove non è possibile effettuare 
lavori di posa delle unità esterne.

 Codice MAPORT12
Alimentazione Ph-V-Hz 220-240V, 1Ph, 50Hz

Raffreddamento Capacità Btu/h 12000
Assorbimento W 1010
Assorbimento A 4.4

EER        W/W 2.61
Classe Efficienza Energetica A

Capacità deumidificazione L/h 24
Portata d’aria max m3/h 350

Livello potenza sonora max dB(A) 65
Tipo refrigerante Tipo R290

Quantità caricata kg 0,195
Dimensioni  (LxPxA)       mm 365x355x713

Dimensioni imballo (LxPxA)       mm 380x407x885
Peso Netto/Lordo        Kg 22/24

TELECOMANDO 
UNIVERSALE PER 
CONDIZIONATORI
Consente di far funzionare più di 1000 
differenti tipi di condizionatori d’aria e 
trova facilmente il codice prodotto corretto. 
Il telecomando è dotato di un timer e 
di un ampio display LCD e può essere 
comodamente attaccato a un condizionatore 
d’aria.
Impostazione orologio, raffreddamento 
rapido, riscaldamento veloce, modalità 
funzione. Acceso/spento, temperatura, 
impostazione timer, Direzione del vento. 
Batterie non incluse

cod. ACRC1WT

cod. MAPORT12

QUALITÀ
GARANTITA
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Codice Descrzione Conf. Bag Conf. Box Dimensione D1 D2 L L1 L2 Z

MPA5001 - CURVA A 90° M/F
MPA5001 0060001 Curva 90 mf 3/4 b maxipro 3 120 3/4” 42.5 48.0 25.0 20.5

MPA5001 0070001 Curva 90 mf 7/8 b maxipro 3 120 7/8” 50.0 53.0 27.0 26.0

MPA5001 0090001 Curva 90 mf 1.1/8 B maxipro 2 60 1 1/8” 57.0 61.5 28.5 31.5

MPA5002 - CURVA A 90° F/F
MPA5002 0020001 Curva 90 ff 1/4 b maxipro 5 200 1/4” 32.5 14.5

MPA5002 0030001 Curva 90 ff 3/8 b maxipro 5 200 3/8” 33.0 15.0

MPA5002 0040001 Curva 90 ff 1/2 b maxipro 3 120 1/2” 31.5 14.0

MPA5002 0050001 Curva 90 ff 5/8 b maxipro 3 90 5/8” 39.0 18.0

MPA5002 0060001 Curva 90 ff 3/4 b maxipro 3 120 3/4” 42.5 20.5

MPA5002 0070001 Curva 90 ff 7/8 b maxipro 3 120 7/8” 50.0 26.0

MPA5002 0090001 Curva 90 ff 1.1/8 B maxipro 2 60 1 1/8” 57.0 31.5

MPA5240 - MANICOTTO RIDOTTO F/F
MPA5240 0030201 Manic. Rid. Ff 3/8x1/4 bmp 2 150 3/8” x 1/4” 42.0 6.0 3/8” 1/4”

MPA5240 0040201 Manic. Rid. Ff 1/2x1/4 bmp 2 150 1/2” x 1/4” 44.0 8.5 1/2” 1/4”

MPA5240 0040301 Manic. Rid. Ff 1/2x3/8 bmp 2 150 1/2” x 3/8” 42.5 7.0 1/2” 3/8”

MPA5240 0050401 Manic. Rid. Ff 5/8x1/2 bmp 2 120 5/8” x 1/2” 45.5 7.0 5/8” 1/2”

MPA5240 0060501 Manic. Rid. Ff 3/4x5/8 bmp 2 120 3/4” x 5/8” 52.5 9.5 3/4” 5/8”

MPA5240 0070601 Manic. Rid. Ff 7/8x3/4 bmp 2 100 7/8” x 3/4” 52.5 6.5 7/8” 3/4”

MPA5240 0090701 Manic. Rid. Ff 1.1/8X7/8 bmp 1 60
1 1/8” x 

7/8”
58.0 8.5 1 1/8” 7/8”

MPA5270 - MANICOTTO CON BATTUTA F/F
MPA5270 0020001 Manicotto uguale 1/4 b maxipro 5 200 1/4” 39.0 3.0

MPA5270 0030001 Manicotto uguale 3/8 b maxipro 5 200 3/8” 38.0 3.0

MPA5270 0040001 Manicotto uguale 1/2 b maxipro 5 150 1/2” 40.0 5.0

MPA5270 0050001 Manicotto uguale 5/8 b maxipro 5 150 5/8” 45.0 3.0

MPA5270 0060001 Manicotto uguale 3/4 b maxipro 2 80 3/4” 45.5 1.5

MPA5270 0070001 Manicotto uguale 7/8 b maxipro 2 110 7/8” 56.5 8.5

MPA5270 0090001 Manicotto ug. 1.1/8 B maxipro 2 80 1 1/8” 57.0 6.0

MPA5285G - MANICOTTO CARTELLATO IN RAME, DADO GIREVOLE SAE45 IN OTTONE
MPA5285G0020201 Man. Cartellato c/dado 1/4 bmp 4 140 1/4” 1/4” 1/4” 54.0 18.0 46.0 17.0

MPA5285G0030301 Man. Cartellato c/dado 3/8 bmp 4 120 3/8” 3/8” 3/8” 61.0 18.0 50.0 22.0

MPA5285G0040401 Man. Cartellato c/dado 1/2 bmp 2 60 1/2” 1/2” 1/2” 63.5 17.5 51.5 24.0

MPA5285G0050501 Man. Cartellato c/dado 5/8 bmp 2 50 5/8” 5/8” 5/8” 74.0 21.0 58.0 27.0

MPA5285G0060601 Man. Cartellato c/dado 3/4 bmp 2 40 3/4” 3/4” 3/4” 81.5 22.0 63.5 34.0

MPA DEPTH GAUGE - MARCATORE DI PROFONDITÀ + PENNARELLO
Codice Descrzione Conf. Bag Conf. Box Descrizione

MPA Depth Gauge Misur. Prof. C/penn. Pollici 1 40 Marcatore di profondità >B< MaxiPro + pennarello da 1/4” a 1 3/8”

MPABPSOIL - LUBRIFICANTE PER RACCORDI A PRESSARE
Codice Descrzione Conf. Bag Conf. Box Dimensione

MPABPSOIL100ML Olio lubrificante 100 ml 1 25 100 ml
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APPARECCHIO PER COLLETTI 
CON MATRICE IN POLLICI PER 
TUBI DI RAME FINO A 3/4”

cod. 222404                         

SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16-EU

cod. 1000002364                         

GRUPPO MANOMETRICO A 4 VIE 
II PLUS, PER R410A E R32

cod. 170608                         

MAPP GAS - EU 7/16”

cod. 035521-A                                         

OLIO MINERALE 
SPRAY RONOL

cod. 65008               

BOMBOLA DI AZOTO

cod. 259008                             

Set completo per la saldatura - fino a 2,5 ore di saldatura 
con una sola bombola di MAPP Gas Bruciatore ciclone per 
una brasatura efficiente fino a Ø 28 mm.
Tecnologia “Twist, N’ Load” (con 5 diversi bruciatori) - 
per una veloce sostituzione del bruciatore con un solo 
movimento. Accensione Piezo e interruttore di sicurezza per 
un lavoro pratico e sicuro. Impugnatura più lunga per una 
maggiore stabilità sulla bombola.

Per l’installazione e la manutenzione di sistemi di 
condizionamento e pompe di calore. Grazie alla valvola a 4 
vie e all’uscita 3/8”, è ideale per eseguire il vuoto sui sistemi. 
Compatibile con impianti contenenti R32 e R410A.

Ideale per l’utilizzo con una sola mano. 
Design compatto per lavorare in spazi ristretti.

Il MAPP Gas Rothenberger è una 
miscela di gas speciali per le più elevate 
prestazioni, anche sottosopra (360°). 
Trasferimento di calore eccellente, più 
veloce del gas propano, anche con 
temperature sotto lo 0° C. Utilizzato 
con dispositivi per la saldatura 
autogena come ad esempio ALLGAS 
Mobile Pro, può essere utilizzato anche 
per il taglio ossiacetilenico. Valvola 
robusta e collare di protezione per una 
migliore sicurezza.

Olio da taglio a base minerale ad alto 
rendimento per lavori di filettatura su 
tutti i tipi di materiale. L’olio da taglio 
Spray da 600 ml può essere utilizzato 
sia con le filiere manuali che elettriche.
Non utilizzare per installazioni di acqua 
potabile!

Ideale per applicazioni su impianti di 
condizionamento, refrigerazione e su 
pompe di calore. Per la ricerca di perdite 
e il flussaggio nella fase di saldatura.
950cm3, 110 bar.

600 ML
1 KG



TUBI FLESSIBILI PER GAS REFRIGERANTI

cod. 1500000030                                   

RILEVATORE DI PERDITE
ROLEAK 

cod. 1500002241                                   

POMPA PER VUOTO BISTADIO 
ROAIRVAC

cod. 1000002713                                   

FILETTATORE A MORSA

cod. 1000003386                                   

CERCAPERDITE  TUBAZIONI DI GAS ROTEST

cod. 1000003199          

BILANCIA DIGITALE 120 KG.

cod. R17300416                         

ATTREZZATURA PER CLIMATIZZAZIONE 205

Per effettuare il vuoto secondo DIN 8975. Raggiunge 
il vuoto con 15 micron. Ideale per impianti e sistemi di 
condizionamento, refrigerazione e pompe di calore. Motore a 
4 poli per potenza e durata elevate.
Utilizzabile anche con gas refrigerante R32. Elettrovalvola 
per la protezione del ciclo di refrigerazione da perdite di 
olio durante le false partenze. Vacuometro con manometro 
integrato per un controllo preciso del processo del vuoto. 
Protezione delle componenti interne in una struttura leggera. 
Valvola di scarico per la riduzione del vapore nel serbatoio 
di olio. Filtro speciale per ridurre i residui d’olio attraverso la 
spia in vetro. Facile lettura del livello d’olio attraverso la spia 
in vetro. Attacco standard 1/4” SAE e adattatori 5/16” SAE 
e 3/8” inclusi nel set.

Il rilevatore di perdite Rothenberger Roleak Pro viene 
utilizzato per trovare perdite nei circuiti di refrigerazione. 
Rileva le perdite da refrigerante fluorurato con una velocità di 
rilevamento delle perdite di 3 g/a.
Punta della sonda durevole e altamente sensibile con un 
tasso di rilevamento delle perdite da 3 g/a entro 3 secondi.
Adatto anche per R32.
Facile determinazione della concentrazione di refrigerante.
Regolazione della punta zero della sonda per una più facile 
individuazione del punto di perdita.
Perdita di riferimento inclusa per la verifica.
Facile accesso anche a perdite difficili da raggiungere.

Roscale 120 garantisce un riempimento e uno svuotamento 
precisi di gas refrigeranti in impianti di refrigerazione e aria 
condizionata.
Capacità fino a 120 Kg, adatta per tutte le bombole di gas 
refrigerante. Ideale anche per l’utilizzo con bombole da 1 e 2 
litri grazie all’adattatore fornito in dotazione. Unità minima di 
rilevamento 5 g; per un riempimento preciso. Adattatore per 
il collegamento di bombole di gas refrigerante da 1 e 2 litri. 
Ampio display LCD di facile lettura.
Il lungo cavo di collegamento permette un uso agevole in 
ogni situazione. Ampia piattaforma, ideale per bombole di 
qualsiasi dimensione. Capacità ottimale per l’uso con tutte le 
bombole di gas refrigerante comunemente più utilizzate.

Per realizzare filettature secondo gli standard EN 10226 
(BSPT R), su tubi in acciaio DIN EN 10255 M-H sulle 
misure R1/4”-2”.
Inversione rapida del motore grazie al reverse drive, per 
lavorare con ancora più efficienza.
Alloggiamento testine con attacco rapido, per un bloccaggio 
perfettamente stabile delle bussole.
Motore brushless (senza spazzole) per un lavoro senza usura 
e una durata maggiore della macchina.
Struttura compatta, ottimizzata per lavorare in spazi difficili 
da raggiungere e adatta a qualsiasi tavolo da lavoro.
Lubrificazione automatica, necessita di poca manutenzione.

Per l’installazione, la manutenzione 
e lo smaltimento del refrigerante dei 
sistemi di condizionamento e pompe 
di calore. La valvola a sfera integrata 
riduce la perdita di refrigerante. 
Grazie alla pressione di esercizio 
di 60 bar, sono ideali per tutte le 
applicazioni. Codifica cromatica per una 
pratica individuazione (blu, rosso, giallo). 
Guarnizione in teflon, fino a 10 volte 
più duratura rispetto alle guarnizioni 
in neoprene. Pressione di esercizio 60 
bar / pressione di scoppio 300 bar. Per 
refrigeranti R32 e R744 (sub-critico).

Grazie alla struttura robusta, Rotest 
Electronic 4 garantisce una lunga 
durata.
Utilizzo intuitivo a dimensioni 
compatte.
Segnale ottico e acustico.
Grazie al cavo da 42 cm e 
all’illuminazione integrata, è ideale per 
l’utilizzo in luoghi di difficile accesso. 
Rilevazione semplice e precisa, anche 
delle perdite più piccole: sensibilità di 
rilevamento continuamente regolabile 
(50 ppm - Vol %).
Protezione in gomma antiurto, semplice 
utilizzo anche con una sola mano.




