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PRESE E INTERRUTTORI WI-FI252

Questo fantastico dispositivo permette 
di comandare e programmare tramite 
Smartphone le utenze domestiche collegate e 
controllate a distanza ovunque tu sia in giro per 
il mondo! Per accendere e spegnere lampade e 
dispositivi elettronici con smartphone (collegato 
al Wi-Fi o a internet mobile 3G/4G). Con l’app 
gratuita Neo, è possibile pianificare gli orari di 
accensione e spegnimento dei dispositivi in 
qualsiasi momento della giornata. È possibile 
visualizzare: consumi energetici e costi, potenza 
in tempo reale e statistiche periodiche.

PRESA WI-FI COMANDABILE

cod. ORPRESAWIFI

UTILE PER CONTROLLARE...

TERMOCONVETTORI

SICUREZZA
BAMBINI

LAMPADE

LAVATRICI

COMPATIBILE CON:

GESTISCE CARICHI FINO A 3100W / FUNZIONE TIMER / ACCENSIONE RANDOM / CONTO ALLA ROVESCIA

QUALITÀ
GARANTITA

QUALITÀ
GARANTITA

MONITOR PER CONTATORI ENEL “ZEUS K”
Zeus K è un dispositivo che permette di memorizzare e verificare 
l’energia consumata da un’utenza elettrica registrando i segnali 
generati dal contatore.  Si installa facilmente grazie al velcro tecnico e 
non necessita di alimentazione poiché è alimentato con due ministilo. 
Zeus K è in grado di memorizzare fino a 2 anni di dati senza che sia 
richiesta la sostituzione delle batterie (utilizzo tipico). 
I segnali luminosi emessi dal contatore vengono memorizzati 
internamente e possono, in qualsiasi momento, essere prelevati 
mediante una comune chiavetta USB. Zeus-K è stato progettato 
specificatamente per adattarsi
ai contatori ENEL.

cod. ORTP004001

Tensione 3Vdc a batterie - 2 x1,5 Volt AAA alcaline
Consumo < 15gmA in stand-by; Con utilizzo tipico, durata batterie 2 anni
Memoria Flash integrata 4 Mbyte (garantisce 4 anni di dati memorizzati)
Orologio Interno con calendario perpetuo e passaggio automatico 

all'ora legale, completo di batteria tampone
Potenza Attiva precisione di misura pari a ±1% oltre quella del contatore
Potenza Reattiva precisione di misura pari a ±1% oltre quella del contatore
Bottone Tasto di reset
USB Versione 2.0 mass storage
LED 2, Rosso e Verde per indicare lo stato dell'apparato
Sensori 2 integrati, 1 per Pot. attiva e 1 perPot. reattiva
Forma Studiata per accoppiamento meccanico con i seguenti contatori:

GEM, GISM, GET2A, GET3A, GIST, GET4S e GISS
Fissaggio Velcro tecnico
Dimensione 41 x 65 x 37mm (LxHxW)
Peso 23g
Materiale ABS
Grado di protezione IP20
Temp. funzionamento -10°C e +50°C
Temp. stoccaggio -20°C e +75°C

POSSIBILI UTILIZZI
- Storicizzazione con verifica dei consumi energetici
- Storicizzazione con verifica della produzione energetica
- Verifica corretta fasatura impianto
GRANDEZZE MISURATE
Misure Istantanee: Potenza Attiva e Potenza Reattiva
Misure Memorizzate: Potenza Attiva mediata sui 2 minuti e Potenza 
Reattiva mediata sui 2 minuti

NORME DI 
RIFERIMENTO 
EMC CEI EN 
61000-6-2
e EN 61000-6-3.
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CONTROLLA I CONSUMI OFFLINE

ANALIZZATORE DI RETE “ZEUS DIN PV HOME”

Zeus PV è un analizzatore di rete per 
impianti elettrici monofase collegati ad un 
impianto fotovoltaico. Zeus PV integra la 
capacità di logging delle diverse grandezze 
elettriche che caratterizzano l’impianto su cui 
viene installato. 

cod. ORTP018100

FUNZIONI PRINCIPALI
- Alimentazione diretta da rete
- Firmware aggiornabile via USB/Ethernet
- Interfaccia Ethernet 10/100 Mbps
- Misura della corrente differenziale
- USB 2.0 Mass Storage
- Funzionamento anche in modalità stand alone
- Sensori di misura inclusi
- Orologio interno con batteria tampone 
- Intervallo di misura di 1 minuto
- Web server integrato
- Dimensioni: 1 unità DIN
- Memorizza il comportamento delle 

grandezze elettriche prima di un’interruzione

Utenze

 attiva potenza reattiva 
misuratore di consumo 
contatore enel

 attiva potenza reattiva 
misuratore di consumo 
contatore enel

Contatore di 
scambio

Contatore di 
produzione

POSSIBILI UTILIZZI
Impianti Civili e Industriali
- Monitorare la produzione ed i consumi di 

un impianto in presenza di un generatore 
fotovoltaico monofase

- Verificare il rendimento effettivo di un 
impianto fotovoltaicoriconoscendo in 
anticipo eventuali condizioni di guasto.

- Monitorare la produzione ed i consumi al 
fine di dimensionare eventuali sistemi di 
accumulo.

Impianti di Automazione
- Attraverso la misura della tensione di rete 

consente di riconoscere i periodi in cui l’unità 
UPS è in fase di scarica.

QUALITÀ
GARANTITA

Le misure effettuate sono le seguenti:
- Potenza e Energia Attiva prodotta, 

consumata e scambiata
- Potenza e Energia Reattiva prodotta, 

consumata e scambiata
- Tensione Efficace
- Corrente Efficace prodotta, consumata e 

scambiata

ANALIZZATORI DI RETE

MONITOR CONTATORI





RILEVATORI DI PRESENZA254

RILEVATORE DI MOVIMENTO AD INCASSO
Il nuovo rilevatore di movimento si caratterizza per 
le contenute dimensioni che lo rendono perfetto per 
l’integrazione ad incasso con i più conosciuti sistemi civili: 
Bticino, Vimar, Gewiss.
Design ultrapiatto adattabile
a qualsiasi ambiente.
Confezione minima 5 pz

Antracite cod. 189182300042

Bianco cod. 189182300040

RILEVATORE DI MOVIMENTO IR
Incasso 1NO 10a 350 lux 12 minuti

cod. 183100240300

RILEVATORE DI MOVIMENTO IR
Incasso 1NO 10a 350 lux 12 minuti

cod. 183182300000

RILEVATORE DI MOVIMENTO
IR incasso 1NO 10a 350 lux 12 minuti

cod. 183182300300

RILEVATORE DI MOVIMENTO
Corridoio 30x4mt 1no 10a 35minuti

cod. 184182300300

RILEVATORE DI MOVIMENTO
Presenza 8x8mt 1no 10a 35 minuti

cod. 185182300300

RILEVATORE DI MOVIMENTO IR
IP54 1NO 10a 350 lux 12 minut

cod. 181182300000

RILEVATORE DI MOVIMENTO IR
Soffitto 1NO 10a 350 lux 12 minuti

cod. 182182300000

RILEVATORE DI MOVIMENTO IR
IP55 1NO 10a 1000 lux 20 minuti

cod. 18A182300000

RILEVATORE DI MOVIMENTO IR
Parete 1NO 10a 350 lux 12 minuti

cod. 180182300000



255RILEVATORI DI PRESENZA
cod.  27753N

RILEVATORE DI 
MOVIMENTO “TIVEDO 3”

Carico Resistivo: 220-240 V
Induttivo: Attenzione solo con contattore!

Distanza di rilevamento da circa 2 a max 12 mt (20°C)
Tempo d’intervento 10 sec. ±  sec / 7 min. ± 2 min.
Regolazione lux 5-2000 lux regolabile
Fascio di rilevazione 180°C
Temperatura operativa da -15 e +40°C
Grado di protezione IP44
Altezza fissaggio 1,8-2,5 mt.
Frequenza 50-60 Hz
Tensione 230V

cod. 27753N65

L’infrarosso viene attivato da luci, 
sorgenti di calore, movimenti di oggetti, 
animali di grandi dimesioni e pertanto 
consigliabile seguire le istruzioni seguenti: 
Non orientare il sensore verso sorgenti 
di luce o calore come aria condizionata. 
Evitare di orientare il sensore verso 
oggetti che tendono a muoversi. Si 
ricorda di abbinare un contattore ai nostri 
rilevatori, se collegati a carichi induttivi 
(fluorescenza).

50-60 Hz – 230 Vac - Carico: 
Incandescenza 1200 W - Fluorescenza: 
attenzione solo con contattore
Distanza di rilevamento: da circa 2 a 
max 12 m regolabili (24° C) -  Tempo 
d’intervento: 10 sec ± 3 sec / 15 min 
± 2 min - Regolazione: 5 – 2000 lux 
regolabili - Altezza fissaggio: da 1,8 a 
2,5 m

RILEVATORE DI 
MOVIMENTO A INFRAROSSI

WATER
PROOF

IP65

Tivedo 3 è un rilevatore di movimento che 
opera attraverso la tecnologia infrarosso 
passiva. Il sensore accende le luci collegate 
quando registra un movimento all’interno 
del suo campo di rilevazione. È dotato 
di una fotocellula interna che inibisce il 
funzionamento durante le ore diurne. Il 
tempo di illuminazione e la sensibilità 
del livello di luce a cui il sensore si attiva 
sono regolabili. Le prestazioni ottimali del 
sensore si hanno con una installazione tra i 
1,5 e i 3 metri di altezza.

*L
.I.E

. =
 Li

m
ite

 In
fer

ior
e d

i E
sp

los
ivi

tà
cod. OR22024N

Fiuto Metano è un rilevatore di gas che consente di comandare 
un’elettrovalvola o un dispositivo ausiliario grazie ad un relè di 
allarme. È dotato di un allarme acustico e visivo che preavvisa 
l’intervento del relè che commuterà se la condizione di allarme 
perdurerà per 30 secondi. La durata dei sensori è considerata 
ottimale per 4 anni dalla data di installazione. L’installazione del 
rilevatore è a parete  e deve essere posizionato a una distanza 
massima di 30 cm dal soffitto. L’uscita relé può
essere utilizzato per comandare un’elettrovalvola.

RILEVATORE DI GAS METANO “FIUTO METANO”

NORME DI RIFERIMENTO 
Apparecchio conforme alle Norme 
Comunitarie e alle Direttive 
2006/95 CE (bassa tensione) 
e 2004/108/CE (E.M.C.) in 
riferimento alla Norma EN 50194.

FIUTO 2 GPL - FIUTO 2 METANO
RIVELATORI DI GAS GPL E METANO

1. Dopo aver tolto l’imballaggio assicuratevi dell’integrità dell’apparecchio. In caso di 
dubbio non utilizzate l’apparecchio e rivolgetevi al nostro Centro Assistenza Tecni-
co. Gli elementi dell’imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo, punti metallici ecc.) 
non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto possibili fonti di pericolo.
Attenzione: l’apparecchio non è destinato a essere usato da persone (bambini 

mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto 

sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l’uso dell’apparecchio.
I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l’ap-
parecchio.

2. Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il quale è stato 
espressamente costruito e cioè come rivelatore di gas. Il costruttore non può 
essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri od 
errati.

3. In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell’apparecchio disattivatelo e 
non manomettetelo. Per l’eventuale riparazione rivolgetevi solamente al nostro 
Centro di Assistenza Tecnica e richiedete l’utilizzo  di ricambi originali. Il mancato 
rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell’apparecchio.

4. L’installazione ed il montaggio dei dispositivi elettrici possono venire eseguiti  
esclusivamente da un elettricista specializzato. Devono essere osservate le ge-
nerali precauzioni di sicurezza vigenti, ad es.: prima di eseguire i lavori sull’appa-
recchio disinserirlo ed assicurarlo contro reinserimento.

AVVERTENZE GENERALI

Leggere attentamente le istruzioni prima di effet-
tuare l’installazione. Conservare accuratamente le 
istruzioni per eventuali consultazioni

Il Rivelatore di gas FIUTO 2 GPL / FIUTO 2 METANO è realizzato in conformità alle norme 
europee EN 50194 (Rivelazione e misurazione dei gas combustibili e vapori). È alloggiato in 
un contenitore di plastica autoestinguente; esso incorpora un sensore catalitico compensato 
in temperatura che presenta notevoli vantaggi a confronto dei normali rivelatori a semicon-
duttore, come dimostrato dagli utilizzi in ambito industriale. Le principali caratteristiche sono:

Linearità: il segnale prodotto dal sensore è proporzionale alla concentrazione di gas 
presente nell’ambiente

Selettività: la reazione del sensore avviene solamente in presenza di gas combustibili
Stabilità: la presenza di un compensatore termico interno consente una stabilità di 

risposta del sensore alla stessa concentrazione di gas col variare della tem-
peratura e dell’umidità

CARATTERISTICHE

Fig. 1

ATTENZIONE!
L’INSTALLAZIONE DEL RIVELATORE DI GAS FIUTO 2GPL / 
METANO NON ESONERA DALL’OSSERVAZIONE DI TUTTE 
LE REGOLE RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE, L’INSTALLA-
ZIONE E L’USO DEGLI APPARECCHI A GAS, LA VENTILAZIONE 
DEI LOCALI E LO SCARICO DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIO-
NE PRESCRITTI DALLE NORME UNI ATTUATIVE DELL’ART. 3 
DELLA LEGGE 1083/71 E DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

Il Rivelatore FIUTO 2 GPL / FIUTO 2 METANO alloggia due morsettiere, una relativa all’ingres-
so dell’alimentazione a 230 Vac ed un’altra di uscita dei contatti relè in scambio libero NC/
NO/C. Il contatto relè può attivare dispositivi quali le elettrovalvole. Se il relè è eccitato e il 
dispositivo in allarme, sarà necessario intervenire manualmente sulla valvola per consentire 

Il Rilevatore FIUTO 2 GPL / FIUTO 2 METANO dispone di tre LED per le segnalazioni visive:

Verde (ON): se acceso segnala la presenza di alimentazione al rilevatore
Giallo (FAULT): se acceso segnala un guasto del sensore

DESCRIZIONE FUNZIONALE

Rosso (ALARM): se acceso segnala un allarme; se spento indica il normale fun-
  zionamento dell’apparecchio. All’accensione del led rosso, sa-
  ranno eccitati il relè di allarme e il buzzer. Al rientro della con-
  centrazione di gas entro i normali livelli, il relè di allarme e il 
  buzzer si disattiveranno

I Rilevatori segnalano la presenza di gas Metano o G.P.L. con una soglia di allarme pari 
al 6% del L.I.E. (Limite Inferiore di Esplosività) e sono tarati in fabbrica. 
Si raccomanda la sostituzione del rilevatore dopo i 4 anni di funzionamento

INSTALLAZIONE

Il Rivelatore di gas FIUTO 2 GPL / FIUTO 2 METANO è alloggiato in un contenitore di pla-
stica autoestinguente. Per aprirlo occorre premere contemporaneamente sulle 2 alette 

ATTENZIONE: DEVONO ESSERE UTILIZZA-
TE ESCLUSIVAMENTE LE VITI IN DOTAZIONE. Se il rilevatore è dedicato alla rile-

L’allacciamento alla rete elettrica deve avvenire esclusivamente con cavi sotto traccia. 
L’ALLACCIAMENTO DEV’ESSERE EFFETTUATO TRAMITE UN INTERRUTTORE 
BIPOLARE CON APERTURA DEI CONTATTI DI ALMENO 3 mm. Assicurarsi che il 

impedire il passaggio dell’aria da monitorare. Evitare di installare il rilevatore in am-
bienti molto polverosi, o dove siano presenti sostanze corrosive o dannose al sensore 
(vedi AVVERTENZE). L’installazione del gas e il dispositivo di arresto devono essere 
conformi alle prescrizioni di legge nazionali.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4: 
esempio di installazione del rivelatore
FIUTO 2 METANO per gas Metano

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Approntare i collegamenti elettrici seguendo lo schema sopra riportato, attenendosi 

saltuariamente la taratura del rivelatore tramite l’intervento di tecnici specializzati.

Negli schemi a pagina seguente sono riportati i collegamenti elettrici per la versione 

Fig. 5: 
esempio di installazione del rivelatore

22017N - FIUTO 2 GPL

22024N - FIUTO 2 METANO

FIUTO 2 GPL per gas GPL

V. 21/15

Gas rilevabile Metano
Tensione di alimentazione 230 Vac
Assorbimento 15Ma
Tempo di preriscaldamento 20 Sec.
Grado di protezione IP42
Segnalazione acustica Buzzer da 85 db a 1 m
Valore di fondo scala (tarato in fabbrica) 6% L.I.E.*
Temperatura di funzionamento -5°C / +50°c
Umidità di funzionamento (senza condensazione) 30 ÷ 90 % Rh
Morsettiera di collegamento alimentazione 230 Vac
Morsettiera relè NC / NO / C
Dimensioni (lxhxp mm) 132 x 93 x 30

cod. OR22017N

Fiuto Gpl è un rilevatore di gas che consente di comandare 
un’elettrovalvola o un dispositivo ausiliario grazie ad un relè di 
allarme. È dotato di un allarme acustico e visivo che preavvisa 
l’intervento del relè che commuterà se la condizione di allarme 
perdurerà per 30 secondi. La durata dei sensori è considerata 
ottimale per 4 anni dalla data di installazione. L’installazione del 
rilevatore è a parete e deve essere posizionato a una distanza 
massima di 30 cm dal pavimento. L’uscita relé può essere utilizzato 
per comandare un’elettrovalvola.

RILEVATORE DI GAS “FIUTO GPL”

NORME DI RIFERIMENTO 
Apparecchio conforme alle Norme 
Comunitarie e alle Direttive 
2006/95 CE (bassa tensione) 
e 2004/108/CE (E.M.C.) in 
riferimento alla Norma EN 50194

FIUTO 2 GPL - FIUTO 2 METANO
RIVELATORI DI GAS GPL E METANO

1. Dopo aver tolto l’imballaggio assicuratevi dell’integrità dell’apparecchio. In caso di 
dubbio non utilizzate l’apparecchio e rivolgetevi al nostro Centro Assistenza Tecni-
co. Gli elementi dell’imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo, punti metallici ecc.) 
non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto possibili fonti di pericolo.
Attenzione: l’apparecchio non è destinato a essere usato da persone (bambini 

mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto 

sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l’uso dell’apparecchio.
I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l’ap-
parecchio.

2. Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il quale è stato 
espressamente costruito e cioè come rivelatore di gas. Il costruttore non può 
essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri od 
errati.

3. In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell’apparecchio disattivatelo e 
non manomettetelo. Per l’eventuale riparazione rivolgetevi solamente al nostro 
Centro di Assistenza Tecnica e richiedete l’utilizzo  di ricambi originali. Il mancato 
rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell’apparecchio.

4. L’installazione ed il montaggio dei dispositivi elettrici possono venire eseguiti  
esclusivamente da un elettricista specializzato. Devono essere osservate le ge-
nerali precauzioni di sicurezza vigenti, ad es.: prima di eseguire i lavori sull’appa-
recchio disinserirlo ed assicurarlo contro reinserimento.

AVVERTENZE GENERALI

Leggere attentamente le istruzioni prima di effet-
tuare l’installazione. Conservare accuratamente le 
istruzioni per eventuali consultazioni

Il Rivelatore di gas FIUTO 2 GPL / FIUTO 2 METANO è realizzato in conformità alle norme 
europee EN 50194 (Rivelazione e misurazione dei gas combustibili e vapori). È alloggiato in 
un contenitore di plastica autoestinguente; esso incorpora un sensore catalitico compensato 
in temperatura che presenta notevoli vantaggi a confronto dei normali rivelatori a semicon-
duttore, come dimostrato dagli utilizzi in ambito industriale. Le principali caratteristiche sono:

Linearità: il segnale prodotto dal sensore è proporzionale alla concentrazione di gas 
presente nell’ambiente

Selettività: la reazione del sensore avviene solamente in presenza di gas combustibili
Stabilità: la presenza di un compensatore termico interno consente una stabilità di 

risposta del sensore alla stessa concentrazione di gas col variare della tem-
peratura e dell’umidità

CARATTERISTICHE

Fig. 1

ATTENZIONE!
L’INSTALLAZIONE DEL RIVELATORE DI GAS FIUTO 2GPL / 
METANO NON ESONERA DALL’OSSERVAZIONE DI TUTTE 
LE REGOLE RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE, L’INSTALLA-
ZIONE E L’USO DEGLI APPARECCHI A GAS, LA VENTILAZIONE 
DEI LOCALI E LO SCARICO DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIO-
NE PRESCRITTI DALLE NORME UNI ATTUATIVE DELL’ART. 3 
DELLA LEGGE 1083/71 E DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

Il Rivelatore FIUTO 2 GPL / FIUTO 2 METANO alloggia due morsettiere, una relativa all’ingres-
so dell’alimentazione a 230 Vac ed un’altra di uscita dei contatti relè in scambio libero NC/
NO/C. Il contatto relè può attivare dispositivi quali le elettrovalvole. Se il relè è eccitato e il 
dispositivo in allarme, sarà necessario intervenire manualmente sulla valvola per consentire 

Il Rilevatore FIUTO 2 GPL / FIUTO 2 METANO dispone di tre LED per le segnalazioni visive:

Verde (ON): se acceso segnala la presenza di alimentazione al rilevatore
Giallo (FAULT): se acceso segnala un guasto del sensore

DESCRIZIONE FUNZIONALE

Rosso (ALARM): se acceso segnala un allarme; se spento indica il normale fun-
  zionamento dell’apparecchio. All’accensione del led rosso, sa-
  ranno eccitati il relè di allarme e il buzzer. Al rientro della con-
  centrazione di gas entro i normali livelli, il relè di allarme e il 
  buzzer si disattiveranno

I Rilevatori segnalano la presenza di gas Metano o G.P.L. con una soglia di allarme pari 
al 6% del L.I.E. (Limite Inferiore di Esplosività) e sono tarati in fabbrica. 
Si raccomanda la sostituzione del rilevatore dopo i 4 anni di funzionamento

INSTALLAZIONE

Il Rivelatore di gas FIUTO 2 GPL / FIUTO 2 METANO è alloggiato in un contenitore di pla-
stica autoestinguente. Per aprirlo occorre premere contemporaneamente sulle 2 alette 

ATTENZIONE: DEVONO ESSERE UTILIZZA-
TE ESCLUSIVAMENTE LE VITI IN DOTAZIONE. Se il rilevatore è dedicato alla rile-

L’allacciamento alla rete elettrica deve avvenire esclusivamente con cavi sotto traccia. 
L’ALLACCIAMENTO DEV’ESSERE EFFETTUATO TRAMITE UN INTERRUTTORE 
BIPOLARE CON APERTURA DEI CONTATTI DI ALMENO 3 mm. Assicurarsi che il 

impedire il passaggio dell’aria da monitorare. Evitare di installare il rilevatore in am-
bienti molto polverosi, o dove siano presenti sostanze corrosive o dannose al sensore 
(vedi AVVERTENZE). L’installazione del gas e il dispositivo di arresto devono essere 
conformi alle prescrizioni di legge nazionali.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4: 
esempio di installazione del rivelatore
FIUTO 2 METANO per gas Metano

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Approntare i collegamenti elettrici seguendo lo schema sopra riportato, attenendosi 

saltuariamente la taratura del rivelatore tramite l’intervento di tecnici specializzati.

Negli schemi a pagina seguente sono riportati i collegamenti elettrici per la versione 

Fig. 5: 
esempio di installazione del rivelatore

22017N - FIUTO 2 GPL

22024N - FIUTO 2 METANO

FIUTO 2 GPL per gas GPL
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Gas rilevabile Gpl
Tensione di alimentazione 230 Vac
Assorbimento 15Ma
Tempo di preriscaldamento 20 Sec.
Grado di protezione IP42
Segnalazione acustica Buzzer da 85 db a 1 m
Valore di fondo scala (tarato in fabbrica) 6% L.I.E.*
Temperatura di funzionamento -5°C / +50°c
Umidità di funzionamento (senza condensazione) 30 ÷ 90 % Rh
Morsettiera di collegamento alimentazione 230 Vac
Morsettiera relè NC / NO / C
Dimensioni (lxhxp mm) 132 x 93 x 30

NUOVA VERSIONE

NUOVA VERSIONE

RILEVATORI DI GAS
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cod. 22208 

cod. 22178 

RULLO OTTAGONALE 
ZINCATO

MOLLA DI SICUREZZA

In ferro zincato, diametro 60 mm, spessore 
0,8 mm, lunghezza 3 m.
Confezioni da 6 pezzi.

Molla di sicurezza TAPMOLLA in acciaio 
inox con taglio Easy-Fix per lama 14 mm. 
Lunghezza 190 mm.

cod. 22161

BLOCCO DI SICUREZZA
Il blocco di sicurezza ISAUT-TAPBLOC eleva la sicurezza, bloccando in fase 
di “tutto-chiuso” la tapparella. Impedisce infatti che possa essere sollevata 
dall’esterno.

1

4

1

cod. 22192

SUPPORTO
PER 
CALOTTA
Supporto in ferro 
zincato per calotta 
con cuscinetto da 
40 mm e bussola 
in ferro. Diametro 
perno 10 mm. 

3

cod. 22185

SUPPORTO
PER PERNO 
MOTORE
Supporto per 
perno motore in 
ferro zincato ad “L” 
regolabile. Diametro 
perno 10 mm.3

cod. 22154

CALOTTA 
FISSA
Calotta interna da 
60 mm in PVC con 
perno da 12 mm di 
diametro ad alta 
resistenza.

cod. 22147

CALOTTA 
REGOLABILE
Calotta interna da 
60 mm in PVC con 
perno regolabile da 
12 mm di diametro 
e lunghezza max di 
195 mm.2 2

KIT YSLO FLEX 2 ANTE

Kit Yslo Flex RTS

Braccetti speciali

BRACCETTO B100
Permette di installare Yslo Flex RTS  
in ingombri minimi di 105 mm. 
Colore Nero. Prezzo NETTO UNITARIO

70
 m

m

95 mm

1  Modulo elettromeccanico (batteria e radio RTS integrate)

2  Modulo meccanico

3  Carter in alluminio in 3 parti

4  Due bracci inox con connessione esagonale al motore

5  Due aste di guida in alluminio estruso: resistenza garantita

6  Uno Smoove O/C RTS 

7  Fermo 

Componenti del kit
1

5

4

6
3

7

2

1  Modulo elettromeccanico (batteria e radio RTS integrate)

2  Modulo meccanico

3  Carter in alluminio in 3 parti

4  Due bracci inox con connessione esagonale al motore

5  Due aste di guida in alluminio estruso: resistenza garantita

6  Uno Smoove O/C RTS 

7  Fermo 

Componenti del kit
1

5

4

6
3

7

2

Colore Bianco - 1 anta cod. 1240036

Colore Bianco - 2 ante cod. 1240034

Colore Marrone - 1 anta cod. 1240037

Colore Marrone - 2 ante cod. 1240035

COMPONENTI DEL KIT

cod. 9017871 

BRACCETTO B100
Permette di installare Yslo Flex RTS
in ingombri minimi di 105 mm.
Colore Nero.

cod. 9017871 

YSLO RTS SU MISURA
I prodotti YSLO su misura sono fabbricati 
su specifica richiesta del cliente.
Per installazioni speciale.
Non è possibile cambiarli o restituirli.
Per informazioni, rivolgiti ai nostri 
consulenti di vendita.

AUTOMAZIONI PER PERSIANE E SCURI
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cod. 13728230B000

Bluetooth, bianco, ad incasso serie civili.
RELÈ MULTIFUNZIONE 

cod. 13228230B000

Bluetooth, incasso da scatola.
RELÈ MULTIFUNZIONE 

cod. 15718230B200

Bluetooth, bianco, ad incasso serie civili.
DIMMER

cod. 15218230B300

Bluetooth, incasso da scatola.
DIMMER DIMMER 12..24VDC 8A 

STRIP LED YESLY

cod. 13728230B002

Bluetooth, grigio antracite, ad incasso serie 
civili.

RELÈ MULTIFUNZIONE 

cod. 13S28230B000

Bluetooth specifico per tapparelle elettriche.
ATTUATORE

cod. 15718230B202

Bluetooth, grigio antracite, ad incasso serie. 
civili

DIMMER

cod. 1Y13B20

Bluetooth 4 canali, bianco.

BEYON PULSANTE 
WIRELESS

cod. 1Y13B22

Bluetooth 4 canali, nero.

BEYON PULSANTE 
WIRELESS

cod. 1Y13B10

Bluetooth 2 canali, bianco.

BEYON PULSANTE 
WIRELESS

cod. 1Y13B12

Bluetooth 2 canali, nero.

BEYON PULSANTE 
WIRELESS

SMARTHOME 

cod. 15219024B200
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cod. 1YGU005

Integrabile su tutti i sistemi YESLY esistenti
GATEWAY YESLY BEYON PULSANTE BLE 

2CH BIANCO

cod. 1YP28230B000

Interfaccia input, 2 canali di ingresso.
INTERFACCIA

cod. 1YEU005

Con ingresso USB.
RANGE EXTENDER

cod. 013B9

Da parete a 2 o 4 canali.
PULSANTE WIRELESS

cod. 1YE8230

Incasso da scatola. Bluetooth
RANGE EXTENDER

Nr. 5 attuatori 13528230B000
Nr. 1 interfaccia 1YP28230
Nr. 1 range extender 1YE8230

cod. 13S28230B000POA

KIT AUTOMAZIONE TAPPARELLE

YESLY
Kit automazione tapparelle

Scopri tutti i dispositivi YESLY, per il tuo comfort living su  YESLY.LIFE

Il sistema YESLY è in grado di garantirti il massimo comfort grazie alla gestione automatizzata  
delle tapparelle di casa. Installando l’apposito attuatore puoi gestirle tramite l’App Finder YESLY,  

i pulsanti cablati, i pulsanti wireless o con la tua voce, grazie all’integrazione con gli assistenti vocali.

Finder TOOLBOX PLUS
Lo strumento di lavoro smart dell’elettricista

Finder YESLY
Per l’utente finaleNFCPLUS

Finder Toolbox Plus

Finder Toolbox Plus guida l’installatore, passo dopo passo, 
nella configurazione di ogni dispositivo YESLY, rendendola 
rapida e intuitiva.

Grazie a Finder YESLY si possono gestire tutti i dispositivi 
di casa comodamente dallo smartphone.
L’ App è totalmente personalizzabile. 

Finder Yesly

Tipo 13.S2.8.230.B000
Attuatore Bluetooth

• 2 uscite con contatti NO da 6 A - 230 V AC
• Carico motore: 200 W 230 VAC
• 2 ingressi per pulsanti cablati (uno per canale).  
 È possibile collegare al max 5 pulsanti luminosi.
 Può essere comandato da: pulsanti filari, 
 pulsanti wireless, smartphone
• Gestione fino a 8 scenari
• Programmabile con Smartphone Android o iOS
• Tensione di alimentazione 230 V AC (50/60Hz)
• Connessione Bluetooth 4.2 Low Energy  
 protetta con crittografia a 128 bit

Tipo 1Y.P2.8.230.B000
Interfaccia input

• 2 canali di ingresso (P1 e P2)
• Adatto per controllare i dispositivi Yesly, con  
 pulsanti o interruttori tradizionali, per esempio  
 utilizzando la serie civile già installata oppure  
 con contatti di relè, uscite di PLC, ecc.
• Programmazione tramite smartphone  
 con Finder Toolbox Plus
• Compatibile con pulsanti luminosi  
 (max 5 pulsanti)
• Tensione di alimentazione: 110...230 V AC
• Range di trasmissione: 10 metri in campo libero

Esempio di schema elettrico con comando centralizzato tramite interfaccia 1Y.P2

Interfaccia 2 input Attuatore tapparelle Attuatore tapparelle

Tipo 1Y.E8.230
Range extender

• Alimentazione: 230 V AC
• Frequenza operativa 2.4 GHz
• Temperatura di esercizio: -10 °C...+50 °C
• Range di trasmissione: circa 10 metri in campo  
 libero ed in assenza di ostacoli. 
 Il range di trasmissione può variare in base  
 alla struttura dell’edificio

ZD
PI

TI
T1

3K
T 

- V
II/

19
 - 

Pr
in

te
d 

in
 It

al
y

cod. 1Y13B10



260

INTERRUTTORI
INTERRUTTORE 3-IN-1
ACM-3500-3

cod. 71053

INTERRUTTORI
INTERRUTTORE PER TENDE 
DA SOLE ASUN-650

cod. 71017

SMARTHOME

DOMOTICA
CENTRALE DI CONTROLLO 
OCTOPUS ICS-2000 IT  

cod. 72110

DOMOTICA
TELECOMANDO 
AYCT-102 ML

cod. 71001

SICUREZZA
SIRENA RADIO
PER ALSIR-2000

cod. 71112

SICUREZZA
CONTATTO MAGNETICO 
SENZA FILI ALMST-2000

cod. 71113

SENSORI
SENSORE DI MOVIMENTO 
WIRELESS AWST-6000 IT

cod. 72013

SENSORI
SENSORE WIRELESS 
CREPUSCOLARE ABST-604 IT

cod. 72034

DOMOTICA
TELECOMANDO
AYCT-202

cod. 71164

SENSORI PER ESTERNI
SENSORE DI MOVIMENTO 
WIRELESS DA ESTERNI
APIR-2150

cod. 71091

DOMOTICA
INTERRUTTORE A PARETE 
AWST-8800 IT

cod. 72075

SICUREZZA
RILEVATORE SENZA FILI 
ALMDT-2000

cod. 71114

SICUREZZA
RADIOCOMANDO 
ALKCT-2000

cod. 71115

SENSORI
SENSORE DI CONTATTO 
WIRELESS AMST-606

cod. 71018



INTERRUTTORI
MINI INTERRUTTORE
DA INCASSO AWMR-230 IT

cod. 72035

INTERRUTTORI
MINI INTERRUTTORE DA 
INCASSO AWMR-300

cod. 71104

INTERRUTTORI
INTERRUTTORE DA INCASSO 
ACM-1000 IT

cod. 72015

INTERRUTTORI
MINI INTERRUTTORE 
DA INCASSO PER PRESE 
ELETTRICHE AWS-3500

cod. 71100

RIPETITORE
RIPETITORE DI SEGNALE 
WIRELESS AEX-701

cod. 71029

INTERRUTTORI
INTERRUTTORE INTEGRATO 
ACM-2300H

cod. 71147

INTERRUTTORI
INTERRUTTORE DA INCASSO 
WIRELESS UNIVERSALE
AMU-500

cod. 71109

CAMPANELLO
 KIT WIRELESS: PULSANTE 
+ CAMPANELLO PLUG-IN 
ACDB-7000AC IT

cod. 72085

CAMPANELLO
KIT WIRELESS: PULSANTE 
PORTATILE + CAMPANELLO 
ACDB-6600AC

cod. 71083
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