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LAMPADE SOLARI

BLOCCHETT

274

LAMPADA SOLARE A LED

- Ad energia solare
- Accensione automatica
- 2 modalità di funzionamento
- Batteria ricaricabile
- Lunga durata
- Zero costi
- Con sensore di presenza
- IP65 per uso all’esterno
- Installazione senza filo

WATT

6
NUOVO

**  Resistente agli urti, alle intemperie e ai raggi UV

Cod. IO67107 / IO67108 / IO67109
Flusso luminoso 800 lm

Consumo totale 6W

Led SMD2835 * 35 pz

Batteria Li-ion 18650/3000mAh/3,7V/11.1Wh  Ricaricabile al litio e intercambiabile

Pannello fotovoltaico Singolo vetro temperato (2,8Wp 5,5V) 

Apertura fascio 140°x70°

Grado di protezionei IP65

Tempo di ricarica (solare o usb) 5-6h

Durata di funzionamento 4 notti (Mod.A) - 2 notti (Mod.B)

Angolo / area di rilevamento pir 120° /≤7 m

Dimensioni Pannello solare: 210 x 80 mm
Corpo lampada: 230 x 97 x 42,7 mm

Temperatura colore 4.000°K

Indice di resa cromatica >80

Temperatura di funzionamento -20°C / +50°C

Corpo e schermo ABS + PC + Metallo, V0+ Anti-UV **

Antracite  cod. IO67107

Bianco  cod. IO67108

Mattone  cod. IO67109

3 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

RICARICA A ENERGIA SOLARE

MODALITÀ A
Quando la carica è maggiore del 30%
Il proiettore si accende automaticamente di notte al 100% della luminosità se è rilevato un 
movimento nel raggio di ≤8 mt, trascorsi 20 secondi se non si rileva movimento la luminosità 
passa al 5%.
Quando la carica è minore del 30%
Il proiettore si accende automaticamente di notte al 100% della luminosità se è rilevato un 
movimento nel raggio di ≤8 mt, trascorsi 20 secondi se non rileva movimento si spegne.

MODALITÀ B
Il proiettore si accende automaticamente la notte al 100% della luminosità, trascorse 5 ore 
con carica della batteria <30% entra in modalità risparmio energetico , la lampada quindi 
funzionerà al 100% della luminosità se è rilevato un movimento nel raggio di ≤8 mt, trascorsi 
20 secondi se non rileva movimento si spegne.

MODALITÀ SPEGNIMENTO

LUMEN

800



SOLARI A LED

- Ad energia solare
- Accensione automatica
- Con sensore crepuscolare
- Batteria ricaricabile
- Lunga durata

- Zero costi
- Con sensore di presenza
- IP65 per uso all’esterno
- Installazione senza filo

NUOVOvenere giove
Evenere giove venere giovevenere giove

Cod. IO67130 IO67132
Consumo totale 2W
Flusso luminoso medio 100lm
Led Philips Cree
Batteria 3,7 V 4000 mAh
Pannello fotovoltaico Monocristallino 6V/3W
Apertura fascio 170° per lato 100° per lato
Grado di protezione IP65 - IK08
Durata di funzionamento 6-10 ore
Dimensioni 155x800 mm
Temperatura colore 3000K
Indice di resa cromatica 80
Temperatura di funzionamento -20°C - +50°C
Corpo e schermo Alluminio e vetro**

Giove  cod. IO67130
Venere  cod. IO67132

**Resistente agli urti, alle intemperie e ai raggi UV
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276 PROIETTORI SOLARI ORIENTABILI

cod. IO67100

cod. IO67105

cod. IO67104
cod. IO67104N

PROIETTORE PARETE / PAVIMENTO

PROIETTORE LED CON PANNELLO SOLARE SEPARATO

PROIETTORE PARETE / PAVIMENTO

WATT

5
WATT

10

LUMEN

500

K

4000
K

4000

LUMEN

500

LUMEN

1150

Nessun costo di esercizio. Pannello 
fotovoltaico ad alta efficienza. Pannello 
Led orientabile a 135°, dotato di ottica 
con lenti diffondenti. Apertura fascio: 90°. 
Resa cromatica: >80. Dotato di doppio 
rilevatore di presenza e sensore crepuscolare 
per consentire l’intervento automatico. 
Rilevatore: angolo rilevamento 180°. Distanza 
rilevamento: 6 mt. Di facile installazione a 
muro o a palo tramite staffa orientabile a 
360°. Grado di protezione: IP65, per uso 
all’esterno. Corpo in tecnopolimero resistente 
alle intemperie, ai raggi UV e agli urti IK07. 
Batteria al litio 3.7V (7200 mAh). Tempo 
di ricarica: 10 ore.  Autonomia: 20 ore 
(con batteria totalmente carica). 3 funzioni 
selezionabili: luce al 20% sempre accesa, luce 
piena in rilevazione, poi luce sempre al 20%, 
luce piena in rilevazione, poi spento.
Dimensioni: 300 x 215 x 35 cm

Nessun costo di esercizio. Pannello 
fotovoltaico ad alta efficienza. Pannello 
Led orientabile a 135°, dotato di ottica 
con lenti diffondenti. Apertura fascio: 90°. 
Resa cromatica: >80. Dotato di rilevatore 
di presenza e sensore crepuscolare per 
consentire l’intervento automatico. 
Rilevatore: angolo rilevamento 120°. 
Distanza rilevamento: 6 mt. Di facile 
installazione a muro o a palo tramite staffa 
orientabile a 360°. Grado di protezione: 
IP65, per uso all’esterno. Corpo in 
tecnopolimero resistente alle intemperie, 
ai raggi UV e agli urti IK07. Batteria al litio 
3.7V (3000 mAh). Tempo di ricarica: 6 ore. 
Autonomia: 20 ore (con batteria totalmente 
carica). Doppia funzione: con sensore o 
luce fissa. Staffa con piedini retrattili per 
posizionamento in appoggio.
Dimensioni: 217,4 x 149,3 x 33,7 cm

PROIETTORE SOLARE LED
Codice

IO67000

V. 4/19

Importato e Distribuito da: M.C. Elettrici S.p.A.
Via Stromboli, 30 - 20089 Rozzano (MI) Italy
P.I. 12635250157
Iolume è un marchio registrato da M.C. Elettrici S.p.A.

CODICE IO67100

Tutte le istruzioni per la sicurezza e per un corretto utilizzo devono essere lette prima che il prodotto sia 
messo in funzione.
Si raccomanda di conservate tutte le istruzioni per un riferimento futuro.
Rispettare tassativamente l'ordine delle istruzioni di installazione e collegamento descritte nel manuale. 
Verificare che le indicazioni riportate sulla targa di identificazione del prodotto siano compatibili con la vostra 
rete elettrica di alimentazione e che gli assorbimenti energetici del prodotto siano adeguati al vostro impianto.

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità 
che possono essere riciclati e riutilizzati.

Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva Europea 2012/19/EU.

L’uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato.
Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l’imballaggio
tre materiali: cartone (scatola), polistirebe espanso (materiale di separazione) e
polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).
Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati
purche il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate.
Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l’imballaggio,
batterie usate e apparecchiature obsolete.

- L’installazione dell’apparecchio deve essere eseguita a regola d’arte da personale tecnico
  competente e qualificato
- Si raccomanda di non utilizzare i lprodotto se alcune parti risultano danneggiate o rotte.
- Montare lontano da oggetti infiammabili (distanza minima 0,8                 )
- La sicurezza dell’apparecchio è garantita solo con l’uso appropriato delle seguenti
  istruzioni, pertanto è necessario conservarle.
- Verificare che il prodotto sia in perfetto stato prima della messa in funzione o dopo ogni operazione
  di manutenzione.
- Non coprire con carta o vestiti
- Tener lontano da materiale infiammabile.
- Non lavare ma pulire semplicemente il proiettore con uno straccio
- Non utilizzare in ambienti in cui la temperatura è superiore a 40°C
- Evitare di guardare direttamente la sorgente luminosa da vicino, onde evitare potenziali danni
  all’apparato visivo.
- Essendo un prodotto a energia solare, il prodotto va installato in una posizione sufficientemente soleggiata.
- La durata di illuminazione è subordinata al tempo di esposizione al sole e alle condizioni atmosferiche.
- Il proiettore si accenderà automaticamente al crepuscolo
- La lampada è dotata di un pacco batterie ricaricabile e sostituibile.

Modalità di Installazione

PARAMETRI TECNICI

Modalità di funzionamento

Funzionamento continuo

IN APPOGGIO A PALO

(Collare non incluso)

A MURO

21.74CM

21.74CM

M
C239.41

M
C239.41

3.368CM3.368CM

3.368CM

3.368CM

Il tasto di accensione è collocato sul retro della parte mobile

BATTERIA CON CARICA >30%
Luce al 100% al rilevamento di movimenti. 
Distanza di rilevamento 6 m
Dopo 20 secondi in cui non si rileva 
nessun movimento, la luce passa al 20%.

6 m

BATTERIA CON CARICA <30%
Luce al 100% al rilevamento di movimenti. 
Distanza di rilevamento 6 m
Dopo 20 secondi in cui non si rileva 
nessun movimento, il proiettore si spegne.

Dopo aver premuto il bottone di accensione per 3 secondi, il proiettore
emetterà un lampeggio. A questo punto la luce rimarrà accesa fino
all’esaurimento della batteria.
Al ripristino della batteria, verrà riattivato il funzionamento con sensore.

60°

Funzionamento con sensore

4 m

3 m

2 m

1 m

1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m

2 - 6
 m

2 - 6 m

7 - 14 m

Altezza
installazione

2 - 4 m

FLUSSO LUMINOSO 500 lm

CONSUMO TOTALE 5W

LED SMD2835 *30 pz

BATTERIA  3,7V (3.000 mAh)

 Ricaricabile al litio e intercambiabile

TEMPO DI RICARICA / AUTONOMIA 6h / 20h (con batteria totalmente carica)

PANNELLO FOTOVOLTAICO Policristallino 2,3 Wp - Alta Efficienza

SORGENTE LUMINOSA Orientabile a 135°

OTTICA Con lenti

APERTURA FASCIO 90°

STAFFA Orientabile 360°

GRADO DI PROTEZIONE IP65

RILEVATORE Angolo e distanza rilevamento: 120° / 6 m

SENSORE CREPUSCOLARE Intervento <30 lux

DIMENSIONI diam: 217,4 x 149,3 x 33,7 cm (0,68 Kg)

ALTEZZA MASSIMA DI INSTALLAZIONE 4 m

DURATA DEL LED E CICLI FUNZIONAMENTO 35.000 h c.a / >25.000

DOTAZIONE Dima - Sacchetto Accessori - Manuale 

TEMPERATURA COLORE 4.000°K

INDICE DI RESA CROMATICA >80

CLASSE ENERGETICA A++

CLASSE DI ISOLAMENTO III

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -15°C / +50°C

CORPO E SCHERMO Tecnopolimero IK07

  (Resistente agli urti, alle intemperie e ai raggi UV)

5W

Ad energia solare

Accensione automatica

Batteria ricaricabile

ZERO costi

Con sensore di presenza

IP65 - Per uso all’esterno

Installazione senza filo

Lunga durata

3
STEP

AUTO
ON

IP653 modalità di funzionamento

Altezza di installazione

Area di
rilevamento

1 2

3 4

WATER
PROOF

IP65

WATER
PROOF

IP65

WATER
PROOF

IP65

La caratteristica principale di questa 
lampada è che ha il pannello solare separato 
dal proiettore Led. In questo modo la 
maggior libertà che si ha nel posizionare 
il pannello solare, permette di ottimizzare 
l’esposizione al sole, andando così a 
migliorare i tempi di ricarica delle batterie.

Questa flessibilità nell’installazione, fa si che 
questi proiettori possano essere installati 
anche in ambienti non assolati. 
Un’ ultima nota riguarda il pannello solare 
che è bifacciale ovvero riceve i raggi solari 
su entrambe le facciate così da aumentarne 
l’efficienza.

Le caratteristiche
- Non necessita di linea elettrica
- Ideale per balconi, garage, installazioni temporanee, luoghi senza energia elettrica.
- Nessun costo d’esercizio
- Proiettore LED orientabile a 360°, dotato di ottica con lenti
- Dotato di rilevatore di presenza e sensore crepuscolare per consentire l’intervento 

automatico
- 5 funzioni selezionabili
- Pannello fotovoltaico bifacciale ad alta efficienza
- Di facile installazione a muro tramite staffa orientabile a 360°
- Dotato di funzione power bank per ricarica d’emergenza di cellulari, tablet, etc.
- Grado di protezione: IP65, per uso all’esterno
- Corpo in tecnopolimero resistente alle intemperie, ai raggi UV e agli urti IK07
- Misure pannello solare: 344,7 x 241,1 x 24,7 mm
- Misure corpo lampada: 231,9 x 166,3 x 35,5 mm

Batteria al litio tipo 18650 3.7V 7200 mAh (sostituibile)

Pannelli solari Monocristallini 6,5 Wp + 4,5 Wp

Tipo LED 55 SMD 2835

Apertura fascio 90°

Resa cromatica > 80

Sensore alta frequenza incorporato 2,4 GHz

Angolo rilevamento 120°

Distanza rilevamento 8 m

Sensore crepuscolare intervento < 30 lux

Vita media led 35.000 ore

Temperatura di funzionamento -20 +50°C

Tempo di ricarica 8 ore

Autonomia (con batteria totalmente carica) 18 ore, modalità B: luce 50% = 10 ore, luce 100% = 5 ore

Classe isolamento III

Cicli di funzionamento >15.000

Lunghezza cavo tra pannello e proiettore 3m

WATT

10 LUNGHEZZA CAVO: 3 MT
K

4000

NUOVO



277PROIETTORI SOLARI ORIENTABILI
cod. IO67106

PROIETTORE LED 
ORIENTABILE CON 
PANNELLO SOLARE 
SEPARABILE 8W

WATT

8
LUMEN

950

K

4000

950 lumen, 2 modalità di funzionamento

Cod. IO67106
Flusso luminoso 950 lm

Consumo totale 8W

Led SMD2835 * 80 pz

Batteria 3,7V (4.000 mAh)  Ricaricabile al litio e intercambiabile

Pannello fotovoltaico Singolo vetro temperato (4,5Wp 5,5V) 

Apertura fascio 120°

Grado di protezionei IP65

Tempo di ricarica (solare o usb) 5-6h

Durata di funzionamento 3-5 notti*

Angolo / area di rilevamento pir  120° /≤8 m

Dimensioni Pannello solare: 195 x 175 mm
Corpo lampada: 267,9 x 214 x 75,9 mm

Temperatura colore 4.000°K

Indice di resa cromatica >80

Temperatura di funzionamento -20°C / +50°C

Corpo e schermo Alluminio + PC + V0+ Anti-UV **

PROIETTORE SOLARE LED
Codice: IO67106

V. 12/21

CODICE IO67106

PARAMETRI TECNICI

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

MODALITA’ A

Ruotare la lampada e premere il pulsante di accensione per selezioanre la modalità di funzionamento

FLUSSO LUMINOSO 950 lm

CONSUMO TOTALE 8W

LED SMD2835 * 80 pz

BATTERIA  3,7V (4.000 mAh)

 Ricaricabile al litio e intercambiabile

PANNELLO FOTOVOLTAICO Singolo vetro temperato (4.5Wp 5.5V)

APERTURA FASCIO 120°

GRADO DI PROTEZIONE IP65

TEMPO DI RICARICA (solare o USB) 5-6h

DURATA DI FUNZIONAMENTO 3-5 notti*

ANGOLO / AREA DI RILEVAMENTO PIR Angolo e distanza rilevamento: 120° / ≤8 m

DIMENSIONI Pannello solare: 195 x 175 mm

 Corpo lampada: 267.9 x 214 x 75.9 mm

TEMPERATURA COLORE 4.000°K

INDICE DI RESA CROMATICA >80

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -20°C / +50°C 

LUNGHEZZA DEL CAVO 3 metri

CORPO E SCHERMO ABS + PC + V0+ Anti-UV **

Ad energia solare

Accensione automatica

Batteria ricaricabile

ZERO costi

Con sensore di presenza

IP65 - Per uso all’esterno

Installazione senza filo

Lunga durata

2
STEP

AUTO
ON

IP652 modalità di funzionamento

8W

**  Resistente agli urti, alle intemperie e ai raggi UV

Informazioni per il rispetto ambientale
L’uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato.
Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l’imballaggio 
tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e 
polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).
Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purchè il 
disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate.
Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l’imballaggio, 
batterie usate e apparecchiature obsolete.

Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.

Leggere le istruzioni
Tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'operatività devono essere lette prima che il prodotto sia messo in funzione
e conservate per una consulta futura.
Devono essere seguite tutte le istruzioni per l'operatività e per l'utilizzo del prodotto.
Rispettare tassativamente l'ordine delle istruzioni di installazione e collegamento descritte nel manuale. 
Verificare le indicazioni riportate sulla targa di identificazione: esse devono corrispondere alla vostra rete elettrica 
di alimentazione ed al consumo elettrico.
Togliere sempre la tensione prima di eseguire l’installazione o la manutenzione.
L’installazione e la manutenzione devono essere effettuate da personale qualificato.
Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici. Non coprire la lampada con materiale termoisolante.
Non installare vicino a superfici soggette ad alte temperature.

Prodotto, Importato e Distribuito da M.C. Elettrici S.p.A.
Via B. Buozzi, 9 - 20072 - Pieve Emanuele (MI)
P.I. 12635250157
IOLUME è un marchio registrato M.C. Elettrici S.p.A.

Reg. A.E.E. N. IT08020000000920
Eco Contributo RAEE Assolto ove dovuto

Pr
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SICUREZZA DELLE PERSONE

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE

OBBLIGHI DI SMALTIMENTO

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere
riciclati e riutilizzati.
Per lo smaltimento del materiale di imballaggio attenersi alle norme locali, così gli imballaggi potranno essere riutilizzati.
Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio
dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute e l’ambiente. 
Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. 
Quando si acquista una nuova apparecchiatura equivalente si può consegnare il RAEE al negoziante, che è tenuto 
a ritirarlo gratuitamente: i RAEE di “piccolissime dimensioni” (nessun lato sopra i 25 cm) possono essere 
consegnati gratuitamente ai negozianti anche se non si acquista nulla (solo nei negozi con superficie di vendita
superiore a 400 mq). Per ulteriori informazioni sulla corretta dimissione contattare l’ufficio locale competente, 
il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.
Lo smaltimento abusivo di detti rifiuti è punito dalla legge.

Qualora il prodotto contenga batterie che ne consentano il funzionamento anche in modalità ridotta,
in assenza di alimentazione dalla rete elettrica, alla fine del loro ciclo di vita non devono essere 
smaltite con i rifiuti comuni, ma devono essere consegnate a un centro di riciclaggio e smaltimento
dei rifiuti autorizzato.

ON / OFF / Selezione modalità funzionamento

1 - Premere il pulsante 1 volta, la lampada va in modalità funzionamento A

2 - Premere il pulsante 2 volte, la lampada va in modalità funzionamento B

3 - Premere il pulsante 3 volte, la lampada si spegne

MODALITA’ B

MODALITA’ A

120° 120°

120° 120°

Quando la carica è maggiore del 30%

Il proiettore si accende automaticamente di notte al 100% della 
luminosità se è rilevato un movimento nel raggio di ≤8 mt, trascorsi
20 secondi se non si rileva movimento la luminosità passa al 5%. 

Quando la carica è minore del 30%

Il proiettore si accende automaticamente di notte al 100% della 
luminosità se è rilevato un movimento nel raggio di ≤8 mt, trascorsi
20 secondi se non rileva movimento si spegne. 

MODALITA’ B

120° 120°

Il proiettore si accende automaticamente la notte al 100% della luminosità, trascorse 5 ore con carica della batteria <30%
entra in modalità risparmio energetico. la lampada quindi funzionerà al 100% della luminosità se è rilevato un movimento
nel raggio di ≤8 mt, trascorsi 20 secondi se non rileva movimento si spegne.   

ATTENZIONE

Quando il proiettore non è connesso al pannello solare , il sensore PIR è disattivato, quindi il proiettore resterà sempre 
acceso sia di giorno che di notte.

SPEGNIMENTO
180° 360°

180°

INSTALLAZIONE 

1 - Lampada orientabile di 180°
2 - Rotazione pannello solare di 180°
3 - Rotazione dell’intero proiettore di 360° (va fissato a muro)1

2

3

Fissaggio pannello solare: praticare 2 fori Ø6mm con una profondità di 50mm e una distanza tra i fori di 58mm, quindi
fissare il pannello solare al muro utilizzando delle rondelle piatte . Orientare il pannello verso il sole per ottenere le migliori
performance. 
   

Si raccomanda il montaggio ad una altezza compresa tra 2 e 4 metri

Cavo 3 mt

Lampada con magneti 

LI-ION

950 lm

180° 360°

180°

950 lm

180° 360°

180°

2
STEP

Cod. IO67106

Prodotto, importato e distribuito da
M.C. Elettrici S.p.A.

Via B. Buozzi, 9
20072 - Pieve Emanuele (MI)

P.I. 12635250157

IOLUME è un marchio registrato
da M.C. Elettrici S.p.A.

Gli oneri di smaltimento sono assolti 
da M.C. Elettrici S.p.A. nell’importazione.
Eco Contributo RAEE Assolto ove dovuto.

Reg. A.E.E. N. 08020000000920

Prodotto in PRC

**  Resistente agli urti, alle intemperie e ai raggi UV



278 BATTERIE

BATTERIA RICARICABILE LITHIUM-ION 
3.7V 2.000MAH 18650
Con celle agli ioni di litio, senza protezione, Ø 18mm, altezza 65mm. 
Sistema chimico: ossido di litio cobalto, ad alta capacità, ad alta 
energia specifica, lungo ciclo di vita. Applicazioni: faretti solari, 
fotocamere digitali, sigaretta elettronica, torce elettriche. Caricare ad 
una tensione di 4,2v - 4,3v max. Confezione: 4pz.

cod. 491463532

BATTERIA RICARICABILE 
LITHIUM-ION 3.7V 
3000MAH 18650
PER COD IO67100

BATTERIA RICARICABILE 
LITHIUM-ION 3.7V 
7200MAH 18650
PER COD IO67104

cod. IO67100R

cod. IO67104R



279ARMATURE SOLARI LED

1600 lumen con sensore.
Ad energia solare. Accensione 
automatica. 3 modalità di 
funzionamento. Batteria 
ricaricabile. Lunga durata. Zero 
costi. Con sensore di presenza. 
IP65 - Per uso all’esterno. 
Installazione senza filo. 
Installazione a muro o a palo.

cod. IO67114

ARMATURA STRADALE

WATT

15
LUMEN

1600

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
Accensione e spegnimento
Premere il tasto On/OFF per attivare o disattivare 
il proiettore. Accessione e spegnimento sono regolati 
automaticamente in modo intelligente.
Batteria carica >30% o nelle prime 5 ore  
I led rimangono accesi a bassa luminosità. Se viene 
rilevato un movimento nel raggio di 8 metri i led si accendono 
automaticamente alla massima luminosità per 20 secondi. In 
assenza di movimenti, i led rimangono accesi a bassa luminosità.

Batteria quasi scarica <30% o dopo 5 ore   
In assenza di movimenti i led rimangono spenti. Se viene rilevato un 
movimento nel raggio di 8 metri i led si accendono automaticamente 
alla massima luminosità per 20 secondi. In assenza di movimenti, i 
led funzionano a bassa luminosità per 5  minuti, prima di spegnersi. 

K

4000

PACCO BATTERIE PER COD. IO67114

cod. IO67114R

Colore Nero
Materiale corpo e schermo Tecnopolimero IK07
Consumo totale 15W
Flusso luminoso 1600 lm
LED SMD2835x40 pz. / 0,5W/LED
Indice di resa cromatica >80
Batteria 7,4V (2 x 5.400 mAh) 

Ricaricabile al litio e intercambiabile
Pannello solare Monocristallino 9,5 Wp - Alta Efficienza
Durata luce 10h
Apertura fascio luminoso 140°x70° (orizz. x vert.)
Sensore PIR 120° / 3-8 m / Intervento <30 lux
Grado di protezione IP65
Temperatura luce 4000 K
Dimensioni 413x232x58 mm
Temperatura funzionamento -15°C / +45°C 
Altezza installazione consigliata 3 ~ 5 mt
Diametro palo installazione 60mm
Peso 1,37 Kg
Staffa Orientabile 360°

Specifiche 
IO67114 PROIETTORE STRADALE SOLARE 15W 

Potenza 15W 

Lumen 1600 lm 

Modulo LED SMD2835*40 PZ, 0,5 W/LED 
Batteria  
Pacco batteria 

Batteria agli ioni di litio 7.4V 10800mAh  
(x2 18650 - 5400mAh)  

Codice pacco batteria IO67114R 

Pannello solare 9,5 Wp, policristallino 

Grado di protezione IP65 

Angolo del fascio luminoso 140X70-TPIII 

Angolo/area di rilevamento 120°/ 3-8 metri 

Dimensione 413x232x58 mm 

Altezza di installazione 3-5 mt 

Durata 35.000 ore 

Contenuto della confezione 

- Proiettore IO67114 
- Manuale d’uso 
- Viti di fissaggio  
- Staffa per in istallazione a parete  
- Staffa per installazione a palo 

 

 

Caratteristiche 

 
 

 

Alimentazione ad energia solare 

 

Accensione e spegnimento automatico 

 

Sicuro 

 

Batteria sostituibile 

 

Multifunzionale 

 

ZERO costi operativi 

 

PIR induttivo 

 

IP65 

 

Senza fili 

 

Tempo di funzionamento prolungato   

 

  

Specifiche 
IO67114 PROIETTORE STRADALE SOLARE 15W 

Potenza 15W 

Lumen 1600 lm 

Modulo LED SMD2835*40 PZ, 0,5 W/LED 
Batteria  
Pacco batteria 

Batteria agli ioni di litio 7.4V 10800mAh  
(x2 18650 - 5400mAh)  

Codice pacco batteria IO67114R 

Pannello solare 9,5 Wp, policristallino 

Grado di protezione IP65 

Angolo del fascio luminoso 140X70-TPIII 

Angolo/area di rilevamento 120°/ 3-8 metri 

Dimensione 413x232x58 mm 

Altezza di installazione 3-5 mt 

Durata 35.000 ore 

Contenuto della confezione 

- Proiettore IO67114 
- Manuale d’uso 
- Viti di fissaggio  
- Staffa per in istallazione a parete  
- Staffa per installazione a palo 

 

 

Caratteristiche 

 
 

 

Alimentazione ad energia solare 

 

Accensione e spegnimento automatico 

 

Sicuro 

 

Batteria sostituibile 

 

Multifunzionale 

 

ZERO costi operativi 

 

PIR induttivo 

 

IP65 

 

Senza fili 

 

Tempo di funzionamento prolungato   

 

  

Modalità di funzionamento 
 

 

Accensione e spegnimento 
Premere il tasto On/OFF per attivare o disattivare il proiettore 

Accessione e spegnimento sono regolati automaticamente in modo intelligente 

 

 
Batteria carica >30% o nelle prime 5 ore   

 
I led rimangono accesi a bassa luminosità 

Se viene rilevato un movimento nel raggio di 8 metri i led si accendono automaticamente alla massima luminosità per 20 secondi 

In assenza di movimenti, i led rimangono accesi a bassa luminosità 

 

Batteria quasi scarica <30% o dopo 5 ore   

 

 

In assenza di movimenti i led rimangono spenti 

Se viene rilevato un movimento nel raggio di 8 metri i led si accendono automaticamente alla massima luminosità per 20 secondi  

In assenza di movimenti, i led funzionano a bassa luminosità per 5  minuti, prima di spegnersi 
 

Note 
1. Questo proiettore funziona ad energia solare, installarlo correttamente in un luogo ben illuminato dalla luce solare.  

2. le condizioni metereologiche e il luogo di installazione possono influire sulla durata e le prestazioni del proiettore. 

3. il proiettore integra un circuito di protezione da sovraccarico, e sovratensione.  

4. La lampada si accenderà automaticamente al crepuscolo. 
 

  

Modalità di funzionamento 
 

 

Accensione e spegnimento 
Premere il tasto On/OFF per attivare o disattivare il proiettore 

Accessione e spegnimento sono regolati automaticamente in modo intelligente 

 

 
Batteria carica >30% o nelle prime 5 ore   

 
I led rimangono accesi a bassa luminosità 

Se viene rilevato un movimento nel raggio di 8 metri i led si accendono automaticamente alla massima luminosità per 20 secondi 

In assenza di movimenti, i led rimangono accesi a bassa luminosità 

 

Batteria quasi scarica <30% o dopo 5 ore   

 

 

In assenza di movimenti i led rimangono spenti 

Se viene rilevato un movimento nel raggio di 8 metri i led si accendono automaticamente alla massima luminosità per 20 secondi  

In assenza di movimenti, i led funzionano a bassa luminosità per 5  minuti, prima di spegnersi 
 

Note 
1. Questo proiettore funziona ad energia solare, installarlo correttamente in un luogo ben illuminato dalla luce solare.  

2. le condizioni metereologiche e il luogo di installazione possono influire sulla durata e le prestazioni del proiettore. 

3. il proiettore integra un circuito di protezione da sovraccarico, e sovratensione.  

4. La lampada si accenderà automaticamente al crepuscolo. 
 

  

Modalità di funzionamento 
 

 

Accensione e spegnimento 
Premere il tasto On/OFF per attivare o disattivare il proiettore 

Accessione e spegnimento sono regolati automaticamente in modo intelligente 

 

 
Batteria carica >30% o nelle prime 5 ore   

 
I led rimangono accesi a bassa luminosità 

Se viene rilevato un movimento nel raggio di 8 metri i led si accendono automaticamente alla massima luminosità per 20 secondi 

In assenza di movimenti, i led rimangono accesi a bassa luminosità 

 

Batteria quasi scarica <30% o dopo 5 ore   

 

 

In assenza di movimenti i led rimangono spenti 

Se viene rilevato un movimento nel raggio di 8 metri i led si accendono automaticamente alla massima luminosità per 20 secondi  

In assenza di movimenti, i led funzionano a bassa luminosità per 5  minuti, prima di spegnersi 
 

Note 
1. Questo proiettore funziona ad energia solare, installarlo correttamente in un luogo ben illuminato dalla luce solare.  

2. le condizioni metereologiche e il luogo di installazione possono influire sulla durata e le prestazioni del proiettore. 

3. il proiettore integra un circuito di protezione da sovraccarico, e sovratensione.  

4. La lampada si accenderà automaticamente al crepuscolo. 
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cod. IO67116

ARMATURA STRADALE SOLARE 
“DELPHIN” CON TELECOMANDO

Cod. IO67116
Flusso luminoso 2000 lm

Consumo totale 20W

Led SMD2835 * 120 pz

Batteria 6,4V (6.000 mAh)  Ricaricabile al litio e intercambiabile

Pannello fotovoltaico Singolo vetro temperato (12Wp 10.5V) 

Apertura fascio 120°

Grado di protezione IP65

Tempo di ricarica (solare o usb) 8h

Durata di funzionamento (batteria 100%) Con luce costante 3 o più notti in base alla stagione
Con rilevamento 5 o più notti in base alle condizioni

Angolo / area di rilevamento pir Angolo e distanza rilevamento: 120° /≤8 m

Dimensioni Pannello solare: 200 x 586,5 mm
Corpo lampada: 200 x 586,5 x 333,5 mm

Temperatura colore 4.000°K

Indice di resa cromatica >80

Temperatura di funzionamento -20°C / +60°C

Corpo e schermo Alluminio + ABS + V0+ Anti-UV

3
STEP

AUTO
ON

IP65

Zero costi

Con sensore di presenza

IP65 - Per uso all’esterno

Installazione senza filo

Ad energia solare

Accensione automatica

3 modalità di funzionamento

Batteria ricaricabile

Lunga durata

FUNZIONAMENTO
Modalità RILEVAMENTO Modalità LUCE COSTANTE

WATT

20
LUMEN

2000

K

4000
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Colore Nero
Materiale corpo e schermo ABS + PC + Metallo, V0+ Anti-UV
Consumo totale 40W
Flusso luminoso 4800 lm
LED SMD2835*90PCS
Indice di resa cromatica >80
Batteria LiFePO4-ion 32700 9,6V/12000mAh

Ricaricabile al litio e intercambiabile
Pannello solare Singolo pannello in silicone (21W DC13.5V) 630 x 330 mm
Tempo di ricarica 8-10 h per ricarica completa (con forte irraggiamento solare)
Durata luce mod. Sensore 60h c/a - mod. Luce costante 50h c/a”
Apertura fascio luminoso 140°X70° TPIII
Angolo\Area rilevamento sensore PIR” 120° / 8-12 m
Grado di protezione IP65
Temperatura luce 4000 K
Dimensioni 706,1 x 289,7 x 73,6 mm
Temperatura funzionamento -20°C / +60°C 
Altezza installazione consigliata 3 ~ 6 mt
Diametro palo installazione 50mm
Peso 5,9 Kg

ARMATURA STRADALE SOLARE 4800LM 
LUCE FISSA

Cod. IO67115

WATT

40

LUMEN

4800

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
Modalità sensore
L’apparecchio è acceso con luminosità al 30%, quando rileva un movimento la 
luminosità passa al 100%. Dopo 20 secondi in cui non si rilevano movimenti la 
luminosità torna al 30%. In questa modalità è possibile impostare la luminosità 
(massima diversa dal 100%) che l’armatura avrà al momento della rilevazione 
di movimenti.
Emissione luce costante
All’imbrunire l’apparecchio si accende con luminosità al 60% e vi rimane per 
4 h per poi passare alla modalità sensore. La luminosità può essere impostata 
al 60%-80%-100% e il tempo di funzionamento tra le 2h e le 12h (con step 
di 2h). Naturalmente l’effettiva durata di funzionamento è legata allo stato di 
carica della batteria.
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ARMATURA SOLARE 
A LED

NUOVO

Cod. IO67120 IO67122
Consumo totale 40W 80W
Flusso luminoso medio 6000lm 12000lm
LED SMD5050x21pcs SMD5050x42pcs
Batteria LiFe PO4 230.4Wh/12.8V 18AH 460.8Wh/12.8V 18AH
Pannello solare 32Wp/18V 58Wp/18V
Autonomia (batteria carica al 100%) Illuminazione costante: massimo 4 notti; modalità sensore: 7 notti  (con 100 rilevamenti totali)
Tempo ricarica 10-12 h per ricarica completa (a sole pieno)
Impronta fotometrica 140x78° TPIII
Sensore PIR angolo rilevamento 150° - distanza <15 mt
Regolazione inclinazione luce -40° - +40°
Regolazione corpo/pannello -90° - +90°
Grado di protezione IP65 - IK09
Temperatura luce 4000K
Superficie di proiezione 220m2 375m2

Dimensione 711x386x243mm   1178x386x243mm
Temperatura funzionamento -20° - +60°

0,27 m2 0,45 m2

Altezza installazione consigliata 4-6 m 5-8 m
Distanza installazione tra armature 10-15 m 15-25 m
Diametro palo Ø 60 mm
Temperatura stoccaggio 0°C - +45°C
Corpo Alluminio

80W  cod. IO67122

40W  cod. IO67120

Armatura solare LED dal design moderno, 
con sensore PIR . Il funzionamento è 
facilmente programmabile tramite il 
telecomando in dotazione. Il fascio luminoso 
è orientabile per poter illuminare in maniera 
più precisa la zona desiderata. Disponibile 
in due potenze. Diametro palo installazione 
60mm
- Modalità luce continua
- Ad energia solare
- Accensione automatica
- 2 modalità di funzionamento:
  luce continua e sensore di presenza
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Lunga durata
- Zero costi
- IP65 per uso all’esterno
- Corpo in metallo

WATT

80

LUMEN

12.000

WATT

40

LUMEN

6.000

CON TECOMANDO



I KIT27-SB e KIT50-SB sono dei sistemi 
fotovoltaici particolarmente adatti per 
illuminare punti luce o piccoli accessori con 
assorbimenti ridotti in aree isolate dalla rete 
elettrica.
Per il loro funzionamento è necessario 
completare l’impianto con una batteria al 
piombo AGM o GEL.
Il regolatore è dotato di pulsante per 
accensione e spegnimento manuale della 
lampada.
È possibile impostare la durata (in ore) 
del periodo di accensione della lampada. 
La lampada si accenderà dal tramonto 
del sole per il numero di ore impostate 
(compatibilmente con l’autonomia della 
batteria).
La funzione “crepuscolare” evita la necessità di 
installare un crepuscolare esterno.
La modularità dell’impianto permette un 
ampliamento di potenza aggiungendo 
semplicemente altri pannelli in parallelo.

KIT FOTOVOLTAICO
27W E 50W

cod. KIT27-SB

cod. KIT50-SB

27 W

50 W

283KIT ILLUMINAZIONE SOLARE



FOTOVOLTAICO

FOTOVOLTAICO
LISTINO PREZZI

Scopri tutta la gamma 
nelle pagine seguenti 
e le ultime novità 
consultando il listino 
aggiornato mensilmente!





MODULO 
MONO 410 W
- 108 celle Half Cut
- Telaio in lega di alluminio anodizzata
- Classe massima di resistenza al fuoco 
- Compatibile con anti PID
- Garanzia 15 anni sul prodotto,
 25 anni sulla produzione
- Tolleranza positiva 0/+3%
- Peso 21,5 kg.

Cod. SRP-410-BMD-HV
MODULI

PER
BANCALI

39
Dimensioni

1.722 x 1.134 x 28 mm

PANNELLI SOLARI

MODULO 
MONO 
CRISTALLINO 
410W
-  108 Celle (6*9*2 matrix) Mono PERC,
 Half 182 x 91 mm
- Compatibile con anti PID
- Garanzia 12 anni sul prodotto
 e 25 anni sulla produzione
- Peso 20.7 kg

Cod. DCH-X1/54-410W
Dimensioni

1722x1134x30 mm

MODULI
PER

BANCALI

37

PANNELLI SOLARI

E.CLASSIC
MODULO MONO M HC 120 
385W CELLE HALF-CUT
- Vetro frontale altamente trasparente
- Cornice nera - Peso 21 kg.
- Classe 1 resistenza al fuoco 
- Garanzia 17 anni sul prodotto, 
 91% sulla produzione al 25° anno

E.PRIME
MODULO MONO M HC 120 385W 
CELLE HALF-CUT
- Vetro frontale temperato trasparente 4mm
- Cornice nera - Peso 25 kg
- Classe 1 resistenza al fuoco
- Garanzia 20 anni sul prodotto, 
 91% sulla produzione al 25° anno

Cod. 342-051385
MODULI

PER
BANCALI

30
Cod. 302-051385

MODULI
PER

BANCALI

23

Dimensioni
1.780 x 1.042 x 36 mm

Dimensioni
1.780 x 1.042 x 46 mm

MODULO MONO 
CRISTALLINO 
455W
MOD. DXM8-60H/BF 
-  120 celle Half Cut PERC M8
- Cornice nera
- Classe massima di resistenza al fuoco 
- Compatibile con anti PID
- Garanzia 12 anni sul prodotto, 
 80% sulla produzione al 30° anno
- Tolleranza positiva 0/+5W
- Peso 23 kg.

MODULO MONO 
CRISTALLINO 
410W
MOD. DXM8-54H/BF 
- 108 celle mono-cristalline 182x91mm
- Cornice nera
- Classe massimo di solamente al fuoco
- Esente da PID)
- Garanzia 12 anni sul prodotto, 
 80% sulla produzione al 30° anno
- Tolleranza 0/+5 W.
- Peso 21 ± 3% kg.

Cod. MSX4556H8-DBL Cod. MSX4105H8-DBL
MODULI

PER
BANCALI

36

MODULI
PER

BANCALI

36

Dimensioni
1.908 x 1.134 x 30 mm

Dimensioni
1.722 x 1.134 x 30 mm
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MODULO 
MONO 410 W
- 108 celle Half Cut
- Telaio in lega di alluminio anodizzata
- Classe massima di resistenza al fuoco 
- Compatibile con anti PID
- Garanzia 15 anni sul prodotto,
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MODULI
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BANCALI

39
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1.722 x 1.134 x 28 mm

PANNELLI SOLARI
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CRISTALLINO 
410W
-  108 Celle (6*9*2 matrix) Mono PERC,
 Half 182 x 91 mm
- Compatibile con anti PID
- Garanzia 12 anni sul prodotto
 e 25 anni sulla produzione
- Peso 20.7 kg

Cod. DCH-X1/54-410W
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1722x1134x30 mm

MODULI
PER

BANCALI

37

PANNELLI SOLARI

E.CLASSIC
MODULO MONO M HC 120 
385W CELLE HALF-CUT
- Vetro frontale altamente trasparente
- Cornice nera - Peso 21 kg.
- Classe 1 resistenza al fuoco 
- Garanzia 17 anni sul prodotto, 
 91% sulla produzione al 25° anno

E.PRIME
MODULO MONO M HC 120 385W 
CELLE HALF-CUT
- Vetro frontale temperato trasparente 4mm
- Cornice nera - Peso 25 kg
- Classe 1 resistenza al fuoco
- Garanzia 20 anni sul prodotto, 
 91% sulla produzione al 25° anno

Cod. 342-051385
MODULI

PER
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30
Cod. 302-051385

MODULI
PER

BANCALI

23

Dimensioni
1.780 x 1.042 x 36 mm

Dimensioni
1.780 x 1.042 x 46 mm

MODULO MONO 
CRISTALLINO 
455W
MOD. DXM8-60H/BF 
-  120 celle Half Cut PERC M8
- Cornice nera
- Classe massima di resistenza al fuoco 
- Compatibile con anti PID
- Garanzia 12 anni sul prodotto, 
 80% sulla produzione al 30° anno
- Tolleranza positiva 0/+5W
- Peso 23 kg.

MODULO MONO 
CRISTALLINO 
410W
MOD. DXM8-54H/BF 
- 108 celle mono-cristalline 182x91mm
- Cornice nera
- Classe massimo di solamente al fuoco
- Esente da PID)
- Garanzia 12 anni sul prodotto, 
 80% sulla produzione al 30° anno
- Tolleranza 0/+5 W.
- Peso 21 ± 3% kg.
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MODULI

PER
BANCALI

36

MODULI
PER

BANCALI

36

Dimensioni
1.908 x 1.134 x 30 mm

Dimensioni
1.722 x 1.134 x 30 mm
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MONOFASE 
5.000W
- Rendimento max. 97,4%. 
- 2 MPPT - Peso 12,8 Kg
- Display App tramite conness. WiFi+LED
- Tipologia inverter senza trasformatore
- Sezionatore DC integrato
- Cat. di sovratensione: AC Type III 
-  Wi-Fi integrato - App Max Link
- 5 anni di garanzia

Cod. 5000SP
POTENZA

5.000
WATT

MONOFASE 
6.000W
- Rendimento max. 97,6%. 
- 2 MPPT - Peso 12,8 Kg
- Display App tramite conness. WiFi+LED
- Tipologia inverter senza trasformatore
- Sezionatore DC integrato
- Cat. di sovratensione: AC Type III
-  Wi-Fi integrato - App Max Link
- 5 anni di garanzia 

Cod. 6000SP
POTENZA

6.000
WATT

INVERTER DI STRINGA
MONOFASE

MONOFASE 
3.000W
- Rendimento max. 97,6%. 
- 1 MPPT - Peso 8,8 Kg
- Display App tramite conness. WLAN+LED
- Tipologia inverter senza trasformatore
- Sezionatore DC integrato
- Cat. di sovratensione: AC Type III 
-  Wi-Fi integrato - App Max Link
- 5 anni di garanzia

Cod. 3000SP
POTENZA

3.000
WATT

MONOFASE 
4.600W
- Rendimento max. 97,4%. 
- 2 MPPT - Peso 12,8 Kg
- Display App tramite conness.WiFi+LED
- Tipologia inverter senza trasformatore
- Sezionatore DC integrato
- Cat. di sovratensione: AC Type III 
-  Wi-Fi integrato - App Max Link
- 5 anni di garanzia

Cod. 4600SP
POTENZA

4.600
WATT

Dimensioni
285 x 336 x 125 mm

Dimensioni
335 x 426 x 125 mm

3.000W

4.600/5.000/6.000W

INVERTER IBRIDI/STRINGA

Cod. GW MIN5000 TLXH
POTENZA

5.000
WATT

Cod. GW MIN3000 TLXH
POTENZA

3.000
WATT

MONOFASE 
5.000W
- Inverter FV Monofase 5 kW AC
-  Battery ready 
- 2 MPPT - IP65 - Peso 10,8 kg
- Sezionatore e scaricatori DC inclusi
- Connettori MC/4 non inclusi 

MONOFASE 
6.000W
- Inverter FV Monofase 6 kW AC
-  Battery ready  
- 2 MPPT - IP65 - Peso 10,8 kg
- Sezionatore e scaricatori DC inclusi
- Connettori MC/4 non inclusi 

Cod. GW MIN6000 TLXH
POTENZA

6.000
WATT

MONOFASE 
3.000W
- Inverter FV Monofase 3 kW AC  
-  Battery ready
- 2 MPPT - IP65 - Peso 10,8 kg
- Sezionatore e scaricatori DC inclusi
- Connettori MC/4 non inclusi 

MONOFASE 
4.600W
- Inverter FV Monofase 4,6 kW AC
-  Battery ready  
- 2 MPPT - IP65 - Peso 10,8 kg
- Sezionatore e scaricatori DC inclusi
- Connettori MC/4 non inclusi 

Cod. GW MIN4600 TLXH
POTENZA

4.600
WATT

Dimensioni
375 x 350 x 160 mm

3.000/4.600 
5.000/6.000

MONOFASE 
3.000W
- Rendimento max. 97,6%. 
- 1 MPPT
- 10 anni di garanzia
- Frame 30 mm
- Peso 6,2 Kg

Cod. GWMIC3000TLX
POTENZA

3.000
WATT

INVERTER DI STRINGA
MONOFASE

MONOFASE 
1.000W
- Inverter FV Monofase 1kW AC 
- 1 MPPT
- IP65
- Sezionatore DC incluso
- Connettori MC/4 inclusi 
- Peso 6,4 kg

Cod. GWMIC1000TLX
POTENZA

1.000
WATTDimensioni 

274 x 254 x 138 mm

MONOFASE 
5.000W
- Inverter FV Monofase 5 kW AC 
- 2 MPPT
- IP65 
- Sezionatore e scaricatori DC inclusi
- Connettori MC/4 non inclusi 
- Peso 10,8 kg

Cod. GWMIN5000 TLX
POTENZA

5.000
WATT

MONOFASE 
6.000W
- Inverter FV Monofase 6 kW AC 
- 2 MPPT
- IP6
- Sezionatore e scaricatori DC inclusi
- Connettori MC/4 non inclusi 
- Peso 10,8 kg

Cod. GWMIN6000 TLX
POTENZA

6.000
WATT

MONOFASE 
3.000W
- Inverter FV Monofase 3 kW AC 
- 2 MPPT
- IP65
- Sezionatore e scaricatori DC inclusi
- Connettori MC/4 non inclusi 
- Peso 10,8 kg

Cod. GWMIN3000 TLX
POTENZA

3.000
WATT

MONOFASE 
4.600W
- Inverter FV Monofase 4,6 kW AC 
- 2 MPPT
- IP65 
- Sezionatore e scaricatori DC inclusi
- Connettori MC/4 non inclusi 
- Peso 10,8 kg

Cod. GWMIN4600 TLX
POTENZA

4.600
WATT

Dimensioni
375 x 350 x 160 mm

3.000/5.000
6.400/8.100W

Dimensioni 
274 x 254 x 138 mm
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MONOFASE 
5.000W
- Rendimento max. 97,4%. 
- 2 MPPT - Peso 12,8 Kg
- Display App tramite conness. WiFi+LED
- Tipologia inverter senza trasformatore
- Sezionatore DC integrato
- Cat. di sovratensione: AC Type III 
-  Wi-Fi integrato - App Max Link
- 5 anni di garanzia

Cod. 5000SP
POTENZA

5.000
WATT

MONOFASE 
6.000W
- Rendimento max. 97,6%. 
- 2 MPPT - Peso 12,8 Kg
- Display App tramite conness. WiFi+LED
- Tipologia inverter senza trasformatore
- Sezionatore DC integrato
- Cat. di sovratensione: AC Type III
-  Wi-Fi integrato - App Max Link
- 5 anni di garanzia 

Cod. 6000SP
POTENZA

6.000
WATT

INVERTER DI STRINGA
MONOFASE

MONOFASE 
3.000W
- Rendimento max. 97,6%. 
- 1 MPPT - Peso 8,8 Kg
- Display App tramite conness. WLAN+LED
- Tipologia inverter senza trasformatore
- Sezionatore DC integrato
- Cat. di sovratensione: AC Type III 
-  Wi-Fi integrato - App Max Link
- 5 anni di garanzia

Cod. 3000SP
POTENZA

3.000
WATT

MONOFASE 
4.600W
- Rendimento max. 97,4%. 
- 2 MPPT - Peso 12,8 Kg
- Display App tramite conness.WiFi+LED
- Tipologia inverter senza trasformatore
- Sezionatore DC integrato
- Cat. di sovratensione: AC Type III 
-  Wi-Fi integrato - App Max Link
- 5 anni di garanzia

Cod. 4600SP
POTENZA

4.600
WATT

Dimensioni
285 x 336 x 125 mm

Dimensioni
335 x 426 x 125 mm

3.000W

4.600/5.000/6.000W

INVERTER IBRIDI/STRINGA

Cod. GW MIN5000 TLXH
POTENZA

5.000
WATT

Cod. GW MIN3000 TLXH
POTENZA

3.000
WATT

MONOFASE 
5.000W
- Inverter FV Monofase 5 kW AC
-  Battery ready 
- 2 MPPT - IP65 - Peso 10,8 kg
- Sezionatore e scaricatori DC inclusi
- Connettori MC/4 non inclusi 

MONOFASE 
6.000W
- Inverter FV Monofase 6 kW AC
-  Battery ready  
- 2 MPPT - IP65 - Peso 10,8 kg
- Sezionatore e scaricatori DC inclusi
- Connettori MC/4 non inclusi 

Cod. GW MIN6000 TLXH
POTENZA

6.000
WATT

MONOFASE 
3.000W
- Inverter FV Monofase 3 kW AC  
-  Battery ready
- 2 MPPT - IP65 - Peso 10,8 kg
- Sezionatore e scaricatori DC inclusi
- Connettori MC/4 non inclusi 

MONOFASE 
4.600W
- Inverter FV Monofase 4,6 kW AC
-  Battery ready  
- 2 MPPT - IP65 - Peso 10,8 kg
- Sezionatore e scaricatori DC inclusi
- Connettori MC/4 non inclusi 

Cod. GW MIN4600 TLXH
POTENZA

4.600
WATT

Dimensioni
375 x 350 x 160 mm

3.000/4.600 
5.000/6.000

MONOFASE 
3.000W
- Rendimento max. 97,6%. 
- 1 MPPT
- 10 anni di garanzia
- Frame 30 mm
- Peso 6,2 Kg

Cod. GWMIC3000TLX
POTENZA

3.000
WATT

INVERTER DI STRINGA
MONOFASE

MONOFASE 
1.000W
- Inverter FV Monofase 1kW AC 
- 1 MPPT
- IP65
- Sezionatore DC incluso
- Connettori MC/4 inclusi 
- Peso 6,4 kg

Cod. GWMIC1000TLX
POTENZA

1.000
WATTDimensioni 

274 x 254 x 138 mm

MONOFASE 
5.000W
- Inverter FV Monofase 5 kW AC 
- 2 MPPT
- IP65 
- Sezionatore e scaricatori DC inclusi
- Connettori MC/4 non inclusi 
- Peso 10,8 kg

Cod. GWMIN5000 TLX
POTENZA

5.000
WATT

MONOFASE 
6.000W
- Inverter FV Monofase 6 kW AC 
- 2 MPPT
- IP6
- Sezionatore e scaricatori DC inclusi
- Connettori MC/4 non inclusi 
- Peso 10,8 kg

Cod. GWMIN6000 TLX
POTENZA

6.000
WATT

MONOFASE 
3.000W
- Inverter FV Monofase 3 kW AC 
- 2 MPPT
- IP65
- Sezionatore e scaricatori DC inclusi
- Connettori MC/4 non inclusi 
- Peso 10,8 kg

Cod. GWMIN3000 TLX
POTENZA

3.000
WATT

MONOFASE 
4.600W
- Inverter FV Monofase 4,6 kW AC 
- 2 MPPT
- IP65 
- Sezionatore e scaricatori DC inclusi
- Connettori MC/4 non inclusi 
- Peso 10,8 kg

Cod. GWMIN4600 TLX
POTENZA

4.600
WATT

Dimensioni
375 x 350 x 160 mm

3.000/5.000
6.400/8.100W

Dimensioni 
274 x 254 x 138 mm

289FOTOVOLTAICO



Cod. GWMOD10KTL3X
POTENZA

10.000
WATT

Cod. GWMID20KTL3X
POTENZA

20.000
WATT

Cod. GWMID50KTL3X2
POTENZA

50.000
WATT

TRIFASE 
10.000W
- Inverter FV Trifase  
-  Battery ready
- 2 MPPT - IP65 - Peso 14 kg
- Sezionatore e scaricatori DC inclusi
- Connettori MC/4 non inclusi 

TRIFASE 
15.000W
- Inverter FV Trifase
-  Battery ready  
- 2 MPPT - IP65 - Peso 16 kg
- Sezionatore e scaricatori DC inclusi
- Connettori MC/4 non inclusi 

Cod. GWMOD15KTL3X
POTENZA

15.000
WATT

Cod. GWMID30KTL3X
POTENZA

30.000
WATT

Cod. GWMID25KTL3X1
POTENZA

25.000
WATT

Cod. GWMAX100KTL3XLV
POTENZA

100.000
WATT

Dimensioni
425 x 387 x 178 mm

Dimensioni
580 x 435 x 230 mm

Dimensioni
970 x 640 x 345 mm

Dimensioni
525 x 395 x 222 mm

Dimensioni
860 x 600 x 300 mm

25.000/30.000

20.000

INVERTER DI 
STRINGA/TRIFASE

TRIFASE 
20.000W
- Inverter FV trifase - Max efficenza 98,8%
- Protezione AFCI
- Supporta funzioni controllo esportazione
- Comandi touch e display oled
- Scaricatori di tipo lato AC e DC

TRIFASE 
50.000W
- Inverter FV trifase - 6/7MPPT
- Diagnosi intelligente
- Max efficenza 99%
- Connessione locale WIFI
- Monitoraggio a stringa
- Scaricatori di tipo lato AC e DC
- Protezione AFCI

TRIFASE 
30.000W
- Inverter FV trifase - Max efficenza 98,8%
- Protezione AFCI
- Supporta funzioni controllo esportazione
- Comandi touch e display oled
- Scaricatori di tipo lato AC e DC

TRIFASE 
25.000W
- Inverter FV trifase - Max efficenza 98,8%
- Protezione AFCI
- Supporta funzioni controllo esportazione
- Comandi touch e display oled
- Scaricatori di tipo lato AC e DC

TRIFASE 
100.000W
- Inverter FV trifase
- 10 MPPT tipo fuseless
- Monitoraggio di stringa intelligente
- Scaricatori AC e DC di tipo II
- Protezione IP66

TRIFASE 
SERIE SMT
- Rendimento max. 97,6%. 
- 2 MPPT 
- Display App tramite conness. WLAN+LED
- Tipologia inverter senza trasformatore
- Sezionatore DC integrato
- Cat. di sovratensione: AC Type III 
- Peso 19,8 Kg

TRIFASE SERIE SHT
- Rendimento max 98,2%
- 2 MPPT indipendenti e completamente
 sbilanciabili
- Display App su connessione WIFI+LED
- Sezione DC integrato
- Categoria di sovratensione PV II/Rete III
- Peso 37 kg - 5 Anni di garanzia
- Involucro IP65 in alluminio

TRIFASE SERIE SHT
- Rendimento max 98,2%
- 2 MPPT indipendenti e completamente
 sbilanciabili
- Display App su connessione WIFI+LED
- Sezione DC integrato
- Categoria di sovratensione 
 PV II/Rete III
- Peso 40 kg - 5 Anni di garanzia
- Involucro IP65 in alluminio

TRIFASE SERIE SHT
- Rendimento max 98,2%
- 2 MPPT indipendenti e completamente
 sbilanciabili
- Display App su connessione WIFI+LED
- Sezione DC integrato
- Categoria di sovratensione 
 PV II/Rete III
- Peso 70 kg - 5 Anni di garanzia
- Involucro IP65 in alluminio

TRIFASE SERIE SHT
- Rendimento max 98,2%
- 2 MPPT indipendenti e completamente
 sbilanciabili
- Display App su connessione WIFI+LED
- Sezione DC integrato
- Categoria di sovratensione PV II/Rete III
- Peso 40 kg - 5 Anni di garanzia
- Involucro IP65 in alluminio

TRIFASE SERIE SHT
- Rendimento max 98,2%
- 2 MPPT indipendenti e completamente
 sbilanciabili
- Display App su connessione WIFI+LED
- Sezione DC integrato
- Categoria di sovratensione 
 PV II/Rete III
- Peso 60 kg - 5 Anni di garanzia
- Involucro IP65 in alluminio

INVERTER DI STRINGA
TRIFASE

Cod. 10SMT
POTENZA

10.000
WATT

Cod. 20SHT
POTENZA

20.000
WATT

Cod. 30SHT
POTENZA

30.000
WATT

Cod. 60SHT
POTENZA

60.000
WATT

Cod. 25SHT
POTENZA

25.000
WATT

Cod. 50SHT
POTENZA

50.000
WATT

Dimensioni 
400 x 500 x 190 mm

Dimensioni
555 x 446 x 270 mm

Dimensioni
855 x 710 x 285 mm

20.000/25.000/30.000W

50.000/60.000W
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Cod. GWMOD10KTL3X
POTENZA

10.000
WATT

Cod. GWMID20KTL3X
POTENZA

20.000
WATT

Cod. GWMID50KTL3X2
POTENZA

50.000
WATT

TRIFASE 
10.000W
- Inverter FV Trifase  
-  Battery ready
- 2 MPPT - IP65 - Peso 14 kg
- Sezionatore e scaricatori DC inclusi
- Connettori MC/4 non inclusi 

TRIFASE 
15.000W
- Inverter FV Trifase
-  Battery ready  
- 2 MPPT - IP65 - Peso 16 kg
- Sezionatore e scaricatori DC inclusi
- Connettori MC/4 non inclusi 

Cod. GWMOD15KTL3X
POTENZA

15.000
WATT

Cod. GWMID30KTL3X
POTENZA

30.000
WATT

Cod. GWMID25KTL3X1
POTENZA

25.000
WATT

Cod. GWMAX100KTL3XLV
POTENZA

100.000
WATT

Dimensioni
425 x 387 x 178 mm

Dimensioni
580 x 435 x 230 mm

Dimensioni
970 x 640 x 345 mm

Dimensioni
525 x 395 x 222 mm

Dimensioni
860 x 600 x 300 mm

25.000/30.000

20.000

INVERTER DI 
STRINGA/TRIFASE

TRIFASE 
20.000W
- Inverter FV trifase - Max efficenza 98,8%
- Protezione AFCI
- Supporta funzioni controllo esportazione
- Comandi touch e display oled
- Scaricatori di tipo lato AC e DC

TRIFASE 
50.000W
- Inverter FV trifase - 6/7MPPT
- Diagnosi intelligente
- Max efficenza 99%
- Connessione locale WIFI
- Monitoraggio a stringa
- Scaricatori di tipo lato AC e DC
- Protezione AFCI

TRIFASE 
30.000W
- Inverter FV trifase - Max efficenza 98,8%
- Protezione AFCI
- Supporta funzioni controllo esportazione
- Comandi touch e display oled
- Scaricatori di tipo lato AC e DC

TRIFASE 
25.000W
- Inverter FV trifase - Max efficenza 98,8%
- Protezione AFCI
- Supporta funzioni controllo esportazione
- Comandi touch e display oled
- Scaricatori di tipo lato AC e DC

TRIFASE 
100.000W
- Inverter FV trifase
- 10 MPPT tipo fuseless
- Monitoraggio di stringa intelligente
- Scaricatori AC e DC di tipo II
- Protezione IP66

TRIFASE 
SERIE SMT
- Rendimento max. 97,6%. 
- 2 MPPT 
- Display App tramite conness. WLAN+LED
- Tipologia inverter senza trasformatore
- Sezionatore DC integrato
- Cat. di sovratensione: AC Type III 
- Peso 19,8 Kg

TRIFASE SERIE SHT
- Rendimento max 98,2%
- 2 MPPT indipendenti e completamente
 sbilanciabili
- Display App su connessione WIFI+LED
- Sezione DC integrato
- Categoria di sovratensione PV II/Rete III
- Peso 37 kg - 5 Anni di garanzia
- Involucro IP65 in alluminio

TRIFASE SERIE SHT
- Rendimento max 98,2%
- 2 MPPT indipendenti e completamente
 sbilanciabili
- Display App su connessione WIFI+LED
- Sezione DC integrato
- Categoria di sovratensione 
 PV II/Rete III
- Peso 40 kg - 5 Anni di garanzia
- Involucro IP65 in alluminio

TRIFASE SERIE SHT
- Rendimento max 98,2%
- 2 MPPT indipendenti e completamente
 sbilanciabili
- Display App su connessione WIFI+LED
- Sezione DC integrato
- Categoria di sovratensione 
 PV II/Rete III
- Peso 70 kg - 5 Anni di garanzia
- Involucro IP65 in alluminio

TRIFASE SERIE SHT
- Rendimento max 98,2%
- 2 MPPT indipendenti e completamente
 sbilanciabili
- Display App su connessione WIFI+LED
- Sezione DC integrato
- Categoria di sovratensione PV II/Rete III
- Peso 40 kg - 5 Anni di garanzia
- Involucro IP65 in alluminio

TRIFASE SERIE SHT
- Rendimento max 98,2%
- 2 MPPT indipendenti e completamente
 sbilanciabili
- Display App su connessione WIFI+LED
- Sezione DC integrato
- Categoria di sovratensione 
 PV II/Rete III
- Peso 60 kg - 5 Anni di garanzia
- Involucro IP65 in alluminio

INVERTER DI STRINGA
TRIFASE

Cod. 10SMT
POTENZA

10.000
WATT

Cod. 20SHT
POTENZA

20.000
WATT

Cod. 30SHT
POTENZA

30.000
WATT

Cod. 60SHT
POTENZA

60.000
WATT

Cod. 25SHT
POTENZA

25.000
WATT

Cod. 50SHT
POTENZA

50.000
WATT

Dimensioni 
400 x 500 x 190 mm

Dimensioni
555 x 446 x 270 mm

Dimensioni
855 x 710 x 285 mm

20.000/25.000/30.000W

50.000/60.000W
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KIT CABLAGGI
Batteria 3 m 16 mm2  terminati con 
connettore rapido su modulo batteria 
Pylontech

Cod. LB2-0003

BATTERIA US2000
2,4 kWh nominali, 2 kWh effettivi.
Tecnologia ioni di litio fosfati di ferro LiFePO4. 
Sistema modulare per una facile espansione 
della capacità.
Dimensioni compatte.
Ottimo rapporto prezzo/prestazioni
Garanzia 7 anni (10 con registrazione 
prodotto).

BATTERIA US3000
3,5 kWh nominali, 2,9 kWh effettivi.
Tecnologia ioni di litio fosfati di ferro LiFePO4. 
Sistema modulare per una facile espansione 
della capacità.
Dimensioni compatte.
Ottimo rapporto prezzo/prestazioni
Garanzia 7 anni (10 con registrazione 
prodotto).

Cod. LB2-0001 Cod. LB2-0002

ACCESSORI PER INVERTER 
IBRIDI SOLARMAX SERIE ES

MODULO 
BATTERIA 
H48050 PER 
IMPIANTI TRIFASE
2,4 kWh nominali, 2 kWh effettivi

MODULO 
BATTERIA PER 
IMPIANTI TRIFASE
3,5 kWh nominali, 2,9 kWh effettivi

Cod. LB2-1001

Cod. LB2-0005 Cod. LB2-0007

RACK PYLONTECH 
8U 
Per 4x US2000 o 2x US3000

RACK PYLONTECH 
12U 
Per 6x US2000 o 4x US3000

Cod. LB2-1002

BMS SC0500A 
PER IMPIANTI 
TRIFASE
1 per impianto (sino a 9 batterie)

Cod. LB2-1005

ES STANDARD 
6.000W
- 2 MPPT - Efficienza 97%
- Inverter ibrido Monofase ottimizzato per i
 costi - Sistema di tensione di rete
- Potenza d’emergenza: piena potenza
-  Data logger integrato: portale gratuito
-  Display grafico a colori
-  WLAN integrato, USB, CAN bus, Ethernet,
 RS485
- Peso 30 Kg

Cod. 6000ES-4.5
POTENZA

6.000
WATT

ES COMPACT 
4.500W 
MONOFASE
- Inverter ibrido Monofase ottimizzato
 per i costi - 2 MPPT 
- Sistema di tensione di rete
- Potenza d’emergenza: piena potenza
- Data logger integrato: portale gratuito
- Display grafico a colori
- WLAN integrato, USB, CAN bus, Ethernet,
 RS485
- Peso 21 Kg

Cod. 4500ES
POTENZA

4.500
WATT

ES COMPACT 
6.000W 
MONOFASE
- Inverter ibrido Monofase ottimizzato 
 per i costi - 2 MPPT 
- Sistema di tensione di rete
- Potenza d’emergenza: piena potenza
-  Data logger integrato: portale gratuito
-  Display grafico a colori
-  WLAN integrato, USB, CAN bus, Ethernet,
 RS485
- Peso 21 Kg

ES TRIFASE 
6.000W
- 2 MPPT - Sistema di tensione di rete
-  Data logger integrato
-  Ethernet, wi-fi, RS485, CAN bus,   
 porta segnalazione allarme   
- Sezionatore DC integrato
- Peso 21 Kg 

ES TRIFASE 
10.000W
- 2 MPPT - Sistema di tensione di rete
-  Data logger integrato
-  Ethernet, wi-fi, RS485, CAN bus,   
 porta segnalazione allarme   
- Sezionatore DC integrato
- Peso 21 Kg 

ES TRIFASE 
8.000W
- 2 MPPT - Sistema di tensione di rete
-  Data logger integrato
-  Ethernet, wi-fi, RS485, CAN bus,   
 porta segnalazione allarme   
- Sezionatore DC integrato
- Peso 21 Kg 

Cod. 6000ES
POTENZA

6.000
WATT

Cod. 10ES-T
POTENZA

10.000
WATT

Cod. 6ES-T
POTENZA

6.000
WATT

Cod. 8ES-T
POTENZA

8.000
WATT

ES COMPACT 
3.000W  
MONOFASE
-  Inverter ibrido Monofase ottimizzato 
 per i costi - 2 MPPT 
- Sistema di tensione di rete
- Potenza d’emergenza: piena potenza
- Data logger integrato: portale gratuito
-  Display grafico a colori
- WLAN integrato, USB, CAN bus, Ethernet,
 RS485
- Peso 21 Kg

Cod. 3000ES
POTENZA

3.000
WATT

INVERTER IBRIDI 
SOLARMAX

Dimensioni
480 x 730 x 160 mm

Dimensioni
476 x 730 x 160 mm

Dimensioni 710 x 650 x 150 mm
3.000/4.000/6.000W
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KIT CABLAGGI
Batteria 3 m 16 mm2  terminati con 
connettore rapido su modulo batteria 
Pylontech

Cod. LB2-0003

BATTERIA US2000
2,4 kWh nominali, 2 kWh effettivi.
Tecnologia ioni di litio fosfati di ferro LiFePO4. 
Sistema modulare per una facile espansione 
della capacità.
Dimensioni compatte.
Ottimo rapporto prezzo/prestazioni
Garanzia 7 anni (10 con registrazione 
prodotto).

BATTERIA US3000
3,5 kWh nominali, 2,9 kWh effettivi.
Tecnologia ioni di litio fosfati di ferro LiFePO4. 
Sistema modulare per una facile espansione 
della capacità.
Dimensioni compatte.
Ottimo rapporto prezzo/prestazioni
Garanzia 7 anni (10 con registrazione 
prodotto).

Cod. LB2-0001 Cod. LB2-0002

ACCESSORI PER INVERTER 
IBRIDI SOLARMAX SERIE ES

MODULO 
BATTERIA 
H48050 PER 
IMPIANTI TRIFASE
2,4 kWh nominali, 2 kWh effettivi

MODULO 
BATTERIA PER 
IMPIANTI TRIFASE
3,5 kWh nominali, 2,9 kWh effettivi

Cod. LB2-1001

Cod. LB2-0005 Cod. LB2-0007

RACK PYLONTECH 
8U 
Per 4x US2000 o 2x US3000

RACK PYLONTECH 
12U 
Per 6x US2000 o 4x US3000

Cod. LB2-1002

BMS SC0500A 
PER IMPIANTI 
TRIFASE
1 per impianto (sino a 9 batterie)

Cod. LB2-1005

ES STANDARD 
6.000W
- 2 MPPT - Efficienza 97%
- Inverter ibrido Monofase ottimizzato per i
 costi - Sistema di tensione di rete
- Potenza d’emergenza: piena potenza
-  Data logger integrato: portale gratuito
-  Display grafico a colori
-  WLAN integrato, USB, CAN bus, Ethernet,
 RS485
- Peso 30 Kg

Cod. 6000ES-4.5
POTENZA

6.000
WATT

ES COMPACT 
4.500W 
MONOFASE
- Inverter ibrido Monofase ottimizzato
 per i costi - 2 MPPT 
- Sistema di tensione di rete
- Potenza d’emergenza: piena potenza
- Data logger integrato: portale gratuito
- Display grafico a colori
- WLAN integrato, USB, CAN bus, Ethernet,
 RS485
- Peso 21 Kg

Cod. 4500ES
POTENZA

4.500
WATT

ES COMPACT 
6.000W 
MONOFASE
- Inverter ibrido Monofase ottimizzato 
 per i costi - 2 MPPT 
- Sistema di tensione di rete
- Potenza d’emergenza: piena potenza
-  Data logger integrato: portale gratuito
-  Display grafico a colori
-  WLAN integrato, USB, CAN bus, Ethernet,
 RS485
- Peso 21 Kg

ES TRIFASE 
6.000W
- 2 MPPT - Sistema di tensione di rete
-  Data logger integrato
-  Ethernet, wi-fi, RS485, CAN bus,   
 porta segnalazione allarme   
- Sezionatore DC integrato
- Peso 21 Kg 

ES TRIFASE 
10.000W
- 2 MPPT - Sistema di tensione di rete
-  Data logger integrato
-  Ethernet, wi-fi, RS485, CAN bus,   
 porta segnalazione allarme   
- Sezionatore DC integrato
- Peso 21 Kg 

ES TRIFASE 
8.000W
- 2 MPPT - Sistema di tensione di rete
-  Data logger integrato
-  Ethernet, wi-fi, RS485, CAN bus,   
 porta segnalazione allarme   
- Sezionatore DC integrato
- Peso 21 Kg 

Cod. 6000ES
POTENZA

6.000
WATT

Cod. 10ES-T
POTENZA

10.000
WATT

Cod. 6ES-T
POTENZA

6.000
WATT

Cod. 8ES-T
POTENZA

8.000
WATT

ES COMPACT 
3.000W  
MONOFASE
-  Inverter ibrido Monofase ottimizzato 
 per i costi - 2 MPPT 
- Sistema di tensione di rete
- Potenza d’emergenza: piena potenza
- Data logger integrato: portale gratuito
-  Display grafico a colori
- WLAN integrato, USB, CAN bus, Ethernet,
 RS485
- Peso 21 Kg

Cod. 3000ES
POTENZA

3.000
WATT

INVERTER IBRIDI 
SOLARMAX

Dimensioni
480 x 730 x 160 mm

Dimensioni
476 x 730 x 160 mm

Dimensioni 710 x 650 x 150 mm
3.000/4.000/6.000W
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ES-X 6000-10
- Inverter ibrido monofase ottimizzato   
 per i costi
- Sistema di tensione di rete
- Potenza d’emergenza: piena potenza
- Data logger integrato: con portale gratuito
- Display grafico a colori
-  WLAN integrato, USB, CAN bus, Ethernet,
 RS485
- Peso 39+59 Kg

ES-X 6000-5
- Inverter ibrido monofase ottimizzato
 per i costi
- Sistema di tensione di rete
- Potenza d’emergenza: piena potenza
- Data logger integrato: con portale
 gratuito - Display grafico a colori
-  WLAN integrato, USB, CAN bus, Ethernet,
 RS485
- Peso 39+59 Kg

Cod. 3600ES-X-10

BATTERIA

10.2
kWh

Cod. 6000ES-X-10

Cod. 6000ES-X-5

INVERTER IBRIDI

Dimensioni 
540 x 1.570 x 240 mm

Dimensioni 
540 x 1.080 x 240 mm

ES-X 6000-20
- Inverter ibrido monofase ottimizzato
 per i costi
- Sistema di tensione di rete
- Potenza d’emergenza: piena potenza
- Data logger integrato: con portale gratuito
-  Display grafico a colori
-  WLAN integrato, USB, CAN bus, Ethernet,
 RS485
- Peso A  39+59+59 Kg
- Peso B  59+59 Kg 

ES-X 6000-15
- Inverter ibrido monofase ottimizzato 
 per i costi
- Sistema di tensione di rete
- Potenza d’emergenza: con piena potenza
- Data logger integrato: con portale gratuito
-  Display grafico a colori
-  WLAN integrato, USB, CAN bus, Ethernet
 RS485
- Peso A  39+59 Kg
- Peso B  59+59 Kg 

Cod. 6000ES-X-20

Cod. 6000ES-X-15

BATTERIE 
INCLUSE

BATTERIE 
INCLUSE

BATTERIE 
INCLUSE

Dimensioni 
540 x 1.570 x 240 mm

Dimensioni 
540 x 1.080 x 240 mm

Dimensioni 
540 x 1.085 x 240 mm

Dimensioni 
540 x 1.080 x 240 mm

A

A

A

B

B

B

BATTERIA

10.2
kWh

BATTERIA

5.1
kWh

BATTERIA

20.4
kWh

BATTERIA

15.3
kWh

SERIE ES-X

A

B

ES-X 3600 -10
- Inverter ibrido monofase ottimizzato 
 per i costi
- Sistema di tensione di rete
- Potenza d’emergenza: piena potenza
- Data logger integrato: con portale gratuito
- Display grafico a colori
-  WLAN integrato, USB, CAN bus, Ethernet,
 RS485
- Peso 39+59 Kg

Sistema ES-XT 
22kWp/20kWdc/10kWac/10kWbatt/ 
20.4kWh 

Energy Meter 
esterno
EM330 trifase per uso con TA 

TA per uso 
con EM330   
Taglie 80/100/120/160/200A

Cod. ES1-EM3-LCD Cod. ES1-EM3-TA-LCD 

Cod. ES1-TA  

ACCESSORI PER INVERTER 
IBRIDI SOLARMAX SERIE ES
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ES-X 6000-10
- Inverter ibrido monofase ottimizzato   
 per i costi
- Sistema di tensione di rete
- Potenza d’emergenza: piena potenza
- Data logger integrato: con portale gratuito
- Display grafico a colori
-  WLAN integrato, USB, CAN bus, Ethernet,
 RS485
- Peso 39+59 Kg

ES-X 6000-5
- Inverter ibrido monofase ottimizzato
 per i costi
- Sistema di tensione di rete
- Potenza d’emergenza: piena potenza
- Data logger integrato: con portale
 gratuito - Display grafico a colori
-  WLAN integrato, USB, CAN bus, Ethernet,
 RS485
- Peso 39+59 Kg

Cod. 3600ES-X-10

BATTERIA

10.2
kWh

Cod. 6000ES-X-10

Cod. 6000ES-X-5

INVERTER IBRIDI

Dimensioni 
540 x 1.570 x 240 mm

Dimensioni 
540 x 1.080 x 240 mm

ES-X 6000-20
- Inverter ibrido monofase ottimizzato
 per i costi
- Sistema di tensione di rete
- Potenza d’emergenza: piena potenza
- Data logger integrato: con portale gratuito
-  Display grafico a colori
-  WLAN integrato, USB, CAN bus, Ethernet,
 RS485
- Peso A  39+59+59 Kg
- Peso B  59+59 Kg 

ES-X 6000-15
- Inverter ibrido monofase ottimizzato 
 per i costi
- Sistema di tensione di rete
- Potenza d’emergenza: con piena potenza
- Data logger integrato: con portale gratuito
-  Display grafico a colori
-  WLAN integrato, USB, CAN bus, Ethernet
 RS485
- Peso A  39+59 Kg
- Peso B  59+59 Kg 

Cod. 6000ES-X-20

Cod. 6000ES-X-15

BATTERIE 
INCLUSE

BATTERIE 
INCLUSE

BATTERIE 
INCLUSE

Dimensioni 
540 x 1.570 x 240 mm

Dimensioni 
540 x 1.080 x 240 mm

Dimensioni 
540 x 1.085 x 240 mm

Dimensioni 
540 x 1.080 x 240 mm

A

A

A

B

B

B

BATTERIA

10.2
kWh

BATTERIA

5.1
kWh

BATTERIA

20.4
kWh

BATTERIA

15.3
kWh

SERIE ES-X

A

B

ES-X 3600 -10
- Inverter ibrido monofase ottimizzato 
 per i costi
- Sistema di tensione di rete
- Potenza d’emergenza: piena potenza
- Data logger integrato: con portale gratuito
- Display grafico a colori
-  WLAN integrato, USB, CAN bus, Ethernet,
 RS485
- Peso 39+59 Kg

Sistema ES-XT 
22kWp/20kWdc/10kWac/10kWbatt/ 
20.4kWh 

Energy Meter 
esterno
EM330 trifase per uso con TA 

TA per uso 
con EM330   
Taglie 80/100/120/160/200A

Cod. ES1-EM3-LCD Cod. ES1-EM3-TA-LCD 

Cod. ES1-TA  

ACCESSORI PER INVERTER 
IBRIDI SOLARMAX SERIE ES

295FOTOVOLTAICO



BASE E CAVO COLLEGAMENTO 
SPH-SPA/AXE50LC1

BATTERIA LITIO AXE 5.0L*
Sistema modulare, capacità espandibile
da 5KWh a 200KWh.
- Tecnologia LiFePO4 senza Cobalto
- Installazione senza cavi con moduli 
 impilabili
- Aggiornamento FW da remoto

Cod. GWAXE50LC1BASECB 

Cod. GWAXE50LC1 

Dimensioni 
650 x 350 x 585 mm

CAVO DI COLLEGAMENTO 
TRA BDC95045A1 E INVERTER 
"BATTERY READY"

Cod. GWARKHA1CBX

BATTERIA* LITIO "ALL IN ONE" 
6,5 KWH

Cod. GWGBLI6532Cod. GWARK25HA1

ACCESSORI PER
INVERTER IBRIDI GROWATT

BATTERIA LITIO ALTA TENSIONE 
MODULARE 2,56KWH,SPH/SPA 
TL3BHUP PER TRIFASE

CAVO DI COLLEGAMENTO 
TRA BATTERIA GBLI6531 
E SPH/SPA

Cod. GWGBLI6532CB

CAVO DI COLLEGAMENTO TRA 
BATTERIA ARK 25H11 E SPH/SPA TL3

CAVO DI COLLEGAMENTO TRA 
SPH/SPA PER DUE BATTERIE 
GBLI6532

Cod. GWARKHA1CB

Cod. GWGBLI6532CB2

BMS PER ARK25 
(1 PER INVERTER)

Cod. GWHVC60050A1

BASE DI APPOGGIO 
PER BATTERIA**

Cod. GWARK25A1BASE

CAVO LUNGO SERIE PER DUE 
COLONNE BATTERIE ARK25HA1

Cod. GWARKHA1CBS

* Fino a esaurimento **Accessori obbligatori.

DISPONIBILE DA FINE MARZO*Compatibile solo con inverter SPH

INVERTER IBRIDI 
GROWATT

MONOFASE 
3 KW
INVERTER IBRIDO 3 KWP 
MONOFASE 
- 2 MPPT 
- Sezionatore DC incluso 
- Uscita EPS inclusa
- Peso 27 kg.

Cod. GWSPH3000
POTENZA

3
kWp

MONOFASE 
4 KW
INVERTER IBRIDO 4 KWP 
MONOFASE 
- 2 MPPT 
- Sezionatore DC incluso 
- Uscita EPS inclusa
- Peso 27 kg.

MONOFASE 
6 KW
INVERTER IBRIDO 6 KWP 
MONOFASE 
- 2 MPPT 
- Sezionatore DC incluso 
- Uscita EPS inclusa
- Peso 31 kg.

Cod. GWSPH4000
POTENZA

4
kWp

Cod. GWSPH6000TLBLUP
POTENZA

6
kWp

MONOFASE 
4,6 KW
INVERTER IBRIDO 4,6 KWP 
MONOFASE 
- 2 MPPT 
- Sezionatore DC incluso 
- Uscita EPS inclusa
- Peso 27 kg.

Cod. GWSPH4600
POTENZA

4,6
kWp

Dimensioni 
450 x 560 x 180 mm

Dimensioni 
505 x 453 x 198 mm

TRIFASE 8 KW
INVERTER IBRIDO 8 KWP TRIFASE 
- 2 MPPT 
- Sezionatore DC incluso 
- Uscita EPS inclusa
- Peso 28 kg.

Cod. GWSPH8000TL3BHUP
POTENZA

8
kWp

TRIFASE 10 KW
INVERTER IBRIDO 10 KWP TRIFASE 
- 2 MPPT 
- Sezionatore DC incluso 
- Uscita EPS inclusa
- Peso 28 kg.

Cod. GWSPH10000TL3BHUP
POTENZA

10
kWp
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BASE E CAVO COLLEGAMENTO 
SPH-SPA/AXE50LC1

BATTERIA LITIO AXE 5.0L*
Sistema modulare, capacità espandibile
da 5KWh a 200KWh.
- Tecnologia LiFePO4 senza Cobalto
- Installazione senza cavi con moduli 
 impilabili
- Aggiornamento FW da remoto

Cod. GWAXE50LC1BASECB 

Cod. GWAXE50LC1 

Dimensioni 
650 x 350 x 585 mm

CAVO DI COLLEGAMENTO 
TRA BDC95045A1 E INVERTER 
"BATTERY READY"

Cod. GWARKHA1CBX

BATTERIA* LITIO "ALL IN ONE" 
6,5 KWH

Cod. GWGBLI6532Cod. GWARK25HA1

ACCESSORI PER
INVERTER IBRIDI GROWATT

BATTERIA LITIO ALTA TENSIONE 
MODULARE 2,56KWH,SPH/SPA 
TL3BHUP PER TRIFASE

CAVO DI COLLEGAMENTO 
TRA BATTERIA GBLI6531 
E SPH/SPA

Cod. GWGBLI6532CB

CAVO DI COLLEGAMENTO TRA 
BATTERIA ARK 25H11 E SPH/SPA TL3

CAVO DI COLLEGAMENTO TRA 
SPH/SPA PER DUE BATTERIE 
GBLI6532

Cod. GWARKHA1CB

Cod. GWGBLI6532CB2

BMS PER ARK25 
(1 PER INVERTER)

Cod. GWHVC60050A1

BASE DI APPOGGIO 
PER BATTERIA**

Cod. GWARK25A1BASE

CAVO LUNGO SERIE PER DUE 
COLONNE BATTERIE ARK25HA1

Cod. GWARKHA1CBS

* Fino a esaurimento **Accessori obbligatori.

DISPONIBILE DA FINE MARZO*Compatibile solo con inverter SPH

INVERTER IBRIDI 
GROWATT

MONOFASE 
3 KW
INVERTER IBRIDO 3 KWP 
MONOFASE 
- 2 MPPT 
- Sezionatore DC incluso 
- Uscita EPS inclusa
- Peso 27 kg.

Cod. GWSPH3000
POTENZA

3
kWp

MONOFASE 
4 KW
INVERTER IBRIDO 4 KWP 
MONOFASE 
- 2 MPPT 
- Sezionatore DC incluso 
- Uscita EPS inclusa
- Peso 27 kg.

MONOFASE 
6 KW
INVERTER IBRIDO 6 KWP 
MONOFASE 
- 2 MPPT 
- Sezionatore DC incluso 
- Uscita EPS inclusa
- Peso 31 kg.

Cod. GWSPH4000
POTENZA

4
kWp

Cod. GWSPH6000TLBLUP
POTENZA

6
kWp

MONOFASE 
4,6 KW
INVERTER IBRIDO 4,6 KWP 
MONOFASE 
- 2 MPPT 
- Sezionatore DC incluso 
- Uscita EPS inclusa
- Peso 27 kg.

Cod. GWSPH4600
POTENZA

4,6
kWp

Dimensioni 
450 x 560 x 180 mm

Dimensioni 
505 x 453 x 198 mm

TRIFASE 8 KW
INVERTER IBRIDO 8 KWP TRIFASE 
- 2 MPPT 
- Sezionatore DC incluso 
- Uscita EPS inclusa
- Peso 28 kg.

Cod. GWSPH8000TL3BHUP
POTENZA

8
kWp

TRIFASE 10 KW
INVERTER IBRIDO 10 KWP TRIFASE 
- 2 MPPT 
- Sezionatore DC incluso 
- Uscita EPS inclusa
- Peso 28 kg.

Cod. GWSPH10000TL3BHUP
POTENZA

10
kWp
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CRIMPATRICE PER CONNETTORI 
SOLARI MC4 2,5 - 4 - 6 MM2

Cod. OF23343

CAVO SOLARE 4 MMQ ROSSO 
BOBINA 500 MT*

CAVO SOLARE 6 MMQ ROSSO 
BOBINA 500 MT*

CAVO SOLARE 4 MMQ NERO 
BOBINA 500 MT*

CAVO SOLARE 6 MMQ NERO
BOBINA 500 MT*

Cod. 08Z8R

Cod. 08Z9R

Cod. 08MJR

Cod. 08MHR

CONNETTORE PROLUNGA 
MASCHIO L4 SEZIONE 4-6 
MM PER IL COLLEGAMENTO 
AI PANNELLI FOTOVOLTAICI E 
INVERTER AVENTI MC4

CONNETTORE PROLUNGA 
FEMMINA L4 SEZIONE 4-6 
MM PER IL COLLEGAMENTO 
AI PANNELLI FOTOVOLTAICI E 
INVERTER AVENTI MC4

Cod. A99900 Cod. A99901

CONNETTORI, CRIMPATRICE
E CAVI SOLARI

*
 Im

ba
llo

 a
 p

er
de

re

SMART ENERGY MANAGER

CONCENTRATORE PER 3/4 BATTERIE 
GBLI6532 IN PARALLELO

ENERGY METER TRIFASE
CON TA ESTERNI

ENERGY METER TRIFASE
CON TA DA 250-RS485

Cod. GWSEM50KE

Cod. GWBATTERYHUB

Cod. GWEM3PMVTA Cod. GWEM3PMVTA250

Monitoraggio di più inverter, con e senza 
accumulo, in parallelo
- IP65 - 2MPPT 
- Dimensioni impianto: 50KW
- Ethernet
- Numero massimo inverter: 10
- Distanza di comunicazione:
  RS485 500 mt, cavo di rete LAN 100 mt

- Numero sistemi batteria in parallelo: 2~4
- Modelli batterie compatibili:
 AXE/GBLI6532
- IP65 
- Peso 4±1 kg.

- Con TA a corredo
- Misure di elevata precisione 
- Dispaly LCD per impostazioni e verifiche 
- Compatibili con Inverter e Sistemi di
 accumulo Growatt C

- Con TA a corredo
- Misure di elevata precisione 
- Dispaly LCD per impostazioni e verifiche 
- Compatibili con Inverter e Sistemi di
 accumulo Growatt C

Dimensioni 
350 x 330 x 107 mm

Dimensioni 
300 x 115 x 250 mm

Dimensioni 
94,5 x 72 x 65 mm

ENERGY METER MONOFASE 
A INSERZIONE DIRETTA

ENERGY METER MONOFASE 
CON TA

POWER MODULE PER SISTEMI 
"BATTERY READY" XH

Cod. GWEM-1P-S Cod. GWEM1PTA

Cod. GWBDC95045A1

Obbligatorio per serie TLXH
Opzionale per serie SPH

Obbligatorio per serie TLXH in impianti 
ibridi monofase

ACCESSORI PER
INVERTER IBRIDI GROWATT
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CRIMPATRICE PER CONNETTORI 
SOLARI MC4 2,5 - 4 - 6 MM2

Cod. OF23343

CAVO SOLARE 4 MMQ ROSSO 
BOBINA 500 MT*

CAVO SOLARE 6 MMQ ROSSO 
BOBINA 500 MT*

CAVO SOLARE 4 MMQ NERO 
BOBINA 500 MT*

CAVO SOLARE 6 MMQ NERO
BOBINA 500 MT*

Cod. 08Z8R

Cod. 08Z9R

Cod. 08MJR

Cod. 08MHR

CONNETTORE PROLUNGA 
MASCHIO L4 SEZIONE 4-6 
MM PER IL COLLEGAMENTO 
AI PANNELLI FOTOVOLTAICI E 
INVERTER AVENTI MC4

CONNETTORE PROLUNGA 
FEMMINA L4 SEZIONE 4-6 
MM PER IL COLLEGAMENTO 
AI PANNELLI FOTOVOLTAICI E 
INVERTER AVENTI MC4

Cod. A99900 Cod. A99901

CONNETTORI, CRIMPATRICE
E CAVI SOLARI

*
 Im

ba
llo

 a
 p

er
de

re

SMART ENERGY MANAGER

CONCENTRATORE PER 3/4 BATTERIE 
GBLI6532 IN PARALLELO

ENERGY METER TRIFASE
CON TA ESTERNI

ENERGY METER TRIFASE
CON TA DA 250-RS485

Cod. GWSEM50KE

Cod. GWBATTERYHUB

Cod. GWEM3PMVTA Cod. GWEM3PMVTA250

Monitoraggio di più inverter, con e senza 
accumulo, in parallelo
- IP65 - 2MPPT 
- Dimensioni impianto: 50KW
- Ethernet
- Numero massimo inverter: 10
- Distanza di comunicazione:
  RS485 500 mt, cavo di rete LAN 100 mt

- Numero sistemi batteria in parallelo: 2~4
- Modelli batterie compatibili:
 AXE/GBLI6532
- IP65 
- Peso 4±1 kg.

- Con TA a corredo
- Misure di elevata precisione 
- Dispaly LCD per impostazioni e verifiche 
- Compatibili con Inverter e Sistemi di
 accumulo Growatt C

- Con TA a corredo
- Misure di elevata precisione 
- Dispaly LCD per impostazioni e verifiche 
- Compatibili con Inverter e Sistemi di
 accumulo Growatt C

Dimensioni 
350 x 330 x 107 mm

Dimensioni 
300 x 115 x 250 mm

Dimensioni 
94,5 x 72 x 65 mm

ENERGY METER MONOFASE 
A INSERZIONE DIRETTA

ENERGY METER MONOFASE 
CON TA

POWER MODULE PER SISTEMI 
"BATTERY READY" XH

Cod. GWEM-1P-S Cod. GWEM1PTA

Cod. GWBDC95045A1

Obbligatorio per serie TLXH
Opzionale per serie SPH

Obbligatorio per serie TLXH in impianti 
ibridi monofase

ACCESSORI PER
INVERTER IBRIDI GROWATT
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QUADRO DC+AC 1 STRINGA 
1IN 1OUT
Ideali per installazioni residenziali e 
commerciali. Con fusibili, scaricatori FV, 
sezionatori DC, scaricatori AC e interruttori 
AC. Componenti di sicurezza affidabili e 
certificati per uso fotovoltaico.
Involucro IP66 in policarbonato e ABS.
- 1 MPPT
- Mono
- 3 kW
- Diff. 300 mA

QUADRO DC+AC 2 STRINGHE 
2IN 2OUT
Ideali per installazioni residenziali e 
commerciali. Con fusibili, scaricatori FV, 
sezionatori DC, scaricatori AC e interruttori 
AC. Componenti di sicurezza affidabili e 
certificati per uso fotovoltaico.
Involucro IP66 in policarbonato e ABS.
- 2 MPPT
- AC Mono
- 6 kW
-  Diff. 100 mA

Cod. PEJDB-S3 Cod. PEJDB-S6

QUADRO CAMPO 2 STRINGHE 
2IN 1OUT
Ideali per installazioni residenziali e 
commerciali. Con fusibili, scaricatori e 
sezionatori. Componenti di sicurezza 
affidabili e certificati per uso fotovoltaico a 
1000V. Involucro IP66 in policarbonato e 
ABS.
- 1 MPPT

QUADRO DI CAMPO 
A 2 STRINGHE INDIPENDENTI 
1000VDC CON FUSIBILE 
2IN 2OUT

QUADRO CAMPO 2 STRINGHE 
2IN 2OUT
Ideali per installazioni residenziali e 
commerciali. Con fusibili, scaricatori e 
sezionatori. Componenti di sicurezza 
affidabili e certificati per uso fotovoltaico a 
1000V. Involucro IP66 in policarbonato e 
ABS.
- 2 MPPT

cod. QCM2102

Cod. PEJB-2-1 Cod. PEJB-2-2

QUADRO DI CAMPO 
DA 1 STRINGA 1000VDC
CON FUSIBILE 1IN 1OUT

cod. QCM1101

QUADRO DI STRINGA DC
1 STRINGA 1000V (NO FUSIBILI)

QUADRO DI STRINGA DC
2 STRINGHE 1000V (NO FUSIBILI)
2IN 1OUT

Cod. 1SLM300100A0790 Cod. 1SLM300200A0790

QUADRI DI CAMPO DC,
OTTIMIZZATORI E SEZIONATORI

PORTA RS232

Cod. SHINEWIFI

SISTEMA DI MONITORAGGIO 
PER IMPIANTI TRIFASE 
Consigliato su impianti ibridi per 
monitoraggio. Assistenza da remoto.
Per impianti on-grid e per impianti off-grid 
composto da ShineLanBox e ShineWiFiX. 
Plug n play pre registrato in fabbrica. 
Massima comunicazione nel raggio di 120m. 
Controllo wirleless fino ad un massimo di 8 
device

DATALOGGER ESTERNO MAX. 10 
INVERTER SERIE SP/SMT/SHT  
Datalogger WiFi e Ethernet.
Energy meter mono e trifase con datalogger 
WiFi per la misura dell’autoconsumo.
Portale di monitoraggio con funzioni 
avanzate.
Garanzia 2 anni.

ENERGY METER MONOFASE 
CON DATALOGGER WIFI 
INTEGRATO   

DATALOGGER ETHERNET 
LOGGER PER INVERTER SERIE 
SP/SMT/SHT 

Cod. SHINELINK X

Cod. SN-LIW-1 

Cod. SN-DDZY422-D2  

Cod. SN-LSE-3-INV   

SISTEMA DI MONITORAGGIO 
PER IMPIANTI MONOFASE
Consigliato su impianti ibridi per 
monitoraggio. Assistenza da remoto.
Per impianti on-grid e per impianti off-grid 
composto da ShineLanBox e ShineRFStick. 
Plug n play pre registrato in fabbrica. 
Massima comunicazione nel raggio di 
200m. Controllo wireless fino ad un massimo 
di 8 device 

DATALOGGER WIFI PER 
INVERTER SERIE SP/SMT/SHT 
Datalogger WiFi e Ethernet.
Energy meter mono e trifase con datalogger 
WiFi per la misura dell’autoconsumo.
Portale di monitoraggio con funzioni 
avanzate.
Garanzia 2 anni.

ENERGY METER TRIFASE CON 
DATALOGGER WIFI INTEGRATO E 
DUE SET DA TRE TA, 100A MAX 

DATALOGGER ETHERNET 
LOGGER PER INVERTER SERIE 
ES-X 

Cod. SHINELINK

Cod. SN-LSW-3-C 

Cod. SN-DTSD422-D3 

Cod. SN-LSE-3  

PORTA USB

Cod. SHINEWIFI X

SISTEMI DI 
MONITORAGGIO
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QUADRO DC+AC 1 STRINGA 
1IN 1OUT
Ideali per installazioni residenziali e 
commerciali. Con fusibili, scaricatori FV, 
sezionatori DC, scaricatori AC e interruttori 
AC. Componenti di sicurezza affidabili e 
certificati per uso fotovoltaico.
Involucro IP66 in policarbonato e ABS.
- 1 MPPT
- Mono
- 3 kW
- Diff. 300 mA

QUADRO DC+AC 2 STRINGHE 
2IN 2OUT
Ideali per installazioni residenziali e 
commerciali. Con fusibili, scaricatori FV, 
sezionatori DC, scaricatori AC e interruttori 
AC. Componenti di sicurezza affidabili e 
certificati per uso fotovoltaico.
Involucro IP66 in policarbonato e ABS.
- 2 MPPT
- AC Mono
- 6 kW
-  Diff. 100 mA

Cod. PEJDB-S3 Cod. PEJDB-S6

QUADRO CAMPO 2 STRINGHE 
2IN 1OUT
Ideali per installazioni residenziali e 
commerciali. Con fusibili, scaricatori e 
sezionatori. Componenti di sicurezza 
affidabili e certificati per uso fotovoltaico a 
1000V. Involucro IP66 in policarbonato e 
ABS.
- 1 MPPT

QUADRO DI CAMPO 
A 2 STRINGHE INDIPENDENTI 
1000VDC CON FUSIBILE 
2IN 2OUT

QUADRO CAMPO 2 STRINGHE 
2IN 2OUT
Ideali per installazioni residenziali e 
commerciali. Con fusibili, scaricatori e 
sezionatori. Componenti di sicurezza 
affidabili e certificati per uso fotovoltaico a 
1000V. Involucro IP66 in policarbonato e 
ABS.
- 2 MPPT

cod. QCM2102

Cod. PEJB-2-1 Cod. PEJB-2-2

QUADRO DI CAMPO 
DA 1 STRINGA 1000VDC
CON FUSIBILE 1IN 1OUT

cod. QCM1101

QUADRO DI STRINGA DC
1 STRINGA 1000V (NO FUSIBILI)

QUADRO DI STRINGA DC
2 STRINGHE 1000V (NO FUSIBILI)
2IN 1OUT

Cod. 1SLM300100A0790 Cod. 1SLM300200A0790

QUADRI DI CAMPO DC,
OTTIMIZZATORI E SEZIONATORI

PORTA RS232

Cod. SHINEWIFI

SISTEMA DI MONITORAGGIO 
PER IMPIANTI TRIFASE 
Consigliato su impianti ibridi per 
monitoraggio. Assistenza da remoto.
Per impianti on-grid e per impianti off-grid 
composto da ShineLanBox e ShineWiFiX. 
Plug n play pre registrato in fabbrica. 
Massima comunicazione nel raggio di 120m. 
Controllo wirleless fino ad un massimo di 8 
device

DATALOGGER ESTERNO MAX. 10 
INVERTER SERIE SP/SMT/SHT  
Datalogger WiFi e Ethernet.
Energy meter mono e trifase con datalogger 
WiFi per la misura dell’autoconsumo.
Portale di monitoraggio con funzioni 
avanzate.
Garanzia 2 anni.

ENERGY METER MONOFASE 
CON DATALOGGER WIFI 
INTEGRATO   

DATALOGGER ETHERNET 
LOGGER PER INVERTER SERIE 
SP/SMT/SHT 

Cod. SHINELINK X

Cod. SN-LIW-1 

Cod. SN-DDZY422-D2  

Cod. SN-LSE-3-INV   

SISTEMA DI MONITORAGGIO 
PER IMPIANTI MONOFASE
Consigliato su impianti ibridi per 
monitoraggio. Assistenza da remoto.
Per impianti on-grid e per impianti off-grid 
composto da ShineLanBox e ShineRFStick. 
Plug n play pre registrato in fabbrica. 
Massima comunicazione nel raggio di 
200m. Controllo wireless fino ad un massimo 
di 8 device 

DATALOGGER WIFI PER 
INVERTER SERIE SP/SMT/SHT 
Datalogger WiFi e Ethernet.
Energy meter mono e trifase con datalogger 
WiFi per la misura dell’autoconsumo.
Portale di monitoraggio con funzioni 
avanzate.
Garanzia 2 anni.

ENERGY METER TRIFASE CON 
DATALOGGER WIFI INTEGRATO E 
DUE SET DA TRE TA, 100A MAX 

DATALOGGER ETHERNET 
LOGGER PER INVERTER SERIE 
ES-X 

Cod. SHINELINK

Cod. SN-LSW-3-C 

Cod. SN-DTSD422-D3 

Cod. SN-LSE-3  

PORTA USB

Cod. SHINEWIFI X

SISTEMI DI 
MONITORAGGIO
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Cod. TSOL-M400

Cod. TSOL-MEC200-G2

Cod. METER-ESK2Cod. METER-ESK

Cod. PIE10002

SISTEMI A MODULI DA BALCONE 
SUN PLUG AND PLAY

- Modulo Pie Air Super Light 190+ 
 trasparente (kit 2 moduli da 190 wp cad.) 
- Super light: pannello flessibile senza vetro
 e cornice con peso netto 2.90Kg
- Utilizzo di speciali celle monocristalline
 per assorbire al massimo la luce solare
 e convertirla in energia
- 6 anni garanzia prodotto 
- 25 anni garanzia di decadimento lineare
 (81% di rendimento dopo 25 anni)

MICRO INVERTER
Micro inverter uscita 350 W per ogni coppia 
di pannelli con 1 mt cavo AC

CAVO DI COLLEGAMENTO
Cavo di 2 mt AC e con spina Schuko 

METER-ESK OPZIONALE
Misuratore consumi con display LCD
ideale per calcolare i consumi delle utenze 
collegate.

Dimensioni 
1.010 x 1.020 x 35 mm

MODULO 
FLESSIBILE 
KIT DI MODULI FLESSIBILI 
COSTITUITO DA N.2 MODULI 
DA 190 WP

NON NECESSITA DI STRUTTURA

METER-ESK 2 OPZIONALE
Misuratore di consumi gestibile tramite APP e
interfacciabile con Google e Alexa.Cod. PEFS-EL55-4 Cod. PEFS-EL55-12

RELÉ INTERFACCIA EDIZIONE
04-2019 CEI 0-21 MODBUS

RELÉ INTERFACCIA EDIZIONE
04-2019 CEI 0-21

Cod. CMUFDM22M Cod. CMUFDM22

cod. TG-TS4-AO

KIT CCA, TAP, ALIMENTAZIONE 
SU BARRA DIN
Datalogger universale Tigo, fornito in kit 
assieme all’antenna wireless TAP. 
Consente di attivare e controllare le 
funzionalità di sicurezza e monitoraggio a 
livello di modulo

ANTENNA FINO A 300 MODULI 
Necessaria oltre i 100 moduli

Cod. TG-CCAKIT1T Cod. TG-TAP

OTTIMIZZATORE - 1500V,700W,15A,80V, MC4 
Un unico dispositivo per utilizzo con qualsiasi modulo con potenza fino a 700Wp.
- Riduzione di perdite derivanti da ombreggiamenti o mismatch
- Massima tensione in ingresso 80V - Intervallo di tensione 16-80V - Corrente massima 15A
- Testati e certificati per il funzionamento con gli inverter SolarMax
- Modelli singolo pannello e doppio pannello
- Monitoraggio completo a livello di singolo modulo - Garanzia 25 anni

QUADRI DI CAMPO DC,
OTTIMIZZATORI E SEZIONATORI

Cod. PEFS-EL55-8

SWITCH ANTINCENDIO 
Sezionatore motorizzato con alimentazione 
di emergenza. Ideale per installazioni 
commerciali su edifici soggetti a normativa 
antincendio. Grado di protezione IP65. 
Componenti di sicurezza affidabili e 
certificati per uso fotovoltaico a 1000V. 
Soluzioni per 2,3 o 4 stringhe. Completi 
di accessori e cablaggi FV. Contatto di 
feedback per monitoraggio. 25A@1000V

 4 STRINGHE

SISTEMA SGANCIO 
ANTINCENDIO

 6 STRINGHE 2 STRINGHE
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Cod. TSOL-M400

Cod. TSOL-MEC200-G2

Cod. METER-ESK2Cod. METER-ESK

Cod. PIE10002

SISTEMI A MODULI DA BALCONE 
SUN PLUG AND PLAY

- Modulo Pie Air Super Light 190+ 
 trasparente (kit 2 moduli da 190 wp cad.) 
- Super light: pannello flessibile senza vetro
 e cornice con peso netto 2.90Kg
- Utilizzo di speciali celle monocristalline
 per assorbire al massimo la luce solare
 e convertirla in energia
- 6 anni garanzia prodotto 
- 25 anni garanzia di decadimento lineare
 (81% di rendimento dopo 25 anni)

MICRO INVERTER
Micro inverter uscita 350 W per ogni coppia 
di pannelli con 1 mt cavo AC

CAVO DI COLLEGAMENTO
Cavo di 2 mt AC e con spina Schuko 

METER-ESK OPZIONALE
Misuratore consumi con display LCD
ideale per calcolare i consumi delle utenze 
collegate.

Dimensioni 
1.010 x 1.020 x 35 mm

MODULO 
FLESSIBILE 
KIT DI MODULI FLESSIBILI 
COSTITUITO DA N.2 MODULI 
DA 190 WP

NON NECESSITA DI STRUTTURA

METER-ESK 2 OPZIONALE
Misuratore di consumi gestibile tramite APP e
interfacciabile con Google e Alexa.Cod. PEFS-EL55-4 Cod. PEFS-EL55-12

RELÉ INTERFACCIA EDIZIONE
04-2019 CEI 0-21 MODBUS

RELÉ INTERFACCIA EDIZIONE
04-2019 CEI 0-21

Cod. CMUFDM22M Cod. CMUFDM22

cod. TG-TS4-AO

KIT CCA, TAP, ALIMENTAZIONE 
SU BARRA DIN
Datalogger universale Tigo, fornito in kit 
assieme all’antenna wireless TAP. 
Consente di attivare e controllare le 
funzionalità di sicurezza e monitoraggio a 
livello di modulo

ANTENNA FINO A 300 MODULI 
Necessaria oltre i 100 moduli

Cod. TG-CCAKIT1T Cod. TG-TAP

OTTIMIZZATORE - 1500V,700W,15A,80V, MC4 
Un unico dispositivo per utilizzo con qualsiasi modulo con potenza fino a 700Wp.
- Riduzione di perdite derivanti da ombreggiamenti o mismatch
- Massima tensione in ingresso 80V - Intervallo di tensione 16-80V - Corrente massima 15A
- Testati e certificati per il funzionamento con gli inverter SolarMax
- Modelli singolo pannello e doppio pannello
- Monitoraggio completo a livello di singolo modulo - Garanzia 25 anni

QUADRI DI CAMPO DC,
OTTIMIZZATORI E SEZIONATORI

Cod. PEFS-EL55-8

SWITCH ANTINCENDIO 
Sezionatore motorizzato con alimentazione 
di emergenza. Ideale per installazioni 
commerciali su edifici soggetti a normativa 
antincendio. Grado di protezione IP65. 
Componenti di sicurezza affidabili e 
certificati per uso fotovoltaico a 1000V. 
Soluzioni per 2,3 o 4 stringhe. Completi 
di accessori e cablaggi FV. Contatto di 
feedback per monitoraggio. 25A@1000V

 4 STRINGHE

SISTEMA SGANCIO 
ANTINCENDIO

 6 STRINGHE 2 STRINGHE
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STRUTTURA PER
IMPIANTI FOTOVOLTAICI

KIT MORSETTO 
TERMINALE 

UNIVERSALE 
29/50MM

cod. KMTN2950

KIT MORSETTO 
TERMINALE 

UNIVERSALE 
28/42MM

KIT MORSETTO 
CENTRALE 

UNIVERSALE 
29/50MM

KIT MORSETTO 
CENTRALE 

UNIVERSALE 
28/40MM

cod. KMTN2842

cod. KMCN2950 cod. KMCN2840

VITE DOPPIO 
FILETTO M10X300 

CON DADI E 
GUARNIZIONI

cod. STA10300

RIVETTO 
ALLUMINIO 

FARFALLA 5.2X19.1 
CON GUARNIZIONE

cod. VT0023

VITE DOPPIO 
FILETTO 

M10X200 CON 3 
DADI E EPDM

cod. STA10200

VITE DOPPIO 
FILETTO 

M12X400 CON 3 
DADI E EPDM

cod. STA12400

NASTRO ADESIVO 
IN GOMMA 

BUTILICO 10 M
cod. VT0020

PIASTRA 
CONNESSIONE 

VITE M10
cod. ACC0001

STAFFA CONTACT 
FLY LAMIERA 

GRECATA 120 MM
cod. FLYPRT2038

STAFFA REGOLAB. 
COPPI/TEGOLE 

SP. 5 MM H93-127
cod. STR0004

STAFFA FISSA 
COPPI/TEGOLE 

SP. 5 MM H45 MM
cod. STF0001

STAFFA FISSA 
TEGOLA PIANA

SP. 4 MM H40 MM
cod. STF0002

STAFFA REGOLAB. 
COPPI/TEGOLE 

SP.5MM H40-50MM
cod. STR0003

DADO ESAGONALE 
FLANGIATO M10 

DIN 6923
cod. VT0018

VITE TESTA A 
MARTELLO M 
10X25 INOX

PIASTRA 
CONNESSIONE 

VITE M12

cod. VT1002

cod. ACC0001-M12

VITE BIMETALLICA 
AUTOFILETTANTE 

6X25
cod. VT0025

DADO ESAGONALE 
FLANGIATO M8 

DIN 6923
cod. VT0006

RONDELLA/
GUARNIZIONE 

EPDM M10
cod. VT0017

VITE M8X25 
TESTA A 

MARTELLO INOX
cod. VT1001

VITE TE M8X20 
UNI 5739/933 - 

AISI304
cod. VT0001

STAFFA CONTACT 
FIX LAMIERA 

GRECATA 120MM
cod. FIXPRT2038

Cod. METER-ESK2Cod. METER-ESK

METER-ESK OPZIONALE
Misuratore consumi con display LCD
ideale per calcolare i consumi delle utenze 
collegate.

METER-ESK 2 OPZIONALE
Misuratore di consumi gestibile tramite APP e
interfacciabile con Google e Alexa.

Cod. TSOL-ESK-TS400

SISTEMI A MODULI 
SUN PLUG AND PLAY

Sistema di fissaggio (Easy kit universal) 
da giardino, da muro e da ringhiera per 
un modulo standard 1722x1134x30 mm

A QUESTO KIT VA AGGIUNTO UNO DEI MODULI STANDARD A MAGAZZINO: 
DCH, SUN EARTH, ENERGETICA
Potenza minima del pannello  380 WP e massima  430 WP. Potenza raccomandata 410/420 WP.
Non si può utilizzare il modulo Seraphim fino a nostra comunicazione, perchè i morsetti del kit non sono adatti alla cornice da 28 mm.

KIT PER MODULO 
STANDARD E 
A STRUTTURA 
RIGIDA 
STRUTTURA DI FISSAGGIO DEL 
MODULO STANDARD

Cod. TSOL-M400

MICRO INVERTER
Micro inverter uscita 350 W per ogni coppia 
di pannelli con 1 mt cavo AC

+

Cod. TSOL-MEC200-G2

CAVO DI COLLEGAMENTO
Cavo di 2 mt AC e con spina Schuko 

+
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STRUTTURA PER
IMPIANTI FOTOVOLTAICI

KIT MORSETTO 
TERMINALE 

UNIVERSALE 
29/50MM

cod. KMTN2950

KIT MORSETTO 
TERMINALE 

UNIVERSALE 
28/42MM

KIT MORSETTO 
CENTRALE 

UNIVERSALE 
29/50MM

KIT MORSETTO 
CENTRALE 

UNIVERSALE 
28/40MM

cod. KMTN2842

cod. KMCN2950 cod. KMCN2840

VITE DOPPIO 
FILETTO M10X300 

CON DADI E 
GUARNIZIONI

cod. STA10300

RIVETTO 
ALLUMINIO 

FARFALLA 5.2X19.1 
CON GUARNIZIONE

cod. VT0023

VITE DOPPIO 
FILETTO 

M10X200 CON 3 
DADI E EPDM

cod. STA10200

VITE DOPPIO 
FILETTO 

M12X400 CON 3 
DADI E EPDM

cod. STA12400

NASTRO ADESIVO 
IN GOMMA 

BUTILICO 10 M
cod. VT0020

PIASTRA 
CONNESSIONE 

VITE M10
cod. ACC0001

STAFFA CONTACT 
FLY LAMIERA 

GRECATA 120 MM
cod. FLYPRT2038

STAFFA REGOLAB. 
COPPI/TEGOLE 

SP. 5 MM H93-127
cod. STR0004

STAFFA FISSA 
COPPI/TEGOLE 

SP. 5 MM H45 MM
cod. STF0001

STAFFA FISSA 
TEGOLA PIANA

SP. 4 MM H40 MM
cod. STF0002

STAFFA REGOLAB. 
COPPI/TEGOLE 

SP.5MM H40-50MM
cod. STR0003

DADO ESAGONALE 
FLANGIATO M10 

DIN 6923
cod. VT0018

VITE TESTA A 
MARTELLO M 
10X25 INOX

PIASTRA 
CONNESSIONE 

VITE M12

cod. VT1002

cod. ACC0001-M12

VITE BIMETALLICA 
AUTOFILETTANTE 

6X25
cod. VT0025

DADO ESAGONALE 
FLANGIATO M8 

DIN 6923
cod. VT0006

RONDELLA/
GUARNIZIONE 

EPDM M10
cod. VT0017

VITE M8X25 
TESTA A 

MARTELLO INOX
cod. VT1001

VITE TE M8X20 
UNI 5739/933 - 

AISI304
cod. VT0001

STAFFA CONTACT 
FIX LAMIERA 

GRECATA 120MM
cod. FIXPRT2038

Cod. METER-ESK2Cod. METER-ESK

METER-ESK OPZIONALE
Misuratore consumi con display LCD
ideale per calcolare i consumi delle utenze 
collegate.

METER-ESK 2 OPZIONALE
Misuratore di consumi gestibile tramite APP e
interfacciabile con Google e Alexa.

Cod. TSOL-ESK-TS400

SISTEMI A MODULI 
SUN PLUG AND PLAY

Sistema di fissaggio (Easy kit universal) 
da giardino, da muro e da ringhiera per 
un modulo standard 1722x1134x30 mm

A QUESTO KIT VA AGGIUNTO UNO DEI MODULI STANDARD A MAGAZZINO: 
DCH, SUN EARTH, ENERGETICA
Potenza minima del pannello  380 WP e massima  430 WP. Potenza raccomandata 410/420 WP.
Non si può utilizzare il modulo Seraphim fino a nostra comunicazione, perchè i morsetti del kit non sono adatti alla cornice da 28 mm.

KIT PER MODULO 
STANDARD E 
A STRUTTURA 
RIGIDA 
STRUTTURA DI FISSAGGIO DEL 
MODULO STANDARD

Cod. TSOL-M400

MICRO INVERTER
Micro inverter uscita 350 W per ogni coppia 
di pannelli con 1 mt cavo AC

+

Cod. TSOL-MEC200-G2

CAVO DI COLLEGAMENTO
Cavo di 2 mt AC e con spina Schuko 

+
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RICARICA 
VEICOLI ELETTRICI

TERRA AC WB 
7,4KW
- 1 presa T2 shutter RFID
- Monofase
- RJ45, wifi e bluetooth

TERRA AC WB 
7,4KW
- Presa T2 shutter RFID mid
- Monofase con display
- 4G, RJ45, wifi e bluetooth

TERRA AC WB 
7,4KW
- 1 cavo e spina T2 RFID
- Monofase con cavo
- RJ45, wifi e bluetooth

TERRA AC WB 
22KW
- 1 cavo e spina T2 RFID
- Trifase con cavo
- 4G, RJ45, wifi e bluetooth

TERRA AC WB 
22KW
- Presa T2 shutter RFID mid
- Trifase con display
- 4G, RJ45, wifi e bluetooth

cod. 6AGC101252
POTENZA

7.400
WATT

cod. 6AGC101191
POTENZA

7.400
WATT

cod. 6AGC082155
POTENZA

7.400
WATT

cod. 6AGC082157
POTENZA

22.000
WATT

cod. 6AGC081282
POTENZA

22.400
WATT

TERRA AC WB 
22KW
- 1 presa T2 shutter RFID
- Trifase
- RJ45, wifi e bluetooth

cod. 6AGC082589
POTENZA

22.000
WATT

Dimensioni 
770 x 584 x 125 mm

Dimensioni 
770 x 584 x 125 mm

TERRA AC WB 
3,7KW
- 1 presa T2 shutter
- Monofase
- RJ45, wifi e bluetooth

cod. 6AGC082587
POTENZA

3.700
WATT

Dimensioni 
770 x 584 x 125 mm

TERRA AC WALLBOX 
Caratteristiche prodotto
- Modalità di ricarica Modo 3, livello 2
- Potenza nominale e corrente in ingresso/uscita Monofase fino a 7.4 kW / 32 A
Caratteristiche Generali
- Lunghezza cavo 5 m
- Peso 2 kg
- Versione con presa 3,5 kg modello con cavo
- Grado protezione IP IP54

STRUTTURA PER
IMPIANTI FOTOVOLTAICI

KIT DI FISSAGGIO PER PANNELLI 
SOLARI CON ANCORAGGIO A 
DOPPIO FILETTO

Cod. IO68102 MODULI

5

KIT DI FISSAGGIO PER PANNELLI 
SOLARI CON ANCORAGGIO A 
DOPPIO FILETTO

GIUNZIONE CONTACT 
SOLAR LIGHT 

PRT2334 200MM
cod. PRL3360

Cod. IO68100
MODULI

3

PROFILO TRAVE 
SOLAR PLUS 

3400MM 
cod. PRT2947-340

PROFILO GIUNZIONE 
LATERALE 200MM 

PRT3703
cod. PRL2580

PROFILO TRAVE 
CONTACT FLAT 
SLIM 3400MM

cod. PRT2264-340

PROFILO 
CONTACT FLAT 
SLIM 380MM

cod. PRT2264-38

PROFILO 
CONTACT FLAT 
SLIM 300MM

cod. PRT2264-30

PROFILO TRAVE 
CONTACT SOLAR 
LIGHT 3400MM

cod. PRT2334-340

KIT DI FISSAGGIO PER PANNELLI 
SOLARI CON ANCORAGGIO A 
DOPPIO FILETTO

Cod. IO68101
MODULI

4

PULITORE PROFESSIONALE 
PER PANNELLI SOLARI

Cod. OF21108

KIT FISSAGGIO 
PANNELLI SOLARI
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RICARICA 
VEICOLI ELETTRICI

TERRA AC WB 
7,4KW
- 1 presa T2 shutter RFID
- Monofase
- RJ45, wifi e bluetooth

TERRA AC WB 
7,4KW
- Presa T2 shutter RFID mid
- Monofase con display
- 4G, RJ45, wifi e bluetooth

TERRA AC WB 
7,4KW
- 1 cavo e spina T2 RFID
- Monofase con cavo
- RJ45, wifi e bluetooth

TERRA AC WB 
22KW
- 1 cavo e spina T2 RFID
- Trifase con cavo
- 4G, RJ45, wifi e bluetooth

TERRA AC WB 
22KW
- Presa T2 shutter RFID mid
- Trifase con display
- 4G, RJ45, wifi e bluetooth

cod. 6AGC101252
POTENZA

7.400
WATT

cod. 6AGC101191
POTENZA

7.400
WATT

cod. 6AGC082155
POTENZA

7.400
WATT

cod. 6AGC082157
POTENZA

22.000
WATT

cod. 6AGC081282
POTENZA

22.400
WATT

TERRA AC WB 
22KW
- 1 presa T2 shutter RFID
- Trifase
- RJ45, wifi e bluetooth

cod. 6AGC082589
POTENZA

22.000
WATT

Dimensioni 
770 x 584 x 125 mm

Dimensioni 
770 x 584 x 125 mm

TERRA AC WB 
3,7KW
- 1 presa T2 shutter
- Monofase
- RJ45, wifi e bluetooth

cod. 6AGC082587
POTENZA

3.700
WATT

Dimensioni 
770 x 584 x 125 mm

TERRA AC WALLBOX 
Caratteristiche prodotto
- Modalità di ricarica Modo 3, livello 2
- Potenza nominale e corrente in ingresso/uscita Monofase fino a 7.4 kW / 32 A
Caratteristiche Generali
- Lunghezza cavo 5 m
- Peso 2 kg
- Versione con presa 3,5 kg modello con cavo
- Grado protezione IP IP54

STRUTTURA PER
IMPIANTI FOTOVOLTAICI

KIT DI FISSAGGIO PER PANNELLI 
SOLARI CON ANCORAGGIO A 
DOPPIO FILETTO

Cod. IO68102 MODULI

5

KIT DI FISSAGGIO PER PANNELLI 
SOLARI CON ANCORAGGIO A 
DOPPIO FILETTO

GIUNZIONE CONTACT 
SOLAR LIGHT 

PRT2334 200MM
cod. PRL3360

Cod. IO68100
MODULI

3

PROFILO TRAVE 
SOLAR PLUS 

3400MM 
cod. PRT2947-340

PROFILO GIUNZIONE 
LATERALE 200MM 

PRT3703
cod. PRL2580

PROFILO TRAVE 
CONTACT FLAT 
SLIM 3400MM

cod. PRT2264-340

PROFILO 
CONTACT FLAT 
SLIM 380MM

cod. PRT2264-38

PROFILO 
CONTACT FLAT 
SLIM 300MM

cod. PRT2264-30

PROFILO TRAVE 
CONTACT SOLAR 
LIGHT 3400MM

cod. PRT2334-340

KIT DI FISSAGGIO PER PANNELLI 
SOLARI CON ANCORAGGIO A 
DOPPIO FILETTO

Cod. IO68101
MODULI

4

PULITORE PROFESSIONALE 
PER PANNELLI SOLARI

Cod. OF21108

KIT FISSAGGIO 
PANNELLI SOLARI
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cod. 205.W23-B0
POTENZA

7.400
WATT

cod. 205.W23-D0
POTENZA

22.000
WATT

cod. 205.W23-S0
POTENZA

7.400
WATT

RICARICA 
VEICOLI ELETTRICI

SMART 
WALLBOX BE-W
Presa T2 7,4 kW PM
Display
Power management
Modulazione automatica corrente

SMART 
WALLBOX BE-W
Presa T2 22 kW PM
Display
Power management
Modulazione automatica corrente

SMART 
WALLBOX BE-W
Presa T2 7,4 kW PM
Display
Power management
Modulazione automatica corrente

VIARIS UNI 
CT222
Cavo 5 mt, connettore tipo 2, lettore RFID

cod. OBU7A000112
POTENZA

22.000
WATT

VIARIS UNI 
CT274
Cavo 5 mt, connettore tipo 2, lettore RFID

cod. OBU2A000112
POTENZA

7.400
WATT

Dimensioni 
224 x 332 x 150 mm

Dimensioni 
235 x 370 x 115 mm

SMART 
WALLBOX BE-W
Presa T2 7,4 kW

cod. 205.W17-B0
POTENZA

7.400
WATT

WALLBOX BE-W
Presa T2 22 kW

cod. 205.W17-D0
POTENZA

22.000
WATT

Dimensioni 
235 x 370 x 115 mm

WALLBOX BE-W
Cavo + Connettore T2 7,4 kW,
cavo 4 mt

cod. 205.W17-S0
POTENZA

7.400
WATT

Dimensioni 
235 x 370 x 115 mm

SMART

SMART

SMART

RICARICA 
VEICOLI ELETTRICI

PIEDISTALLO 
IN METALLO 
RETTANGOLARE 
PER 1WB

cod. 6AGC085345
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cod. 205.W23-B0
POTENZA

7.400
WATT

cod. 205.W23-D0
POTENZA

22.000
WATT

cod. 205.W23-S0
POTENZA

7.400
WATT

RICARICA 
VEICOLI ELETTRICI

SMART 
WALLBOX BE-W
Presa T2 7,4 kW PM
Display
Power management
Modulazione automatica corrente

SMART 
WALLBOX BE-W
Presa T2 22 kW PM
Display
Power management
Modulazione automatica corrente

SMART 
WALLBOX BE-W
Presa T2 7,4 kW PM
Display
Power management
Modulazione automatica corrente

VIARIS UNI 
CT222
Cavo 5 mt, connettore tipo 2, lettore RFID

cod. OBU7A000112
POTENZA

22.000
WATT

VIARIS UNI 
CT274
Cavo 5 mt, connettore tipo 2, lettore RFID

cod. OBU2A000112
POTENZA

7.400
WATT

Dimensioni 
224 x 332 x 150 mm

Dimensioni 
235 x 370 x 115 mm

SMART 
WALLBOX BE-W
Presa T2 7,4 kW

cod. 205.W17-B0
POTENZA

7.400
WATT

WALLBOX BE-W
Presa T2 22 kW

cod. 205.W17-D0
POTENZA

22.000
WATT

Dimensioni 
235 x 370 x 115 mm

WALLBOX BE-W
Cavo + Connettore T2 7,4 kW,
cavo 4 mt

cod. 205.W17-S0
POTENZA

7.400
WATT

Dimensioni 
235 x 370 x 115 mm

SMART

SMART

SMART

RICARICA 
VEICOLI ELETTRICI

PIEDISTALLO 
IN METALLO 
RETTANGOLARE 
PER 1WB

cod. 6AGC085345
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