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SET CACCIAVITI ISOLATI

MAXI-ESPOSITORE DA BANCO Ospita fino a 36 cacciaviti “Le Officine Elettriche”. Misure 70x32x36 cm circa.

Set di cacciaviti isolati con impugnatura in 
materiale bicomponente con isolamento 
1000V per elettricisti. Garantiscono 
la massima sicurezza, affidabilità e 
maneggevolezza nell’utilizzo. 
Sono realizzati secondo le caratteristiche 

tecniche richieste per le specifiche funzioni 
d’uso, in conformità alla normativa IEC 
60900:2004 e certificati qualitativamente 
da V.D.E. (Verband Deutscher 
Elektrotechniquer) per lavori sotto tensione 
fino a 1000 V.

CACCIAVITI ISOLATI 1000V
Cacciaviti elettrici con impugnatura in 
materiale bicomponente con isolamento 
1000V per elettricisti. 
Garantiscono la massima sicurezza, 
affidabilità e maneggevolezza nell’utilizzo. 
Sono realizzati secondo le caratteristiche 

CACCIAVITE ISOLATO TAGLIO CACCIAVITE ISOLATO CROCE CACCIAVITE ISOLATO POZIDRIV®

cod. 23458 23465 23472 23489 23496 23519 23526 23533 23557 23588

Dimensioni 2,5x75 3x100 4x100 5,5x125 6,5x150 0x60 1x80 2x100 0x60 3x150

tecniche richieste per le specifiche funzioni 
d’uso, in conformità alla normativa IEC 
60900:2004 e certificati qualitativamente 
da V.D.E.  (Verband Deutscher 
Elektrotechniquer) per lavori sotto tensione 
fino a 1000 V.

CACCIAVITI NON ISOLATI

CACCIAVITI CERCAFASE

CACCIAVITE NON
ISOLATO  A BUSSOLA

Con impugnatura ergonomica e punti di 
appoggio del pollice, per una migliore presa, 
indistruttibili grazie all’anima in acciaio 
inossidabile. L’attrezzo è realizzato su un 
corpo unico in acciaio che lo rende adatto 
all’uso in quelle situazioni dove si rende 
necessario trasmettere energia dal corpo. 
Un blocco interno impedisce la rotazione 

Il cacciavite cercafase Le Officine possiede una speciale resistenza 
inserita nella lampadina, che assicura una totale sicurezza d’utilizzo 
tra 100-250 V~. 
Il cercafase è uno strumento in grado di rilevare tramite l’accensione 
della lampada spia, tensioni significative. 
Non può essere considerato uno strumento di misura ma più 
semplicemente un rivelatore di tensione. 
Risulta utile la dove non c’interessa sapere l’esatto valore di tensione, 
ma soltanto se quest’ultima è presente o meno.

A TAGLIO A CROCE POZIDRIV® TORX®

cod. 23618 23625 23632 23649 23656 23663 23670 23748 23755 23762 23779 23786

Dimensioni 5,5x75 6,5x100 8x150 1x75 2x100 1x75 2x100 8x75 9x75 10x100 15x100 20x100

dell’impugnatura. Materiale bicomponente, 
in polipropilene nero con finitura in giallo 
antiscivolo per una miglior torsione. 
Stelo esagonale cromato in acciaio al cromo-
vanadio, che ne permette l’uso con chiavi a 
forchetta, e punta magnetica.

CACCIAVITI ISOLATI 1000V A BUSSOLA
Cacciaviti elettrici con impugnatura in 
materiale bicomponente con isolamento 
1000V per elettricisti. 
Garantiscono la massima sicurezza, 
affidabilità e maneggevolezza nell’utilizzo. 
Sono realizzati secondo le caratteristiche 

CACCIAVITE ISOLATO BUSSOLA

cod. 24349 24356 23793 23809 23816 23823 23830 23847 23854

Dimensioni 5x125 6x125 7x125 8x125 9x125 10x125 11x125 12x125 13x125

tecniche richieste per le specifiche funzioni 
d’uso, in conformità alla normativa IEC 
60900:2004 e certificati qualitativamente 
da V.D.E. (Verband Deutscher 
Elektrotechniquer) per lavori sotto tensione 
fino a 1000 V.

cod. 23595

Taglio	 2,5x75	 4x100	 6,5x150
Croce	 6,5x150	 2x100

SET

cod. 24004

cod. 24257

Nutdriver	 65,5x125

MM

LUNGHEZZA

190

MM

LUNGHEZZA

140

cod. 29429N

cod. 22765N

cod. 29429N	 Range utilizzo 100-250V AC

cod. 22765N	 Range utilizzo 220-250V AC

CACCIAVITI
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PINZA REGOLABILE

cod. 87 01 180

KNIPEX Cobra®.
Pinza regolabile di nuova generazione 
per tubi e dadi rivestiti in resina sintetica 
antiscivolo bonderizzata grigia pulita 180 
mm.

PINZA REGOLABILE

cod. 87 01 250

KNIPEX Cobra®.
Pinza regolabile di nuova generazione 
per tubi e dadi rivestiti in resina sintetica 
antiscivolo bonderizzata grigia pulita 250 
mm.

PINZA UNIVERSALE

cod. 08 22 145

Pinza universale con testa a punta rivestita in materiale 
bicomponente bonderizzata nera pulita 145 mm taglienti con 
sfaccettatura.

ROGRIP M 7” 1K CON MANICI RIVESTITI 
IN RESI                 

cod. 1000002697                         

ROGRIP F 7” 1K CON MANICI RIVESTITI 
IN RESI                 

cod. 1000002701                                   

ROGRIP M 10” 1K CON MANICI 
RIVESTITI IN RESI                 

cod. 1000002699                                   

GIRATUBI SVEDESI 90 GR.1 
1/2”  -0464.0                      

GIRATUBI SVEDESI 90 GR. 
2”     -0464.03-                    

cod. 070111X             cod. 070112X                                                                         

MINICUT I PRO 3-16 MM -2100.01

cod. 070110X                                                            

ROGRIP F 10” 1K CON MANICI 
RIVESTITI IN RESI                 

cod. 1000002704                                   

ROFAST 10” 2K                                               

cod. 1000003390                                   
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TRONCHESI

Pinze isolate con corpo in acciaio al cromo-vanadio, temprato ad induzione pezzo per pezzo, con impugnatura in materiale bicomponente. 
In conformità alla normativa IEC 60900:2004 e certificati qualitativamente da V.D.E. (Verband Deutscher Elektrotechniquer) per lavori sotto 
tensione fino a 1000 V.

PINZA ISOLATA UNIVERSALE

PINZA ISOLATA UNIVERSALE
Da utilizzare con cavi:
- in rame o alluminio: Ø max 4 mm 
- in ferro: Ø max 2,8 mm
- in acciaio: Ø max 1,8 mm 
- in acciaio temprato: Ø max 1,4 mm

Da utilizzare con cavi:
- in rame o alluminio: Ø max 4 mm 
- in ferro: Ø max 3 mm
- in acciaio: Ø max 2 mm 
- in acciaio temprato: Ø max 1,6 mm

cod. OF22697N

cod. 22758

MM

LUNGHEZZA

160

MM

LUNGHEZZA

200

MM

LUNGHEZZA

160

PINZA ISOLATA BECCO
A CICOGNA PIEGATO

cod. 22741N

PINZA ISOLATA BECCO
A CICOGNA DRITTO
Da utilizzare con cavi:
- in rame o alluminio: Ø max 4 mm
- in ferro: Ø max 3 mm
- in acciaio: Ø max 2 mm 
- in acciaio temprato: Ø max 1,6 mm

Da utilizzare con cavi:
- in rame o alluminio: Ø max 4 mm 
- in ferro: Ø max 3 mm 
- in acciaio: Ø max 2 mm 
- in acciaio temprato: Ø max 1,6 mm

cod. 22710

MM

LUNGHEZZA

200

PINZA ISOLATA BECCO
A CICOGNA PIATTO
Da utilizzare con cavi:
- in rame o alluminio: Ø max 4 mm
- in ferro: Ø max 3 mm
- in acciaio: Ø max 2 mm 
- in acciaio temprato: Ø max 1,6 mm

cod. 22734

MM

LUNGHEZZA

160

PINZA REGOLABILE

cod. 87 26 250

KNIPEX Cobra®.
VDE Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi, isolata 
isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE 
cromata. 250 mm 2” / 46 mm.

PINZA

cod. 13 96 200

Pinza per elettroinstallazioni isolati con manici rivestiti in materiale 
bicomponente, collaudati VDE cromata becchi piatti 200 mm Ø 15 
mm / 50 mm².

TRONCHESI 1000V 
160MM

cod. OF22680N

Da utilizzare con cavi:
-in rame o alluminio: Ø max 4 mm
-in ferro: Ø max 2,8 mm
-in acciaio: Ø max 2 mm
-in acciaio temprato: Ø max 1,6 mm
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PINZA TAGLIACAVO TRANCIACAVO MANUALE

TRANCIACAVO 
A CRICCHETTO 
PROFESSIONALE
Indicato per tutti i cavi in rame e alluminio 
fino a un diametro di 52 mm AWG-
750MCM

cod. 29306 cod. 23380

cod. 23397

Tranciacavi manuale per cavi Al-Cu fino a 
22 mm2

Sono realizzate in acciaio cromato con manici 
in bicomponente, ergonomico, con lunghezza 
di taglio di 10mm2

SPELACAVO

PINZA SPELACAVI

SPELACAVI E TRANCIACAVI 
UNIVERSALE

SPELACAVI 
COASSIALI

cod. 29290

cod. 23441

cod. 23434

Dal corpo ergonomico 
in plastica e lama in 
acciaio, è ideale per 
spelare cavi coassiali 
dei seguenti tipi: RG 
58, 59, 62, 6, 6QS, 
3C, 4C e 5C.

Le pinze sono realizzate in acciaio cromato 
con manici in bicomponente, ergonomico.

Ø
0,2-6

MM2

RISPARMIA TEMPO! 

PINZA SPELACAVI 
ISOLATA

cod. 23182

Da utilizzare con cavi di Ø max 5-10 mm2.
Pinze spelacavi isolate con corpo in acciaio al 
cromo-vanadio, temprato ad induzione pezzo 
per pezzo, con impugnatura in materiale 
bicomponente. 
In conformità alla normativa IEC 
60900:2004 e certificati qualitativamente 
da V.D.E. (Verband Deutscher 
Elektrotechniquer) per lavori sotto tensione 
fino a 1000 V.

MM

LUNGHEZZA

160

SGUAINACAVO PER CAVI

cod. 23908

Lo strumento ideale per spelare
i cavi più velocemente

Ø
4,25-25

MM2

LAMA DI RICAMBIO PER SGUAINACAVO

cod. 23601 Rotella di regolazione

Corpo con impugnatura 
ergonomica

Dado di registrazione

Regolazione profondità di taglio
Lama di taglio girevole

SPELACAVI

cod. 16 95 01 SB

KNIPEX ErgoStrip® Utensile spelacavi universale  135 mm Ø 8,0 
– 13,0 mm.
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TAGLIATUBI PER TUBI IN PLASTICA

cod. 90 22 10 BK

KNIPEX BiX® Tagliatubi per tubi di plastica e manicotti di tenuta  
72 mm.

CESOIA ROCUT TC 42 PROFESSIONAL - 0-42MM

cod. 52000               

TAGLIATUBI TUBE CUTTER 35 - 6-35MM - DURAMAG

cod. 70027               

TAGLIATUBI MINICUT I PRO 3-16 MM

cod. 70401

TAGLIATUBO AUTOMATICO PER PLASTICA - 6-67MM

cod. 70031               

ROCUT PLASTIC PRO 15 - 22MM

cod. 1000003051                                   

ROCUT 42 TWIN CUT, 0-42MM                                   

cod. 1000003011                                   

TAGLIATUBO PER TUBI IN PVC
Cesoia con impugnatura ergonomica taglio min. 6mm2 max 42 mm2.

cod. 29351

Ø
6-42
MM2

TAGLIATUBI PER TUBI 
DI RAME Ø 3MM-35MM 
CON SVASATORE
Munito di pratico svasatore estraibile e 
girevole e rotella di ricambio nel pomolo.
Per tubi in rame, alluminio, acciaio inox a 
parete sottile. Sostituzione della rotella senza 
utensili. 

cod. 23427N

Ideale per il taglio preciso e pulito di tubi in 
plastica fino a Ø 42 mm. Lama in acciaio 
inox con bordo a V: taglio preciso senza 
deformazioni. Lama curva dentata: minimo 
sforzo durante il taglio. Ampia superficie di 
supporto tubo: precisa forza di trasmissione 
e perfetto avanzamento guidato del taglio. 
Rilascio della leva di bloccaggio con la semplice 
pressione di un pulsante: Apertura automatica 
e controllata della lama. Impugnatura in 
gomma: per una presa sicura e antiscivolo. 
Blocco di sicurezza: possibilità di bloccare le 
impugnature dopo l’utilizzo per garantirne un 
trasporto in sicurezza.

Per il taglio di tubi in rame, ottone, 
alluminio e acciaio sottile. Sbavatore 
interno a scomparsa e rotella di ricambio 
nell’impugnatura sempre a portata di 
mano. Ideale per tagli vicino ai bordi. Rotella 
di ricambio nell’impugnatura: sempre 
a portata di mano. Semplice e veloce 
regolazione dell’ambito di lavoro attraverso 
la rotazione dell’impugnatura. Due strumenti 
in uno: Tagliatubi con sbavatore interno a 
scomparsa. Struttura in magnesio: robusta 
e leggera.

Con cricco telescopico: 
Regolazione 
veloce con ritorno 
automatico. 
Struttura in alluminio 
monoblocco: 
stabile e robusta. 
Due strumenti in 
uno: Tagliatubi con 
sbavatore interno a 
scomparsa. Robusta 
impugnatura 
ergonomica: 
funzionamento anti 
fatica.

MINICUT II Pro 
è ideale per il 
taglio di tubi da Ø 
3-16 mm in spazi 
ristretti. Design 
compatto: ideale 
per l’utilizzo su 
piccoli diametri (38 
mm o 1.1/2”) e per 
raggiungere spazi 
di difficile accesso. 
Rulli di supporto 
con scanalatura: per 
il taglio preciso dei 
colletti

Per il taglio di tubi 
in PE, PP e PVC da 
Ø 15 e 22mm. Tagli 
veloci, ad angolo 
retto, in pochissime 
rotazioni Un solo 
strumento per 
tagliare due diverse 
misure di tubi, in 
3 diverse varianti.
Per spessori fino 
a 2 mm.Ideale per 
il lavoro in spazi 
ristretti.  
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MM

LUNGHEZZA

100

cod. 29344 cod. 29375

SEGHE

SET PUNTE
PER SEGA A TAZZA

ALLARGATORE CONICO

Set per seghe a tazza 9 pezzi, lame con denti 
in acciaio adatte per tagli di precisione e ad 
alta velocità.
Adatte per tagliare acciaio dolce, bronzo, 
rame, ottone, alluminio, legno, plastica e 
laminati.
Il kit è composto da: 
-	6 punte M3 bi-metal: 

Ø 20, 25, 32, 40, 50 e 64 mm
-	1 punta guida
-	 fresa pilota autoadattante
-	2 puntali per trapano c45 su cui alloggiare 

le lame

Allargatore conico in materiale HSS, trattato 
al titanio in superficie.
Diametro del gambo 1 cm. 
Lunghezza totale (gambo+punta) 10 cm.
Misure: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30 mm

cod. 25391

LAME DI RICAMBIO
cod. 25407 Confezione di 

lame di ricambio in 
acciaio al carbonio 
per seghetto (cod. 
25391).

MINISEGHETTO 
MANUALE
Miniseghetto con lame da 15 cm in acciaio 
al carbonio.

CONF. 10 PZ.

9 PZ.

AL TITANIO

Grande precisione e ad alta velocità.
Adatte per tagliare acciaio dolce, bronzo, 
rame, ottone, alluminio, legno, plastica e 
laminati.

SEGA A TAZZA

cod. OF20000 OF20001 OF20002 OF20003 OF20004 OF20005 OF20006

Ø (mm) 16 20 22 25 32 40 48LAME CON DENTI IN ACCIAIO

MODALITA DI TAGLIO 
sono possibili quattro opzioni di taglio 

 

Taglio con seghe a tazza fino a 30mm 
 
utilizzare l’adattatore piccolo ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 1/2 " 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
OF20000 - Ø 16mm 
OF20001 - Ø 20mm 
OF20002 - Ø 22mm 
OF20003 - Ø 25mm 
 

 

 

Taglio con seghe a superiori ai 30mm 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 5/8" 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
Cod. OF20004 - Ø 32mm 
Cod. OF20005 - Ø 40mm 
Cod. OF20006 - Ø 48mm 

 

 

 
Allargamento fori 
 
è possibile installare due seghe a tazze di dimensioni 
differenti questa modalità è Ideale per allargare fori già 
esistenti 

 

 

Taglio con sega a compasso 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
compasso sul filetto da 5/8" 
 
Velocità d’utilizzo consigliata:  
 
Diametro del foro Velocità di rotazione  
48-59 mm  800 gpm 
60-79 mm  600 gpm 
80-99 mm  400 gpm 
100-119 mm  200 gpm 
120-305 mm  100 gpm 
 

XO-305 2in1 

 
MANUALE D’USO 

 
 
29313N SEGA CIRCOLARE A COMPASSO 

EAN 39093 

 

SPECIFICHE: 

Utilizzi:   Per pavimenti, muri e soffitti. Diametro di perforazione: 40-305 mm 

Profondità di taglio: 5-50 mm 

Adatta per il taglio di: legno, laminati, materiali plastici, cartongesso e molte altre superfici. 

 

  

ATTENZIONE: 

Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che tutte le viti siano fissate correttamente e in qualunque caso 
mantenere l’oggetto fermamente fissato sulla superficie da intagliare. 
Si raccomanda l’utilizzo di occhiali di protezioni e di non superare le velocità di rotazione indicate. 

 

MODALITA DI TAGLIO 
sono possibili quattro opzioni di taglio 

 

Taglio con seghe a tazza fino a 30mm 
 
utilizzare l’adattatore piccolo ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 1/2 " 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
OF20000 - Ø 16mm 
OF20001 - Ø 20mm 
OF20002 - Ø 22mm 
OF20003 - Ø 25mm 
 

 

 

Taglio con seghe a superiori ai 30mm 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 5/8" 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
Cod. OF20004 - Ø 32mm 
Cod. OF20005 - Ø 40mm 
Cod. OF20006 - Ø 48mm 

 

 

 
Allargamento fori 
 
è possibile installare due seghe a tazze di dimensioni 
differenti questa modalità è Ideale per allargare fori già 
esistenti 

 

 

Taglio con sega a compasso 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
compasso sul filetto da 5/8" 
 
Velocità d’utilizzo consigliata:  
 
Diametro del foro Velocità di rotazione  
48-59 mm  800 gpm 
60-79 mm  600 gpm 
80-99 mm  400 gpm 
100-119 mm  200 gpm 
120-305 mm  100 gpm 
 

MODALITA DI TAGLIO 
sono possibili quattro opzioni di taglio 

 

Taglio con seghe a tazza fino a 30mm 
 
utilizzare l’adattatore piccolo ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 1/2 " 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
OF20000 - Ø 16mm 
OF20001 - Ø 20mm 
OF20002 - Ø 22mm 
OF20003 - Ø 25mm 
 

 

 

Taglio con seghe a superiori ai 30mm 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 5/8" 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
Cod. OF20004 - Ø 32mm 
Cod. OF20005 - Ø 40mm 
Cod. OF20006 - Ø 48mm 

 

 

 
Allargamento fori 
 
è possibile installare due seghe a tazze di dimensioni 
differenti questa modalità è Ideale per allargare fori già 
esistenti 

 

 

Taglio con sega a compasso 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
compasso sul filetto da 5/8" 
 
Velocità d’utilizzo consigliata:  
 
Diametro del foro Velocità di rotazione  
48-59 mm  800 gpm 
60-79 mm  600 gpm 
80-99 mm  400 gpm 
100-119 mm  200 gpm 
120-305 mm  100 gpm 
 

MODALITA DI TAGLIO 
sono possibili quattro opzioni di taglio 

 

Taglio con seghe a tazza fino a 30mm 
 
utilizzare l’adattatore piccolo ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 1/2 " 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
OF20000 - Ø 16mm 
OF20001 - Ø 20mm 
OF20002 - Ø 22mm 
OF20003 - Ø 25mm 
 

 

 

Taglio con seghe a superiori ai 30mm 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 5/8" 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
Cod. OF20004 - Ø 32mm 
Cod. OF20005 - Ø 40mm 
Cod. OF20006 - Ø 48mm 

 

 

 
Allargamento fori 
 
è possibile installare due seghe a tazze di dimensioni 
differenti questa modalità è Ideale per allargare fori già 
esistenti 

 

 

Taglio con sega a compasso 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
compasso sul filetto da 5/8" 
 
Velocità d’utilizzo consigliata:  
 
Diametro del foro Velocità di rotazione  
48-59 mm  800 gpm 
60-79 mm  600 gpm 
80-99 mm  400 gpm 
100-119 mm  200 gpm 
120-305 mm  100 gpm 
 

MODALITA DI TAGLIO 
sono possibili quattro opzioni di taglio 

 

Taglio con seghe a tazza fino a 30mm 
 
utilizzare l’adattatore piccolo ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 1/2 " 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
OF20000 - Ø 16mm 
OF20001 - Ø 20mm 
OF20002 - Ø 22mm 
OF20003 - Ø 25mm 
 

 

 

Taglio con seghe a superiori ai 30mm 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 5/8" 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
Cod. OF20004 - Ø 32mm 
Cod. OF20005 - Ø 40mm 
Cod. OF20006 - Ø 48mm 

 

 

 
Allargamento fori 
 
è possibile installare due seghe a tazze di dimensioni 
differenti questa modalità è Ideale per allargare fori già 
esistenti 

 

 

Taglio con sega a compasso 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
compasso sul filetto da 5/8" 
 
Velocità d’utilizzo consigliata:  
 
Diametro del foro Velocità di rotazione  
48-59 mm  800 gpm 
60-79 mm  600 gpm 
80-99 mm  400 gpm 
100-119 mm  200 gpm 
120-305 mm  100 gpm 
 

XO-305 2in1 

 
MANUALE D’USO 

 
 
29313N SEGA CIRCOLARE A COMPASSO 

EAN 39093 

 

SPECIFICHE: 

Utilizzi:   Per pavimenti, muri e soffitti. Diametro di perforazione: 40-305 mm 

Profondità di taglio: 5-50 mm 

Adatta per il taglio di: legno, laminati, materiali plastici, cartongesso e molte altre superfici. 

 

  

ATTENZIONE: 

Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che tutte le viti siano fissate correttamente e in qualunque caso 
mantenere l’oggetto fermamente fissato sulla superficie da intagliare. 
Si raccomanda l’utilizzo di occhiali di protezioni e di non superare le velocità di rotazione indicate. 

 

MODALITA DI TAGLIO 
sono possibili quattro opzioni di taglio 

 

Taglio con seghe a tazza fino a 30mm 
 
utilizzare l’adattatore piccolo ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 1/2 " 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
OF20000 - Ø 16mm 
OF20001 - Ø 20mm 
OF20002 - Ø 22mm 
OF20003 - Ø 25mm 
 

 

 

Taglio con seghe a superiori ai 30mm 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 5/8" 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
Cod. OF20004 - Ø 32mm 
Cod. OF20005 - Ø 40mm 
Cod. OF20006 - Ø 48mm 

 

 

 
Allargamento fori 
 
è possibile installare due seghe a tazze di dimensioni 
differenti questa modalità è Ideale per allargare fori già 
esistenti 

 

 

Taglio con sega a compasso 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
compasso sul filetto da 5/8" 
 
Velocità d’utilizzo consigliata:  
 
Diametro del foro Velocità di rotazione  
48-59 mm  800 gpm 
60-79 mm  600 gpm 
80-99 mm  400 gpm 
100-119 mm  200 gpm 
120-305 mm  100 gpm 
 

MODALITA DI TAGLIO 
sono possibili quattro opzioni di taglio 

 

Taglio con seghe a tazza fino a 30mm 
 
utilizzare l’adattatore piccolo ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 1/2 " 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
OF20000 - Ø 16mm 
OF20001 - Ø 20mm 
OF20002 - Ø 22mm 
OF20003 - Ø 25mm 
 

 

 

Taglio con seghe a superiori ai 30mm 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 5/8" 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
Cod. OF20004 - Ø 32mm 
Cod. OF20005 - Ø 40mm 
Cod. OF20006 - Ø 48mm 

 

 

 
Allargamento fori 
 
è possibile installare due seghe a tazze di dimensioni 
differenti questa modalità è Ideale per allargare fori già 
esistenti 

 

 

Taglio con sega a compasso 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
compasso sul filetto da 5/8" 
 
Velocità d’utilizzo consigliata:  
 
Diametro del foro Velocità di rotazione  
48-59 mm  800 gpm 
60-79 mm  600 gpm 
80-99 mm  400 gpm 
100-119 mm  200 gpm 
120-305 mm  100 gpm 
 

MODALITA DI TAGLIO 
sono possibili quattro opzioni di taglio 

 

Taglio con seghe a tazza fino a 30mm 
 
utilizzare l’adattatore piccolo ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 1/2 " 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
OF20000 - Ø 16mm 
OF20001 - Ø 20mm 
OF20002 - Ø 22mm 
OF20003 - Ø 25mm 
 

 

 

Taglio con seghe a superiori ai 30mm 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 5/8" 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
Cod. OF20004 - Ø 32mm 
Cod. OF20005 - Ø 40mm 
Cod. OF20006 - Ø 48mm 

 

 

 
Allargamento fori 
 
è possibile installare due seghe a tazze di dimensioni 
differenti questa modalità è Ideale per allargare fori già 
esistenti 

 

 

Taglio con sega a compasso 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
compasso sul filetto da 5/8" 
 
Velocità d’utilizzo consigliata:  
 
Diametro del foro Velocità di rotazione  
48-59 mm  800 gpm 
60-79 mm  600 gpm 
80-99 mm  400 gpm 
100-119 mm  200 gpm 
120-305 mm  100 gpm 
 

MODALITA DI TAGLIO 
sono possibili quattro opzioni di taglio 

 

Taglio con seghe a tazza fino a 30mm 
 
utilizzare l’adattatore piccolo ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 1/2 " 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
OF20000 - Ø 16mm 
OF20001 - Ø 20mm 
OF20002 - Ø 22mm 
OF20003 - Ø 25mm 
 

 

 

Taglio con seghe a superiori ai 30mm 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 5/8" 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
Cod. OF20004 - Ø 32mm 
Cod. OF20005 - Ø 40mm 
Cod. OF20006 - Ø 48mm 

 

 

 
Allargamento fori 
 
è possibile installare due seghe a tazze di dimensioni 
differenti questa modalità è Ideale per allargare fori già 
esistenti 

 

 

Taglio con sega a compasso 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
compasso sul filetto da 5/8" 
 
Velocità d’utilizzo consigliata:  
 
Diametro del foro Velocità di rotazione  
48-59 mm  800 gpm 
60-79 mm  600 gpm 
80-99 mm  400 gpm 
100-119 mm  200 gpm 
120-305 mm  100 gpm 
 

XO-305 2in1 

 
MANUALE D’USO 

 
 
29313N SEGA CIRCOLARE A COMPASSO 

EAN 39093 

 

SPECIFICHE: 

Utilizzi:   Per pavimenti, muri e soffitti. Diametro di perforazione: 40-305 mm 

Profondità di taglio: 5-50 mm 

Adatta per il taglio di: legno, laminati, materiali plastici, cartongesso e molte altre superfici. 

 

  

ATTENZIONE: 

Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che tutte le viti siano fissate correttamente e in qualunque caso 
mantenere l’oggetto fermamente fissato sulla superficie da intagliare. 
Si raccomanda l’utilizzo di occhiali di protezioni e di non superare le velocità di rotazione indicate. 

 

MODALITA DI TAGLIO 
sono possibili quattro opzioni di taglio 

 

Taglio con seghe a tazza fino a 30mm 
 
utilizzare l’adattatore piccolo ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 1/2 " 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
OF20000 - Ø 16mm 
OF20001 - Ø 20mm 
OF20002 - Ø 22mm 
OF20003 - Ø 25mm 
 

 

 

Taglio con seghe a superiori ai 30mm 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 5/8" 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
Cod. OF20004 - Ø 32mm 
Cod. OF20005 - Ø 40mm 
Cod. OF20006 - Ø 48mm 

 

 

 
Allargamento fori 
 
è possibile installare due seghe a tazze di dimensioni 
differenti questa modalità è Ideale per allargare fori già 
esistenti 

 

 

Taglio con sega a compasso 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
compasso sul filetto da 5/8" 
 
Velocità d’utilizzo consigliata:  
 
Diametro del foro Velocità di rotazione  
48-59 mm  800 gpm 
60-79 mm  600 gpm 
80-99 mm  400 gpm 
100-119 mm  200 gpm 
120-305 mm  100 gpm 
 

MODALITA DI TAGLIO 
sono possibili quattro opzioni di taglio 

 

Taglio con seghe a tazza fino a 30mm 
 
utilizzare l’adattatore piccolo ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 1/2 " 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
OF20000 - Ø 16mm 
OF20001 - Ø 20mm 
OF20002 - Ø 22mm 
OF20003 - Ø 25mm 
 

 

 

Taglio con seghe a superiori ai 30mm 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 5/8" 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
Cod. OF20004 - Ø 32mm 
Cod. OF20005 - Ø 40mm 
Cod. OF20006 - Ø 48mm 

 

 

 
Allargamento fori 
 
è possibile installare due seghe a tazze di dimensioni 
differenti questa modalità è Ideale per allargare fori già 
esistenti 

 

 

Taglio con sega a compasso 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
compasso sul filetto da 5/8" 
 
Velocità d’utilizzo consigliata:  
 
Diametro del foro Velocità di rotazione  
48-59 mm  800 gpm 
60-79 mm  600 gpm 
80-99 mm  400 gpm 
100-119 mm  200 gpm 
120-305 mm  100 gpm 
 

MODALITA DI TAGLIO 
sono possibili quattro opzioni di taglio 

 

Taglio con seghe a tazza fino a 30mm 
 
utilizzare l’adattatore piccolo ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 1/2 " 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
OF20000 - Ø 16mm 
OF20001 - Ø 20mm 
OF20002 - Ø 22mm 
OF20003 - Ø 25mm 
 

 

 

Taglio con seghe a superiori ai 30mm 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 5/8" 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
Cod. OF20004 - Ø 32mm 
Cod. OF20005 - Ø 40mm 
Cod. OF20006 - Ø 48mm 

 

 

 
Allargamento fori 
 
è possibile installare due seghe a tazze di dimensioni 
differenti questa modalità è Ideale per allargare fori già 
esistenti 

 

 

Taglio con sega a compasso 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
compasso sul filetto da 5/8" 
 
Velocità d’utilizzo consigliata:  
 
Diametro del foro Velocità di rotazione  
48-59 mm  800 gpm 
60-79 mm  600 gpm 
80-99 mm  400 gpm 
100-119 mm  200 gpm 
120-305 mm  100 gpm 
 

cod. 29313N

ALBERO PUNTA PER SEGHE A TAZZA Ø < DI 30

ALBERO PUNTA PER SEGHE A TAZZA Ø > DI 30

Compatibile con i 
codici: OF20000, 
OF20001, 
OF20002, 
OF20003.

Compatibile con i 
codici: OF20004, 
OF20005, 
OF20006.

SEGA CIRCOLARE A 
COMPASSO cod. OF20007

cod. OF20008

MODALITA DI TAGLIO 
sono possibili quattro opzioni di taglio 

 

Taglio con seghe a tazza fino a 30mm 
 
utilizzare l’adattatore piccolo ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 1/2 " 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
OF20000 - Ø 16mm 
OF20001 - Ø 20mm 
OF20002 - Ø 22mm 
OF20003 - Ø 25mm 
 

 

 

Taglio con seghe a superiori ai 30mm 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 5/8" 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
Cod. OF20004 - Ø 32mm 
Cod. OF20005 - Ø 40mm 
Cod. OF20006 - Ø 48mm 

 

 

 
Allargamento fori 
 
è possibile installare due seghe a tazze di dimensioni 
differenti questa modalità è Ideale per allargare fori già 
esistenti 

 

 

Taglio con sega a compasso 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
compasso sul filetto da 5/8" 
 
Velocità d’utilizzo consigliata:  
 
Diametro del foro Velocità di rotazione  
48-59 mm  800 gpm 
60-79 mm  600 gpm 
80-99 mm  400 gpm 
100-119 mm  200 gpm 
120-305 mm  100 gpm 
 

XO-305 2in1 

 
MANUALE D’USO 

 
 
29313N SEGA CIRCOLARE A COMPASSO 

EAN 39093 

 

SPECIFICHE: 

Utilizzi:   Per pavimenti, muri e soffitti. Diametro di perforazione: 40-305 mm 

Profondità di taglio: 5-50 mm 

Adatta per il taglio di: legno, laminati, materiali plastici, cartongesso e molte altre superfici. 

 

  

ATTENZIONE: 

Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che tutte le viti siano fissate correttamente e in qualunque caso 
mantenere l’oggetto fermamente fissato sulla superficie da intagliare. 
Si raccomanda l’utilizzo di occhiali di protezioni e di non superare le velocità di rotazione indicate. 

 

MODALITA DI TAGLIO 
sono possibili quattro opzioni di taglio 

 

Taglio con seghe a tazza fino a 30mm 
 
utilizzare l’adattatore piccolo ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 1/2 " 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
OF20000 - Ø 16mm 
OF20001 - Ø 20mm 
OF20002 - Ø 22mm 
OF20003 - Ø 25mm 
 

 

 

Taglio con seghe a superiori ai 30mm 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 5/8" 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
Cod. OF20004 - Ø 32mm 
Cod. OF20005 - Ø 40mm 
Cod. OF20006 - Ø 48mm 

 

 

 
Allargamento fori 
 
è possibile installare due seghe a tazze di dimensioni 
differenti questa modalità è Ideale per allargare fori già 
esistenti 

 

 

Taglio con sega a compasso 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
compasso sul filetto da 5/8" 
 
Velocità d’utilizzo consigliata:  
 
Diametro del foro Velocità di rotazione  
48-59 mm  800 gpm 
60-79 mm  600 gpm 
80-99 mm  400 gpm 
100-119 mm  200 gpm 
120-305 mm  100 gpm 
 

MODALITA DI TAGLIO 
sono possibili quattro opzioni di taglio 

 

Taglio con seghe a tazza fino a 30mm 
 
utilizzare l’adattatore piccolo ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 1/2 " 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
OF20000 - Ø 16mm 
OF20001 - Ø 20mm 
OF20002 - Ø 22mm 
OF20003 - Ø 25mm 
 

 

 

Taglio con seghe a superiori ai 30mm 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 5/8" 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
Cod. OF20004 - Ø 32mm 
Cod. OF20005 - Ø 40mm 
Cod. OF20006 - Ø 48mm 

 

 

 
Allargamento fori 
 
è possibile installare due seghe a tazze di dimensioni 
differenti questa modalità è Ideale per allargare fori già 
esistenti 

 

 

Taglio con sega a compasso 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
compasso sul filetto da 5/8" 
 
Velocità d’utilizzo consigliata:  
 
Diametro del foro Velocità di rotazione  
48-59 mm  800 gpm 
60-79 mm  600 gpm 
80-99 mm  400 gpm 
100-119 mm  200 gpm 
120-305 mm  100 gpm 
 

MODALITA DI TAGLIO 
sono possibili quattro opzioni di taglio 

 

Taglio con seghe a tazza fino a 30mm 
 
utilizzare l’adattatore piccolo ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 1/2 " 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
OF20000 - Ø 16mm 
OF20001 - Ø 20mm 
OF20002 - Ø 22mm 
OF20003 - Ø 25mm 
 

 

 

Taglio con seghe a superiori ai 30mm 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
tazza sul filetto da 5/8" 
 
Seghe a tazza le officine vendute separatamente: 
Cod. OF20004 - Ø 32mm 
Cod. OF20005 - Ø 40mm 
Cod. OF20006 - Ø 48mm 

 

 

 
Allargamento fori 
 
è possibile installare due seghe a tazze di dimensioni 
differenti questa modalità è Ideale per allargare fori già 
esistenti 

 

 

Taglio con sega a compasso 
 
utilizzare l’adattatore grande ed installare la sega a 
compasso sul filetto da 5/8" 
 
Velocità d’utilizzo consigliata:  
 
Diametro del foro Velocità di rotazione  
48-59 mm  800 gpm 
60-79 mm  600 gpm 
80-99 mm  400 gpm 
100-119 mm  200 gpm 
120-305 mm  100 gpm 
 

Utilizzabile anche con le seghe a tazza 
OF20000, OF20001, OF20002, 
OF20003, OF20004, OF20005, 
OF20006.
Utilizzi: pavimenti, muri e soffitti.
Diametro di perforazione:
40 - 305 mm.
Profondità di taglio:
5 - 50 mm.
Adatta per il taglio di:
legno, laminati, materiali
plastici, cartongesso e
molte altre superfici.

FORBICI PROFESSIONALI PER ELETTRICISTA

cod. 23892N

Il prodotto è realizzato in conformità alla 
Direttiva 2001/95/CE.
Corpo in acciaio inox SUS 420J2 temprato 
ad alta capacità di taglio e impugnatura 
ergonomica in materiale bicomponente.
La microdentatura anti-slittamento 
garantisce una precisione totale durante il 
taglio. Il perno regolabile antiallentamento 
garantisce la possibilità di riportare sempre 
lo strumento a condizioni ottimali di 
prestazioni.

Design ergonomico: il manico bi-componente 
per una presa totalmente anti-scivolo.
Alta qualità dei materiali: lame 
estremamente performanti, in acciaio 
inossidabile 3,5 mm con una durezza pari a 
56 HRC.
Lame con micro-dentatura finissima: per un 
miglior bloccaggio del cavo nelle operazioni di 
taglio. Impugnatura: studiata per una presa 
a 2 dita, per garantire una doppia forza nella 
fase di taglio / spelatura del cavo.



16

TAGLIERINI

cod. 180.7971

PINZA
Pinza in plastica serra-plug per plug 4/4, 
6/6 e 8/8.

cod. 21164

cod. 23359N
cod. 23359

cod. 23342

CRIMPATRICE 
PER CONNETTORI

CRIMPATRICE PER 
TERMINALI A BUSSOLA

CRIMPATRICE PER 
CAPICORDA PREISOLATI

Per connettori BNC coassiali RG 58, 59 
e 62. Si può regolare la forza di crimpatura 
operando sulla ruota dentata.
La regolazione della ruota dentata può 
essere effettuata solo dopo aver allentato la 
vite di antislittamento.
Non adatto all’utilizzo sotto tensione.

cod. 23861

IMPACT & PUNCH DOWN
Inseritore per terminazioni con connessione 
tipo: 110/88,66 IDC Impact & punch 
down per inserzione e Taglio, completo di 
regolazioni. Corpo: acciaio Impugnatura: 
plastica

Per capicorda a bussola da 0,5 a 6 mm2 AWG 
20-10 (cod. 23359) e da 0,5 a 4 mm2 AWG 
22-12 (cod. 23359N). Si può regolare la forza 
di crimpatura operando sulla ruota dentata 
(cod. 23359). Regolare la ruota dentata dopo 
aver allentato la vite di antislittamento. 
Non adatto all’utilizzo sotto tensione.

Per capicorda preisolati da 0,14 a 16 mmq 
AWG 26-10. Si può regolare la forza di 
crimpatura operando sulla ruota dentata.
La regolazione della ruota dentata può essere 
effettuata solo dopo aver allentato la vite di 
antislittamento. Adatto per capicorda nudi e 
preisolati. Non adatto all’utilizzo sotto tensione.

cod. 23366

CRIMPATRICE PER 
TERMINALI A BUSSOLA
Per terminali a bussola da 6 a 16 mm2 AWG 
10-6. Si può regolare la forza di crimpatura 
operando sulla ruota dentata.
Regolare la ruota dentata dopo aver allentato 
la vite di antislittamento. 
Adatto per tubetti nudi e preisolati. 
Non adatto all’utilizzo sotto tensione.

cod. 31554N

CRIMPATRICE 
PROFESSIONALE
PER CONNETTORI RJ
E CON TAGLIACAVI
Crimpatrice per connettori RJ 10-11-45,
con impugnatura ergonomica in PVC.

cod. OF23343

CRIMPATRICE PER 
CONNETTORI SOLARI MC4
Adatta per cavi da 2,5 - 4 e 6 mm2

TR
IP

LO
  T

AG
LI

O

TAGLIERINO CON 
CORPO IN PVC
Taglierino con corpo in PVC
e impugnatura ergonomica
rivestita in gomma.
Lama autobloccante
da 180 mm in acciaio
SK4 a triplo taglio,
con vano per scorta
lame (incluse).

LAME DI RICAMBIO
PER TAGLIERINO
In acciaio SK4 a triplo taglio e alta precisione.

cod. 22819 cod. 22789

ACCIAIO HI-PERFORMANCE

QUALITÀ
GARANTITA

CON VANO SCORTA CONF. 10 PZ.ADATTE PER COD. 22819

CRIMPATRICI

cod. 12 72 190

SPELACAVO E 
CRIMPATRICE
KNIPEX NexStrip. Utensile multifunzione 
per elettricista. Spelatura con regolazione 
fine, tra 0,03 e 10 mm² (AWG 32 - 8). 
Crimpaggio a sezione quadra secondo la 
norma DIN 46228 parti 1 + 4, regolazione 
automatica tra 0,25 e 4mm² / 2 x 2,5mm².
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cod. 22802 cod. 22901

FLESSOMETRO 
PROFESSIONALE

ROTELLA METRICA

Flessometro con lamina ancora più 
resistente e triplo tasto di stop. Corpo 
rivestito in gomma antiscivolo, impugnatura 
ergonomica, cinchietta anticaduta, gancio 
in metallo per fissarlo alla cintura e due 
magneti sulla punta per facilitare le 
misurazioni.
Il prodotto non è idoneo ad usi
previsti dall’art. 1 co. 2 del Decreto
Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

Rotella metrica da 50 m, con custodia in 
ABS in materiale antiurto e bordi in gomma. 
Nastro non conduttore, lavabile e altamente 
resistente all’usura.
Parte iniziale con doppio rivestimento. 
Classe di precisione III e scala graduata in cm 
da entrambi i lati.

5 MT. 50 MT.

3 TASTI STOP!

LIVELLA  ALTA PRECISIONE 
ULTRALEGGERA

RIGA GRADUATA

IN ALLUMINIO

IN ALLUMINIO

Bordi di lavoro 
zigrinati

Visuale
da 300°

Fiale di
misurazione
in blocco unico
di materiale
acrilico

Bordi
terminali
in gomma
antiurto

cod. 23731

In alluminio, dotata di 4 indicatori 
d’alta precisione e 4 bolle di livello.

100 CM.

80 CM.

cod. 23281

MISURAZIONI

cod. 25445

SET INSERTI 
PER AVVITATORI
Set di 30 inserti per avvitatori.
Taglio: 3-4-5-6
Phillips: 1-2-3
Pozidriv®:1-2-3
Esagonale: 3-4-5-6
Torx®: 10-15-20-25-27-30-40
Torx® tamper: 10-15-20-25-27-30-40

28 PZ.
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cod. 29368

SET CHIAVI A FORCHETTA
A FRIZIONE
Set chiavi in acciaio al cromo vanadio, 
combinate a forchetta e poligonale a frizione
Misure: 9-10-12-13-14-15-17-19

A CRICCHETTO

8 PZ.

cod. 25384

SET CHIAVI A FORCHETTA DOPPIA
Set chiavi a forchetta doppia in acciaio al cromo vanadio con custodia 
8 Pezzi (6x7- 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22)

TRADIZIONALI

8 PZ.

cod. 25377 cod. 25360

SET CHIAVI ESAGONALI CHIAVI PER QUADRI 
DI MANOVRASet di chiavi maschio esagonale, nichelate 

lucide - 8 pezzi Chiave universale in lega di zinco, per quadri 
di manovra, 4 misure.

10 mm

8 mm

6 mm

5 mm

4 mm

3 mm

2,5 mm

2 mm

8 MISURE

UNIVERSALE

CHIAVE UNIVERSALE

cod. 00 11 01

KNIPEX TwinKey® Chiave universale per quadri ed armadi elettrici per tutti i sistemi di 
chiusura più comuni 92 mm.

CHIAVI DINAM. 17-22-24-26-27-29 MM

cod. 175001                             
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MULTIMETRO DIGITALE

cod. OFMULTIMETRO

Tensione DCV / ACV: fino a 600 Volts.
Corrente DC: 10 Amp.                                                                                                   
Resistenza: 200/2.000 Kohm.                                                                                 
Test batterie: 9 V / 1,5 V.
Misurazione continuità con cicalino.                                                    
Test diodi.

PINZA AMPEROMETRICA 
DIGITALE

cod. 25353N

Tensione AC 750V
Tensione DC 1000V
Corrente AC 200A - 1000A
Resistenza 200 Ohm - 20 kOhm

QUALITÀ
GARANTITA

MISURATORE LASER 
60MT

cod. OFLASER60MT

Rileva misure da 0,05 a 60 m.
IP54.
Memorizza dati.

QUALITÀ
GARANTITA

MULTIFUNZIONE 
PER CAVI RETE LAN

cod. OFTESTERLAN

In grado di eseguire prove su cavi a doppino 
twistato tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e G. Inoltre 
il tester è in grado di rilevare collamenti non 
idonei, corto circuiti oppure interruzioni sui 
cavi LAN.

QUALITÀ
GARANTITA

MISURATORE DI 
INTENSITÀ LUMINOSA 
CON SONDA

cod. OFLUXMT

Gamma di misurazione da 0.01 a 50.000 
lux.
A 2.000 lux: lettura 10x.
A 50.000 lux: lettura 100x.

QUALITÀ
GARANTITA

MINI TERMOMETRO 
A RAGGI INFRAROSSI

cod. OFMERCURIO

Gamma: -30% / 260°C. Misure precise 
senza contatto. Puntatore laser integrato. 
Unità di misura in °C o °F selezionabile 
dall’operatore. Visualizzazione temperatura 
minima e massima. Blocco del grilletto di 
misurazione. Ritenuta automatica dei dati 
misurati e funzione di autospegnimento. 
Seleziona automatica del range e risoluzione 
display 0.1°C (0,1 °F).

QUALITÀ
GARANTITA

STRUMENTI DI MISURA

MAZZA 
TRICOMPONENTE

MARTELLO 
TRICOMPONENTE

Mazza tricomponente da 800 o 1000 
grammi. Innesto rinforzato per garantire 
un’eccellente durata.

Martello tricomponente da 300 grammi. 
Innesto rinforzato per garantire un’eccellente 
durata.

cod. 22864

800 gr� cod. 22833

1000 gr� cod. 22840

800 / 1000 GR. 300 GR.

MINI SCALPELLO 
PUNTA TONDA
Scalpello professionale a punta tonda.

cod. 23229



LAMPADA DA LAVORO 
PORTATILE

cod. OF50000

cod. OF50001

LAMPADE  DA LAVORO PORTATILI20

Maxi Polifemo è il nuovo faretto a LED da 
cantiere Le Officine.
Da oggi non dovrai più ricordarti di 
ricaricare anche la batteria del faretto, 
Maxi Polifemo funziona con le batterie dei 
tuoi elettroutensili*! Puoi anche collegarlo 
direttamente alla rete elettrica.
In appoggio, su treppiede o appeso mediante 
gli appositi ganci presenti nella base, Maxi 
Polifemo è lo strumento ideale per ogni 
situazione. 
Portalo sempre con te, ti stupirai della sua 
versatilità!

- Alte prestazioni
- IP65
- Lunga durata: 10.000 lumen per 2 ore 

oppure 5.000 lumen per 4 ore**
- 5 livelli di regolazione luminosa
- Presa di ricarica USB integrata 

con funzione power bank
- LED tipo COB
- RA > 80
- Angolo emissione: 120°
- Vita LED: 50.000h
- Uscita USB 5V 2A
- Corpo: alluminio, nylon rinforzato con fibra 

di vetro al 30%,Gomma siliconica
- Dimensioni: 266x147x359,5 mm
- Peso: 3 kg

*Compatibile con le principali linee di 
batterie di Panasonic, Hikoki, Makita, Bosch, 
Dewalt, Milwaukee, Metabo. Verifica la 
compatibilità prima dell’acquisto  
**Autonomia con batteria cod. OF50002

CARICATORE PER BATTERIA 
CON FUNZIONE DI 
ALIMENTAZIONE DA RETE
Carica batteria per OF50002 e 
alimentatore da rete per Maxi Polifemo
Potenza: 90W
Input: 100÷277V AC
Output: 21,6DC – 4Ah -50/60Hz 
Corpo: nylon rinforzato con fibra di vetro al 
30% - Peso: 1150g - IP65
Dimensioni: 165x102x80mm
Cavo: 1,5m - H07RN-F 2x1mmq
Protezione: 2KV
Fattore di potenza > 0,9
Efficienza > 85%
Temperatura d’esercizio: -10°C÷45°C  
Carica: 0°C÷45°C

ADATTATORI PER BATTERIE
Input: 14,4V/18V/20V - Peso: 192g
Dimensione: 120x92x49mm

cod. OF50003
Idoneo per le principali serie di:
PANASONIC, HIKOKI, MAKITA, BOSCH 
(*)

cod. OF50004
Idoneo per le principali serie di:
DeWALT, MILWAUKEE, METABO (*)

cod. OF50002

BATTERIA 6.000MAH
Tipo: Li-FePO4 - Capacità: 19,2V - 
6.000mAh – 115,2Wh - Tempo di ricarica: 
1,5÷2h con cod. OF50001
Cicli di ricarica della batteria: 2.000
IP65 - Peso: 1.480g
Dimensione: 131x97x39mm

LUMEN

10000
WATT

80 1000 LUMEN

FUNZIONA CON 
LE BATTERIE DEI 

PRINCIPALI UTENSILI



LAMPADA LAVORO SOLARE A LED LAMPADA LAVORO PORTATILE A LED

cod. OF50015 cod. OF50010

LAMPADE DA LAVORO

LAMPADA DA LAVORO 
LED

TORCIA TASCABILELAMPADA DA LAVORO

Lampada da lavoro LED senza filo da 
180lm. Corpo termoplastico dotato di 
magnete e gancio per appenderla.
3 batterie AA. Colore giallo e nero.

In materiale termoplastico. Protezione IP20. 
Gabbia metallica. Interruttore a bilancere.
Spina 2P 10A. Classe isolamento II.
Max 60W inc. Cavo H05RN-F 2x0,75 mm2 
Lungh. 5 m.

cod. 31615 OF31622
Tipo di confezione Sacchetto con cavaliere
Lunghezza (mt) 5 10
Confezione pezzi 1

QUALITÀ
GARANTITA

QUALITÀ
GARANTITA

cod. 31622LEDBATT

cod. PENL1W

FARETTI DA LAVORO 21

Di piccole 
dimensioni eppure 
estremamente 
potente, ideale per 
tutti i lavori.
Batteria: 3.7V
Potenza: 1W
Flusso luminoso: 
100lm
Temperatura di 
colore: 6500K
Distanza luce: 10m
Durata: 20.000h
Tempo di ricarica: 5h
Durata batteria: 4h
Clip magnetica.

Ideale per tutti gli ambienti di lavoro, corpo 
in policarbonato, compatta e facile da 
utilizzare, ricaricabile con pannello solare o 
Usb. Funzione powerbank integrata, tre livelli 
di potenza selezionabili , autonomia fino a 
14 ore.

Ideale per gli 
ambienti di lavoro 
più duri, con telaio 
in alluminio facile 
da regolare e due 
livelli di potenza 
selezionabili. 
Autonomia fino a 
6 ore.

Potenza 30W
Grado di protezione IP54
Dimensioni 302x232x38 mm
Peso 1,25 Kg
Corpo Policarbonato
Tempo di ricarica con 
alimentatore (5V 1,5A) 5,5  ~ 6,5 ore

Tempo di ricarica solare (3W) 10  ~ 11 ore

Autonomia luce
30W - 3 ore   
15W - 7 ore

7,5W - 14 ore
Batteria Li-ion 3,7V 8800mAh
Selettore potenza 30W-15W-7,5W
Power bank Output 5V 2A
LED SMD2835
Durata LED 30.000 ore
Indice Resa cromatica 80
Temperatura di colore 4000K/6500K

Lumen
3.000lm - 30W
1.500lm - 15W
750ml - 7.5W”

Temperatura di esercizio -20°C  ~ 50°C
Angolo emissione >120°

Potenza 30W
Grado di protezione IP54
Dimensioni 290x265x80 mm
Peso 1,4 Kg
Corpo Alluminio+Policarbonato
Tempo di ricarica 5,5  ~ 6,5 ore

Autonomia luce con potenza al 100% 3 ore   
con potenza al 50% 6 ore

Batteria Li-ion 7,4V 6600mAh
Selettore potenza 30W-15W
Power bank Output 5V 2A
LED SMD2835
Durata LED 30.000 ore
Indice Resa cromatica 80
Temperatura di colore 4000K/6500K
Lumen 3.000lm (max)
Temp. di esercizio -20°C  ~ 50°C
Angolo emissione >120°

LUMEN

3000

LUMEN

3000

WATT

30
WATT

30
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KIT 18V + BORSA PORTAUTENSILI PROFESSIONAL

cod. GSR 18V-28 + GBH 18V-21

- GBA 18V 4.0Ah Professional
Batteria ricaricabile da 4,0 Ah con maggiore 
autonomia nella categoria da 18 V.
- GAL 18V-40 Caricabatteria con tensione 
di carica batteria 14,4 – 18 V , corrente di 
carica 4 A
- 2 valigie L-BOXX 136 in ABS

GBH 18V-21 Martello perforatore a batteria 
con attacco SDS Plus

Potenza del colpo (secondo EPTA 
05/2016)

2 J

Nr. di colpi a numero di giri nominale 0-5.100/min.
Numero di giri nominale 0-1.800/min.
Tensione della batteria 18,0 V 18,0V
Peso esclusa batteria 2,4 kg

Coppia di serraggio (mat. 
tenero/duro/max.) 

28/63/- Nm

Numero di giri a vuoto (1ª 
velocità/2ª velocità)n

0-500
0-1.900 giri/min.

Tipo di batteria Al litio
Campo di serraggio 
mandrino min./max.

1,5/13 mm

Tensione della batteria 18,0 V
Peso escluso batteria 1,2 kg
Posizioni coppia di serraggio 20+1
Dimensioni della confezione 
(largh. x lungh. x alt.)

360x441x155 mm

GSR 18V-28 Professional
Trapano avvitatore a batteria

TRAPANO AVVITATORE

cod. GSB 18-2-LI

Con 3 batterie da 2,0 Ah al litio e 
caricabatteria. Il più leggero trapano-
avvitatore con percussione a batteria nella 
categoria Bosch da 18 V – con funzione di 
foratura con percussione. Peso di soli 1,5 kg, 
per una maneggevolezza ottimale e un ideale 
rapporto fra potenza e praticità. Ingranaggi 
a 2 velocità, per una coppia da ben 38 Nm 
in foratura e in avvitamento. Ideale per 
impieghi sopra testa e in spazi ristretti, grazie 
alla struttura da soli 187 mm di lunghezza e 
all’impugnatura di forma ergonomica.

Coppia di serraggio 
(mat. tenero/duro/max.) 18/39/- Nm
Numero di giri a vuoto 
(1ª velocità/2ª velocità)

0 – 450 / 0 – 1.400 
giri/min

Numero di colpi, max. 19.500 colpi/min
Campo di serraggio mandrino, 
min./max. 1 / 10 mm

Tensione della batteria 18,0 V
Posizioni coppia di serraggio 20+1
Dimensioni della confezione 
(largh. x lungh. x alt.) 385 x 437 x 114 mm

KIT 18V + BORSA PORTAUTENSILI PROFESSIONALE

cod. 0615990n29

GSB 18V-45 Il più compatto trapano-
avvitatore con percussione Bosch 
Professional 18V, dalle prestazioni elevate

GBH 18v-21 Martello perforatore a batteria 
con attacco SDS Plus

Numero di giri a vuoto 11.000 giri/min.
Tensione della batteria 18,0 V
Filettatura dell'alberino M14
Ø foro 22,23 mm
Peso esclusa batteria 1,6 kg

Tensione della batteria 18,0 V
Tipo di celle Li-Ion
Peso batteria 0,619 kg
Tensione di carica batteria 14,4-18V
Corrente di carica 4A
Tempo di carica con capacità 
della batteria di 4,0 Ah

(80%/100%) circa 
48/65 min.

Peso caricabatteria 0,55 kg
Capacità della batteria 4 Ah

Coppia di serraggio 
(mat. tenero/duro/max.)

21/45/-Nm

Numero di giri a vuoto 
(1ª vel./2ª vel.) giri/min.

1a velocità - 0-500 
2a velocità - 0-1.900

Tipo di batteria Al litio
Numero di colpi max. 27.000/min.
Tensione della batteria 18,0V
Peso esclusa batteria 1 kg
Posizioni coppia di serraggio 20+2
Dimensioni della confezione 
(largh. x lungh. x alt.)

360x444x151 mm

Potenza del colpo 
(secondo EPTA 05/2016) 2 J

1a velocità - 0-460 
2a velocità - 0-1.800

Numero di colpi a numero di 
giri nominale

0-5.100/min.

Numero di giri nominale 0-1.800 giri/min.
Tensione della batteria 18,0V
Peso esclusa batteria 2,4 kg

GWS 18V-7 Smerigliatrice angolare a 
batteria - 0 601 9H9 002

2 batterie GBA 18V 4.0Ah + Caricabatteria 
GAL 18V-40 - 1 600 A01 9S0

VOLT

18

VOLT

18

VOLT

18
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MARTELLO PERFORATORE 
PROFESSIONALE

TRAPANO AVVITATORE KIT TRAPANO AVVITATORE

cod. GSB 18V-45 cod. GSB 18V-45+2 BATTERIE

Il più compatto trapano-avvitatore con percussione Bosch 
Professional 18V, dalle prestazioni elevate grazie alla coppia 
massima (in materiale 
duro) da 45 Nm e alla 
velocità di rotazione da 
1900 giri/min. Efficiente 
trasferimento di coppia, 
grazie al mandrino in 
metallo da 13 mm. 
Facile da usare, grazie 
alla sua leggerezza, alla 
sua compattezza e alla 
lunghezza testa di soli 174 
mm.

La dotazione include:
- 2 batterie GBA 18V 2.0Ah 1 600 Z00 036

- Caricabatteria GAL 18V-
20 Professional
L-Case 1 600 A00 M7X”

Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.) 21/45/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª vel.) 0 – 500 / 0 – 1.900 giri/min
Tipo di batteria Al litio
Numero di colpi max. 27.000 colpi/min
Tensione della batteria 18,0 V
Peso escusa batteria 1 kg
Posizioni della coppia di serraggio 20+2
Dimensioni confezione (largh. x lungh. x alt.) 360 x 444 x 151 mm

cod. GBH 2-26 F

Martello perforatore dalle prestazioni versatili con mandrino 
sostituibile nella categoria SDS plus. Raggiunge una potenza 
del colpo pari a 2,7 Joule, per una foratura rapida ed elevata 
capacità di asportazione dello scalpello. I componenti di alta 
qualità del martello perforatore garantiscono robustezza, 
affidabilità e lunga durata nel tempo. La modalità di 
scalpellatura opzionale ed il mandrino sostituibile ne 
consentono l’impiego in una vasta gamma di applicazioni.

Numero di colpi a numero di giri nominale 0 – 4.000 colpi/min
Numero di giri nominale 0 – 900 giri/min
Potenza assorbita nominale 830 W
Potenza del colpo (secondo EPTA 05/2016) 2,7 J
Portautensili SDS plus
Dimensioni della confezione (largh. x lungh. x alt.) 360 x 446 x 116 mm
Tensione elettrica 230 V
Peso 2,9 kg

TRAPANO A BATTERIATRAPANO KIT TRAPANO

cod. GSB 18V-90 C

Potente trapano con percussione a batteria, dalla compatta 
lunghezza della testa e dal perfetto controllo. Prestazioni 
elevate, grazie al potente motore brushless: 64 Nm e 2100 
giri/min, per massimizzare l’efficienza in cantiere. Mandrino 
in metallo da 13 mm, per una maggiore robustezza e per un 
efficiente trasferimento di coppia per qualsiasi applicazione.
Funzione KickBack Control e frizione di precisione, entrambi 
commutabili, per un perfetto controllo e per un’elevata 
protezione dell’utilizzatore e dell’utensile.

Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.) 36/64/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª vel.) 0 – 630 / 0 – 2.100 giri/min
Campo di serraggio mandrino, min./max. 1,5 / 13 mm
Tensione della batteria 18,0 V
Peso esclusa batteria 1,2 kg
Posizioni della coppia di serraggio 21
Dimensioni confezione (largh. x lungh. x alt.) 357 x 442 x 151 mm

cod. GBH 18V-21 cod. GBH 18V-21 L-BOXX 136

La qualità Bosch sempre a portata di mano: la praticità degli 
utensili a batteria con la potenza del motore brushless.
Efficace massa battente da 2,0 Joule; tre diverse modalità 
(foratura, foratura a percussione, scalpellatura), per un 
impiego versatile. Motore brushless, per minori necessità di 
manutenzione, superiore 
autonomia per ciascuna 
carica della batteria, minori 
tempi di fermo e maggiore 
durevolezza. Buon rapporto 
peso/prestazioni, grazie 
al peso di soli 2,4 kg; 
utilizzabile anche per lavori 
di scalpellatura leggeri.

La dotazione include
- Valigetta L-BOXX 136 1 600 A01 2G0
- 2 batterie GBA 18V 4.0Ah 1 600 Z00 038
- Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional 1 600 

A01 9RJ
- Boccola di profondità 
(codice ricambio 1 613 001 
009)
- Panno per pulizia utensile 
(codice ricambio: 1 619 
200 413)”

Potenza del colpo (secondo EPTA 05/2016) 2 J
Numero di colpi a numero di giri nominale 0 – 5.100 colpi/min
Numero di giri nominale 0 – 1.800 giri/min
Tensione della batteria 18,0 V
Peso esclusa batteria 2,4 kg
Portautensili SDS plus
Dimensioni confezione (largh. x lungh. x alt.) 370 x 450 x 150 mm

VOLT

18

VOLT

18

VOLT

18

VOLT

18

VOLT

18

WATT

830
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SMERIGLIATRICE ANGOLARE

cod. GWS 750

Minismerigliatrice angolare + disco diamantato con ridotta 
circonferenza dell’impugnatura, per un impiego più semplice 
e pratico.Questa smerigliatrice angolare compatta presenta 
una testa ingranaggi piana, per lavorare con praticità anche in 
spazi ristretti.

Potenza assorbita nominale 750W
Potenza erogata 380W
Numero di giri a vuoto nominale 11000
Diametro max. mola abrasiva/platorello in gomma 115mm
Filettatura del mandrino portamola M14
Lunghezza max. filettatura del mandrino portamola 22mm

SMERIGLIATRICE ANGOLARE KIT SMERIGLIATRICE ANGOLARE

cod. GWS 18V-7 cod. GWS 18V-7 L-BOXX 136

Per un lavoro pratico e tagli efficienti: la compatta e 
maneggevole smerigliatrice angolare Bosch da 18 Volt. Il 
potente motore brushless 
eroga una potenza equivalente 
a quella di una smerigliatrice 
a filo da 700 Watt, per un 
taglio impeccabile. Peso 
contenuto, ridotta circonferenza 
dell’impugnatura e cuffia di 
protezione autoserrante, per un 
lavoro pratico e confortevole. 
Ottimizzata per un taglio 
versatile: ergonomia ideale, grazie 
alla struttura ben bilanciata e alla 
sottile impugnatura.

La dotazione include:
- Flangia di serraggio 1 605 703 099

- Dado di serraggio 1 603 340 
040
- Chiave a due fori 1 607 950 
043
- Cuffia di protezione 2 608 
000 678
- Impugnatura supplementare 1 
602 025 024
- Valigetta L-BOXX 136 1 600 
A01 2G0
- 1/1 Inserto per valigetta 
L-BOXX per utensile e 
caricabatteria 1 600 A00 2WH

Numero di giri a vuoto 11.000 giri/min

Tensione della batteria 18,0 V

Filettatura dell'alberino M14

Ø foro 22,23 mm

Peso escl. batteria 1,6 kg

Dimensioni confezione (largh. x lungh. x alt.) 370 x 440 x 145 mm

Capacità della batteria 4 Ah

Peso inclusa batteria 2,2 kg

VOLT

18

VOLT

18

TERMOSOFFIATORE

cod. GHG 18V-50

Versatile termosoffiatore 18V, per lavorare in movimento.
Per risparmiare tempo: riscaldamento rapido, fino a 300 °C 
in soli 6 secondi. Versatile e facile da trasportare in qualsiasi 
ambiente di lavoro. Due livelli di temperatura (300/500 °C) 
e LED integrato, per un impiego agevole.

Tempo di riscaldamento a 300 °C 6 s
Peso esclusa batteria 0,59 kg
Livelli di temperatura 2
Temperatura di lavoro 300 - 500 °C
Tensione della batteria 18,0 V

300/500°C
VOLT

18

AVVITATORE A MASSA BATTENTE 
PROFESSIONALE

KIT AVVITATORE A MASSA 
BATTENTE PROFESSIONALE

cod. GDX 18V-210 C cod. GDX 18V-210 C  L-BOXX 136

Previene i danni prima che si verifichino: avvitatore a 
massa battente con attacco utensile 2 in 1. Interfaccia 
di comando con due 
modalità predefinite: 
vite autofilettante e 
vite per legno. Ulteriori 
modalità sono impostabili 
e personalizzabili tramite 
l’app Toolbox. Attacco 
utensile 2 in 1 con attacco 
esagonale da 1/4” ed 
esterno quadro da 1/2”, 
per la massima versatilità 
e la più ampia gamma di 
applicazioni.
Tre pratiche impostazioni di 
numero di giri e coppia, per 
un eccellente controllo della 
potenza.

La dotazione include:
-	 1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional 1 

600 A01 6NH;
- 2 batterie ProCORE18V 
4.0Ah 1 600 A01 6GB;
- Caricabatteria rapido 
GAL 18V-40 Professional 
1 600 A01 9RJ;
- 1/2 termoformato 
valigetta L-BOXX per 
utensile e caricabatteria 1 
600 A01 CU5;
- 1/2 inserto per valigetta 
L-BOXX per accessori 1 
600 A00 2WC;
-  Valigetta L-BOXX 136 1 
600 A01 2G0.

Campo di regolazione coppia min./max. 1° livello 0/130 Nm
Campo di regolazione coppia min./max. 2° livello 0/160 Nm
Campo di regolazione coppia min./max. 3° livello 0/210 Nm
Numero di giri a vuoto 0 giri/min
Numero di giri a vuoto (1° livello) 0 giri/min
Numero di giri a vuoto (2° livello) 0-2.300 giri/min
Numero di giri a vuoto (3° livello) 0-3.400 giri/min
Posizioni della coppia di serraggio 3
Peso escl. Batteria 1,2 kg
Coppia max. 210 Nm
Numero di colpi 0-4.100 colpi/min
Numero di colpi (1° livello) 0-2.200 colpi/min
Numero di colpi (2° livello) 0-3.100 colpi/min
Numero di colpi (3° livello) 0-4.100 colpi/min
Tensione della batteria 18,0 V
Portautensili 1/4’’ esag. univ., 1/2’’ quadro
Coppia di distacco max. 370 Nm
Dimensioni della confezione (largh. x lungh. x alt.) 360x444x155 mm

VOLT

18
VOLT

18
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MISURATORE LASER MISURATORE LASER

cod. GCL 2-50 G cod. GLL 3-80 C

Durevole e facile da usare. Linee laser e punti a piombo 
di colore verde. Durevole struttura, con carcassa rivestita 
in gomma, elementi in vetro incassati e protezione contro 
polvere ed acqua IP 64, per affrontare anche ambienti gravosi. 
Interruttore di accensione/spegnimento e comando a singolo 
tasto, per un impiego pratico Linee laser e punti a piombo 
di colore verde, per una migliore visibilità. Dotazione inclusa: 
treppiede BT 150 Professional 0 601 096 B00, supporto 
rotante RM 10 Professional 0 601 092 A00, pannello di mira 
per laser. Bustina, 4 batterie da 1,5 V LR6 (AA).

Un nuovo livello di visibilità, grazie alle 3 linee a 360°. Simply 
Connected. Funzione di sorveglianza CAL Guard e comando a 
distanza di grande precisione, tramite app per smartphone con 
connessione Bluetooth®. Illuminazione ottimale, grazie ai LED 
ad alta potenza. Le 3 linee a 360° permettono il livellamento 
simultaneo in orizzontale ed in verticale, per un lavoro di grande 
efficienza. La dotazione include: supporto universale BM 1 
Professional 0 601 015 A01, 1 batteria GBA 12V 2.0Ah 1 600 
Z00 02X, caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional 1 
600 A01 9R3. Pannello di mira per laser. Bustina. Valigetta 
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0.

MISURATORE LASER

cod. GLM 50-22

Con 2 pile (AA) ed accessorio di protezione. Misurazione 
laser per cantieri difficili e facilmente adattabile alle esigenze 
individuali. Ideale per cantieri difficili grazie alla certificazione 
IP65, carcassa antiurto e resistenza alle cadute da 1,5 m. 
Pulsante preferito personalizzabile per le funzioni o le 
impostazioni di misurazione preferite. Interfaccia utente 
intuitiva con una modalità a numeri grandi per una migliore 
leggibilità, supporto di 30 lingue e una nuova funzione di aiuto.

Diodo laser 635 nm, < 1 mW
Campo di misura* 0,05 – 50,00 m
Classe laser 2
Precisione di misura, tipica* ± 1,5 mm*
Tempo di misura tipico < 0,5 s
Tempo di misura max. 4 s
Alimentazione 2 batterie da 1,5-V-LR6 (AA)
Spegnimento automatico 5 min.
Peso, ca.** 0,2 kg
Unità di misura m/cm/mm/piedi/pollici/piedi-pollici
Numero di valori memorizzati 10
Indice protezione contro polvere e acqua IP 65
Filettatura treppiede 1/4"
Colore laser Rosso*L
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Temperatura di esercizio -10 – 45 °C
Temperatura di stoccaggio -20 – 70 °C
Classe laser 2
Portata fino a 15 m
Portata con ricevitore fino a 50 m
Precisione di livellamento elettronico ± 0,3 mm/m* 
Raggio d'azione dei punti laser, max. 10 m
Campo di autolivellamento ± 4°
Tempo di livellamento 4 s
Indice di protezione contro polvere e acqua IP 64
Alimentazione 4 batterie da 1,5-V-LR6 (AA)
Filettatura treppiede 1/4”
Peso, ca. 0,58 kg
Colore del raggio laser verde
Colore dei punti con rivestimento verde
Proiezione 2 linee / 2 punti
Precisione punto a piombo ± 0,7 mm/m*
Ricevitori laser compatibili        

Tensione della batteria 12
Diodo laser Linea: 630 - 650 nm, < 10 mW
Temperatura di esercizio -10 – 40 °C
Temperatura di stoccaggio -20 – 70 °C
Classe laser 2
Portata fino a 30 m
Portata con ricevitore fino a 120 m
Precisione di livellamento elettronico ± 0,2 mm/m*/** 
Campo di autolivellamento ± 4°
Tempo di livellamento 4 s
Indice protez. contro polvere e acqua IP 54*** 
Alimentazione Batteria al litio da 12 V, 4 batterie da 1,5-V-LR6 (AA)
Autonomia max. 8 h (al litio) e 6 h (4 x AA) in modalità linea tripla
Filettatura treppiede 1/4", 5/8"
Peso, ca.** 0,9 kg
Colore del raggio laser rosso
Proiezione 3 linee a 360°
Ricevitori laser compatibili LR 6 + 7

*La precisione dello strumento dipende dalle condizioni d’uso *Per i quattro punti d’intersezione orizzontali **La precisione dello strumento dipende dalle condizioni d’uso 
***Eccetto batteria al litio e adattatore per pile alcaline AA1

RIVETTATRICE

cod. GRG 18V-16 C

Versatile: una sola rivettatrice per un’ampia gamma di rivetti 
e due diverse modalità di rivettatura. Basta un singolo 
utensile per inserire rivetti ciechi da 3,0 mm fino a 6,4 mm.
Due diverse modalità di rivettatura: auto o manual.
Bluetooth Connectivity integrata, per personalizzare e 
tracciare agevolmente il piano di manutenzione tramite l’app 
Bosch Toolbox.

SEGA UNIVERSALE KIT SEGA UNIVERSALE

cod. GSA 18V-LI C cod. GSA 18V-LI C L-BOXX 136

Sega universale da 18V compatta a vibrazioni ridotte.
Maneggevolezza e riduzione delle vibrazioni per un 
funzionamento più fluido. Il motore potente permette un 
avanzamento rapido durante le operazioni di taglio. Il sistema 
senza attrezzi SDS Bosch assicura una rapida e facile 
sostituzione della lama.

La dotazione include:
- Caricabatteria rapido GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G
- Struttura porta utensile per L-BOXX 136
- Valigetta L-BOXX 136 1 600 A01 2G0
- 1 lama per sega universale S 922 AF, Flexible for Metal 

(disponibile separatamente in set da 2: 2 608 656 036)
- 1 lama per sega universale S 922 EF, Flexible for Metal 

(disponibile separatamente in set da 2: 2 608 656 038)
- 1 lama per sega universale S 922 HF, Flexible for Wood + 

Metal (disponibile separatamente in set da 2: 2 608 656 
039)

- 2 batterie GBA 18V 5.0Ah 1 600 A00 2U5

Profondità di taglio in legno 200 mm
Profondità di taglio in profilati e tubi metallici 100 mm
Lunghezze corsa 21 mm
Peso esclusa batteria 2 kg
Tensione della batteria 18,0 V
Numero di corse (1ª velocità/2ª velocità) 0 - 3.050 corse/min
Dimensioni della confezione (largh. x lungh. x alt.) 360 x 440 x 155 mm
Peso inclusa batteria 2,5 kg
Capacità della batteria 5 Ah
Dimensioni della confezione (largh. x lungh. x alt.) 360 x 444 x 155 mm

Peso esclusda batteria 1,6 kg
Forza di trazione max. 16.000 N
Lunghezza corsa 0 - 25 mm
Diametro rivetti 3 - 6,4 mm
Dimensioni dell’utensile 290 x 243 x 67 mm
Tensione 18 V

VOLT

18

VOLT

18

VOLT

18
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SOFFIATORE PROFESSIONALE

ASPIRATORE 
PROFESSIONALE

cod. GBL 18V-120

cod. GAS GAS 35 L SFC+

Soffiatore da 18 Volt per pulizie rapide.
Velocità dell’aria fino a 270 km/h, per pulizie 
di grande efficienza.
Per eseguire pulizie in cantiere, liberare fori 
dalla polvere ed altri versatili impieghi.
Struttura compatta e ben bilanciata, per un 
migliore controllo.

Aspiratore a umido/a secco per classe di 
polveri L con pratico sistema di pulizia filtro 
semiautomatica.
Sistema di pulizia filtro semiautomatica 
(SFC+), per pulire il filtro in modo semplice e 
veloce, con una sola mano.
Aspiratore certificato per classe di polveri 
L a norma UE, per un’affidabile protezione 
dell’utilizzatore.
Potente turbina aspirante da 1380 Watt, 
con depressione fino a ben 254 mbar, per 
aspirare con la massima efficienza.

Tensione della batteria 18,0 V
Numero di giri a vuoto 17.000 giri/min
Max. velocità dell’aria 270 km/h
Max. portata d’aria 120 m³/h
Tempo di operatività Velocità II: 5 min/Ah
Peso escl. Batteria 1,1 kg
Dimensioni della confezione 
(largh. x lungh. x alt.)

210x303 x190 mm

Livello di pressione acustica 82 dB(A)
Livello di potenza sonora 93 dB(A)
Grado d’incertezza K 3 dB

Potenza assorbita nominale 1.200 W
Peso 11,6 kg
Volume serbatoio lordo 35 l
Volume serbatoio netto 23 l
Volume contenitore netto acqua 19,2 l
Classe di polveri aspiratore 
a umido/a secco

L

Classe di polveri L
Superficie filtrante 6.150 cm²
Velocità max. flusso d’aria 
(turbina)

74 l/s

Depressione max. (turbina) 254 mbar
Dimensioni della confezione 
(largh. x lungh. x alt.)

590x740x400 mm

Tensione, elettrica 230 V
Tipo di innesto Tipo F

VELOCITÀ ARIA FINO A 270 KM/H

ASPIRATORE PROFESSIONALE

cod. GAS 18V-10 L

Il maneggevole aspiratore da 18 Volt per 
classe di polveri L dall’elevata capacità di 
aspirazione. Tecnologia Rotational Airflow, 
per prevenire l’intasamento dei filtri e per 
un’aspirazione costante ed efficiente.
Struttura compatta e leggera, per agevolare il 
trasporto e lo stivaggio.
La concezione priva di sacchetto e i numerosi 
accessori (in dotazione) lo rendono ideale 
per un’ampia gamma di applicazioni, a secco 
e a umido.

Tensione della batteria 18,0 V
Peso esclusa batteria 4,7 kg
Tubo flessibile di aspirazione 
larghezza nominale

35 mm

Superficie filtrante 2.375 cm²
Velocità max. del flusso d’aria (turbina) 34 l/s
Depressione max. (turbina) 115 mbar
Volume serbatoio lordo 10 L
Volume serbatoio netto 6 L
Volume contenitore netto acqua 6 L
Classe di polveri aspiratore a umido/a secco L
Classe di polveri L
Tempo di funzionamento 18 V 4 min/Ah

ALTA CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE

KIT 18 VOLT
GSB + GWS + 2 BATTERIE + CARICABATTERIA 
+ BORSA PORTAUTENSILI PROFESSIONALE

PULIZIA
SEMIAUTOMATICA

cod. GSB + GWS

GSB 18V-55 Trapano a percussione 18V
0 601 9H5 300

Tensione della batteria 18,0 V
Tipo di celle Li-Ion
Peso batteria 0,619 kg
Tensione di carica batteria 14,4-18V
Corrente di carica 4 A 4A
Tempo di carica con capacità 
della batteria di 4,0 Ah

(80%/100%) circa 
48/65 min.

Peso caricabatteria 0,55 kg
Capacità della batteria 4 Ah Coppia di serraggio 

(mat. tenero/duro/max.) 
28/55/-Nm

Numero di giri a vuoto
(giri/min.)

1a velocità - 0-460 
2a velocità - 0-1.800

Tipo di batteria Al litio
Campo di serraggio mandrino 1,5 min. / 13 max
Tensione della batteria 18,0V
Peso esclusa batteria 1 kg
Posizioni coppia di serraggio 20+2

Numero di giri a vuoto 11.000 giri/min.
Tensione della batteria 18,0V
Filettatura dell'alberino M14
Ø foro 22,23 mm
Peso esclusa batteria 1,6 kg

2 Batterie GBA 18V 4.0Ah + Caricabatteria 
GAL 18V-40 - 1 600 A01 9S0

GWS 18V-7 Smerigliatrice angolare a 
batteria - 0 601 9H9 002

VOLT

18

VOLT

18

VOLT

18
WATT

1380
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